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l. Allgemeines. 


J. Tillieux. Essai d’un traité élémentaire de Physique selon les théories 
modernes. 2. Auflage. XII und 7938S. Paris und Liittich, Librairie Polytechnique 
Ch. Béranger, 1921. Der Inhalt des Werkes zerfallt in fiinf einleitende Kapitel und 
je sechs Kapitel itiber die ponderable Materie und die Physik des Athers. Das Be- 
streben, die Arbeiten deutscher Forscher objektiv zu bericksichtigen, ist nicht zu 
verkennen; allerdings ist Otto von Guericke als Hollander bezeichnet. Doch scheint 
die neueste Entwicklung der deutschen Physik dem Verf. zum Teil unbekannt zu sein. 
Die Namen Planck und Einstein z. B. erscheinen nur in einer die Quantentheorie 
betreffenden FuSnote. Die Relativitatstheorie wird, trotz Diskussion der Atherfrage, 
iiberhaupt nicht erwahnt. WESTPHAL. 


James Mason Crafts, 1839—1917. Journ. chim. phys. 18, 332, 1920, Nr.3. ScHEEL. 


George Carey Foster, 1835—1919. Proc. Roy. Soc. London (A) 96, XV—XVIII, 
1920, Nr. 680. SCHEEL. 


William Watson, 1868—1919. Proc. Roy. Soc. London (A) 97, Obituary Notices of 
Fellows Deceased I—III, 1920. SCHEEL. 


Carlo del Lungo. Il Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze ed il 
Museo degli strumenti antichi di fisicae di astronomia. Archivio di Storia 
della Scienza 1, 153—156, 1920. NEUBURGER. 


Roberto Marcolonge. Lo sviluppo della meccanica sino ai discepoli di 
Galileo. Mem. Acc. Lincei (5) 18, 50, 89—138, 1919. NEUBURGER. 


Augustus de Morgan. Essays on the Life and Work of Newton. Heraus- 
gegeben von Philip E. B. Jourdain, XIV u. 198 S. Chicago u. London; The Open 
Court Publ. Cy., 1914. NEvUBURGER. 


Philip E. B. Jourdain. Newton’s Hypotheses of Ether and of Gravitation. 
Monist 15, 79—106, 234—-254, 418—440, 1915. NEUBURGER. 


Alexander Macfarlane. Lectures on Ten British Physicists of the Nineteenth 
Century (Mathematical Monographs, Nr. 20). New York, John Wiley and Sons; 
Physikalische Berichte. 1921. 15 
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London, Chapman and Hall, 1919. Das Buch stellt eine Serie von Essays iiber_ 
Maxwell, Rankine, Tait, Kelvin, Babbage, Whewell, Stokes, Airy, Adams 
und Herschel ‘dar. NEUBURGER. 


Giovanni Vacca. Sulle origini dei la scienza dell’ elasticita. Scientia 26, 
30—37, 1919. NEUBURGER. 


J. Fischer-Hinnen. Beitrage zur Vorgeschichte der Elektrotechnik. Bull. 
Schweiz. Elektrot. Ver. 11, 316—333, 1920, Nr. 12. ScHEEL. 


F. Paul Liesegang. Die Zauberlaterne des Dinen Thomas Walgenstein. 
D. Opt. Wochenschr. 7, 20—23, 1921, Nr. 2. ScHEEL. 


Rudolf Rothe. Uber einige Verfahren und Aufgaben aus der praktischen 
Mathematik. Elektrot. ZS. 41, 999—1002, 1920, Nr.50. AnlaBlich der Einrichtung 
des mathematischen Praktikums an der Technischen Hochschule Charlottenburg bespricht 
Verf. Wesen und Ziele des neuen Unterrichts. Die Higenart der praktischen Mathe- 
matik wird an einigen Aufgaben erlautert: 1. Zur Priifung der magnetischen Kigen- 
schaften von Kisensorten wird ein Ellipsoid gedreht. Durch Koordinatenausmessung 
ist zu prifen, mit welcher Genauigkeit der Kérper als Ellipsoid gelten kann. Die 
Ausgleichung wird graphisch auf einem Koordinatenpapier ausgefihrt, das die Quadrate 
der gemessenen Gréfen enthalt. 2. Harmonische Analyse. 3. Mittlere spharische 
Lichtstarke. Integrationen nach dem Rousseauschen Verfahren und in Polar- 
koordinaten. 4. und 8. Integrationen zur Ermittlung von Schwerpunkt, Trigheits- 
momenten usw. 5. Treffwahrscheinlichkeit einer Scheibe. Einfiithrung neuer Koordi- 
naten: wu = @(h,); v = O(k,); ® Fehlerintegral. 6. Kapazitaét eines galvanischen 


me 


t 
Elementes. Ks wird auf graphischem Wege das Integral K = 1/W-{ Edt aus- 


gewertet und die Frage nach dem n-ten Teile beantwortet. 7. Bahandalt eine Auf- 
gabe aus der Geometrie des Gelindes. Hine Talsperre ist durch Lageplan mit Schicht- 
linien gegeben. Ks soll eine Doppelskala konstruiert werden, die fiir jede Niveauhéhe 
des Wassers sofort die noch vorhandene Wassermenge abzulesen gestattet. Die Dar- 
stellung und Lésung der Aufgaben ist so gehalten, daB sie die Tragweite der prak- 
tischen Mathematik und-zugleich ihre Bedeutung fir die Technik zeigen. ScHwxrpr. 


Harry M. Roeser. Adjustment of parabolic and linear curves to observa- 
tions taken at equal intervals of the independent variable. Scient. Pap. 
Bur. of Stand. 16, 8363—376, 1920, Nr.388. Die Arbeit gibt fiir die Ausgleichung 
quadratischer und linearer Funktionen ein iibersichtliches Rechenschema, das zu 
erheblichen Erleichterungen fiihrt. Man bezieht Variable und Koeffizienten auf den 
Schwerpunkt der Beobachtungspunkte: y= a+bh.x+c.a*. Es wird dann das 
System (8) gebildet: Yy, Yxy, 2x? y, aus dem sich (9) ergibt: 
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Das konstante Intervall zwischen den 2x-Werten ist hierin mit 7 bezeichnet. Die 
Rechnung ergibt dann: 


aa 43 
Se oe Ee en he ta 
a ee (n 1) 22.U; 


Yat 7! J . 
ae = 395 (8 n®—7) (08-1) = tte. | 
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Setzt man w = 5 , 80 stellen sich die gesuchten Koeffizienten dar: 


q q 
ope a ee ie od ee 
a 


ries 


| Vert. gibt eine Tabelle fir v, u, logu, 1/u, w usw. im Bereich n = 5 bis 31 an. Als 
Beispiel wird die Stroémungsgeschwindigkeit des Mississippi abhangig von der Tiefe 
unter. Niveau dargestellt : 


y = 3,19513 + 0,44523 . « — 0,76530. a2 
(Merriman, Meth. of least squares, 1913, 8.131). Ahnlich wird die Rechnung fur 
Ss 


die lineare Funktion vereinfacht: a = 0, b = nas 


Tabelle der Werte uw, v und w. 


n v bow u a l/u w 


5 6,800 2,0000 0,50 000 0,71 429 

6 14,736 2,9167 34 285 46 875 

7) 28,000 4,0000 25 000 33 333 

8 48,562 5,2500 19 048 25 000 

9 78,667 6,6667 15 000 19 481 

10 120,86 8,2500 12121 15 625 

11 178,00 10,0000 10 000 12 821 

12 253,26 11,917 0,083 916 10714 
13 350,00 14,000 71 429 0,090 909 
| 14 472,06 16,250 61 538 78 125 
| 15 623,47 18,667 53 571 67 873 
| 16 808.56 21,250 47 059 59 524 
17 1032,0 24,000 41 667 52 632 
18 1298,8 26,917 37 152 46 875 
19 1614,0 30,000 33 333 42017 
20 1983,4 33,250 30 075 37 879 
21 2412,7 36,667 27 273 34 325 
. 22 2908, 1 40,250 24 845 31 250 
23 3476,0 44,000 22-727 28 571 
24 4123,3 47,917 20 870 26 224 
25 4856,8 52,000 19 231 24 155 
26 5684,1 56,250 17778 22 321 
27 6612,7 60,667 16 484 20 690 
28 7650,6 65,250 15 326 19 231 
29 8806,0 70,000 14 286 17 921 
80 10 088 74,917 13 348 16 741 
31 11 504 80,000 12 500 15 674 

ScHWERDT. 


H. Cotton. The Method of Correlation as Applied to the Determination 
of Laws Followed by the Results of Experiment. Electrician 84, 368—369, 
1920, Nr.2185. Es handelt sich um die Ausgleichung linearer Funktionen, auf die 
mit logarithmischen Koordinaten die Funktionen y = a.a™ zurickgefiihrt werden. 
Bezeichnung: logx = X, logy = Y, £ = Mittel der X-Werte, ¥ = Mittel der 
Y-Werte, Korrelationsfaktor r = (a y)/n.6, 6,- Wird die Fehlerquadratsumme in 


6 
bezug auf X ein Minimum, so lautet die Gleichung der ,Geraden*: X—Z—=7. - (Y¥—¥y), 
y 
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wird die Quadratsumme der Fehler in bezug auf Y zu einem Minimum gemacht, so 

ergibt sich die Gerade: . 

Y—y =r-“(X—2). 
0, 


Als Beispiel wird die Abhangigkeit des Schmelzstromes vom Durchmesser des Kupfer- 
drahtes im Bereich d = (x) = 0,110 bis 1,117 mm, y = 3,05 bis 118,5 Amp. behandelt. 
Es ergibt sich a = 85,31 und nm = 1,51. ScHWERDT. 


J. Mercer. Symmetrisable Functions and their Expansion in Terms of 
Biorthogonal Functions. Proc. Roy. Soc. London (A) 97, 401—413, 1920, 
Nr. 686. ScHEEL. 


Gustav F. Hiittig. Apparat zur gleichzeitigen Druck- und Raummessung 
von Gasen. (Tensi-Eudiometer.) ZS. f. anorg. Chem. 114, 161—173, 1920, Nr. 3. 
Die Einrichtung besteht aus einem Kolben zur Aufnahme der zu untersuchenden 
Substanz, der durch Normalschliffe und Absperrhihne mit Zusatzriumen bekannter 
GréBe, Absorptionsgefaben mit bekannten Mengen Absorptionsflissigkeit, mit einem 
Manometer und einem Hochvakuum verbunden und auch von allen abgetrennt werden 
kann. Man hat damit die Moglichkeit, bei Reaktionen, bei denen Gase beteiligt sind, 
in jedem Augenblick Menge und Druck der Gase zu bestimmen, gemessene Gasmengen 
hinzuzulassen und abzusaugen, um so den Reaktionsverlauf zu beeinflussen, und endlich 
am Schlu8 der Reaktion eine einfache quantitative Analyse des Gases auszufihren. 
Es werden zwei Ausfiihrungsformen geschildert, eine einfachere, die das Prinzip der 
Anordnung klarlegt, und fiir viele Falle ausreicht, und eine schwierigere, die sehr 
vielseitig ist. Mehrere Beispiele erlautern die Anwendungsméglichkeiten. Brock. 


R. Whiddington. The Ultra-Micrometer; an application of the Thermionic 
Valve to the measurement of very small distances. Phil. Mag. (6) 40, 634 
—639, 1920, Nr. 239. In einem elektrischen Schwingungskreis mit einer Elektronen- 
- réhre als Schwingungserzeuger hingt die Schwingungszahl und damit die Tonhdhe 
im Telephon von der Kapazitaét ab. Wird diese durch einen Plattenkondensator mit 
sehr geringem Plattenabstand gebildet, so ist man in der Lage, aus der Veranderung 
der Tonhéhe auf die Anderung des Plattenabstandes zu schlieBen. Verf. benutzte ein 
lautsprechendes Telephon als Anzeigeinstrument, mit einer zweiten Elektronenréhre 
als Tonerzeuger fiir einen Normalton, der so eingestellt wurde, daB dieser konstant 
blieb, und da Schwebungen mit jenem entstanden. Die Anderung war sehr stark 
von a4uSeren Erschiitterungen abhingig. Ebenso macht es erhebliche Schwierigkeiten, 
so geringe Bewegungen der Kondensatorplatten von 17 cm? Oberflache gegeneinander 
herbeizufihren, dal sie einer Messung in jener Anordnung zuginglich waren. Es 
gelang dabei endlich geeignete Entfernungsanderungen herzustellen, indem an dem 
vertikalen Trager der einen Platte ein horizontaler Arm befestigt wurde, an dem in 
verschiedenen Abstanden kleine Gewichte angehaingt wurden. So gelang es schlieBlich 
Entfernungsanderungen bis zu 10-—7mm herab zu messen. Kine Erh6hung der Emp- 


findlichkeit auf das Fiinffache ist noch leicht durchfiihrbar. Buock. 


Walter Block. Tafeln zur Verbesserung von Wagungen wegen Luft- 
auftriebs. ZS. f. Instrkde. 40, 205—209, 1920, Nr.11. Auf Grund der zurzeit vor- 
liegenden Messungen der normalen Luftdichte sind ausfiihrliche Tafeln zur Entnahme 
der Luftdichte bei verschiedenen Temperaturen und Barometerstanden berechnet, die 
der méglichen erreichbaren Genauigkeit entsprechen. Die Tafeln sind fir einen 
normalen Feuchtigkeitsgehalt der Luft von 50 Proz. aufgestellt und enthalten auch 


| 
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die Korrektionen fiir andere Feuchtigkeitswerte. Es sind zwei Tafeln mitgeteilt, die 
eine, bei der der Druck an einem auf 0° reduzierten Quecksilberbarometer abgelesen 
ist, und eine zweite, bei der er an einem Quecksilberbarometer mit Messingskala beob- 
achtet ist, das die gleiche Temperatur wie die Luft hat, deren Dichte bestimmt 
werden soll. Die Hilfstafeln zur Beriicksichtigung des Einflusses der Anderung der 
‘Schwere auf Barometerangabe bzw. Luftdichte, und zur Umrechnung dieser Zahlen 
auf normale Schwere sind ebenfalls ausfihrlich mitgeteilt. Buocx. 


A. Berroth. Eine vertikal schwingende Drehwage. ZS. f. Instrkde. 40, 210 
—211, 1920, Nr.11. Es wird die mathematische Theorie einer Drehwage mitgeteilt, 
bei der ein in der Vertikalen schwingender Stab an zwei Torsionsdrahten getragen 
wird, die nahezu horizontal liegen und in seinem Schwerpunkt angreifen. Hs ergeben 
sich Gleichungen mit 7 Unbekannten, die sich durch Variation zweier Winkel bestimmen 
lassen. Der Bau eines solchen Instrumentes begegnet indessen sehr erheblichen 
mechanischen Schwierigkeiten. Buocx. 


N. W. Cummings. The Sinker Method Applied to the Rapid and Accurate 
- Determination of Specific Gravities. Phys. Rev. (2)'15, 221—222, 1920, Nr. 3. 

Bei Dichtebestimmungen von Seewasser ist die hydrostatische Wagung mittels Schwim- 
| mer am einfachsten und besten. Mit ausreichender Genauigkeit 1aBt sich seine Dichte bei 
_ der Temperatur 1°, auf die Dichte von Wasser bei 4° als Kinheit bezogen, s,, durch 


die Formel darstellen: 
W,z—W 
Sty4 = Oat nada aa + 8, 4 (20° — 1), 


_ worin @, die Wasserdichte bei 20°, W, und W die Zulagen auf der Wage, um sie bei 
destilliertem Wasser bei 20° und bei dem zu untersuchenden Wasser bei ¢® zum Ein- 
spielen zu bringen, » das Volumen und a den kubischen Ausdehnungskoeffizienten 


- des Schwimmers bedeuten. Buock. 


Jules Andrade. Sur les organes réglants des chronométres, C. R. 171, 458 
_ —461, 1920, Nr.9. Die Arbeit enthalt eine Reihe von Betrachtungen iiber die Theorie 
der Uhrfedern und iiber die daraus folgenden méglichen Verbesserungen der Chrono- 
meter. Brock. 


Jules Andrade. Les frottements et l’isochronisme. C. R. 171, 664, 1920, 
Nr.15. Durch eine kurze Rechnung wird gezeigt, dal} unter bestimmten Reibungs- 
verhaltnissen bei der Unruhe einer Uhr strenger Isochronismus, unabhingig von der 
Grobe der Amplitude herrscht, aber abhangig von dem Reibungskoeffizienten. Brock. 


Carl Barus. Note on a pneumatic method of measuring variations of the 
acceleration of gravity. Proc. National Acad. 6, 495—498, 1920, Nr.8. Die An- 
wendung des bekannten Cartesischen Schwimmers gestattet in folgender Weise Ande- 
rungen der Schwerkraft zu bestimmen: Der Schwimmer wird so eingestellt, daS er 
etwas Auftrieb hat, und das Wassergefa8, in dem er schwimmt, wird luftdicht 
geschlossen. Durch Anderung des Druckes in dem GefiS kann man dann den 
Schwimmer zum Schweben bringen, und der an einem Wassermanometer abgelesene 
Druck gestattet dann, die Anderungen der Schwerkraft zu bestimmen. Bei geeigneter 
Ausfiihrung soll man auf eine Genauigkeit von 0,01 Proz. kommen. Die grd8te 
Schwierigkeit neben der Temperaturbestimmung ist die Diffusion der Luft aus dem 
Schwimmer in das Wasser, die sich auf keine Weise verhindern 1aBt. Brock. 
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Carl Barus. Note on torsional measurement of variations of the accele- 


ration of gravity by interference methods. Proc. National Acad. 6, 498—502, 


1920, Nr.8. Ein Wagebalken, der an einem horizontal liegenden Torsionsfaden auf- 
gehangt ist, und an den beiden Enden mit zwei zu einem Interferometer gehérigen 
Spiegeln versehen ist, gestattet Anderungen der Schwerkraft zu messen. Die vor- 


liegende Verdffentlichung geht indessen darauf noch nicht ein, sondern beschreibt nur — 


die Dampfungseinrichtungen bekannter Art am Wagebalken, und berichtet iiber die 
erheblichen Hinfliisse der Temperatur usw. auf die elastischen Higenschaften des 
Torsionsdrahtes, eines Stahlfadens von 0,5mm Durchmesser und 35cm Lange, die 
etwaige Schwereanderungen ganz erheblich wiberdecken. Brock. 


W. M. Thornton. The direction of E. M. F. and the right-hand rule. Elec- 
trician 84, 200, 1920, Nr.2179. Die Arbeit wendet die Rechte-Hand-Regel auf die 
Bewegung eines ungeladenen Konduktors im magnetischen Felde an und zeigt, daB 
die Wanderung der negativen Elektronen sich aus der allgemeinen Uhrzeigerregel finden 
la8t. Darauf wird mit Hilfe der Kinzelladungen # = dV/dt abgeleitet. ScHWERDT. 


Karl Hahn. Die Schwingungsformel der oszillatorischen Entladung im 
Unterricht. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 51, 262—264, 1920, Nr.11/12. Um im 
Schulunterricht -die Begriffe der elektrischen und magnetischen Energie vermeiden 
zu k6énnen, leitet Verf. die Schwingungsformel durch Analogie der elektrischen und 
mechanischen Schwingung her. Das Verfahren ahnelt dem von Grimsehl, 3. Aufl, 
S.444—445 ausgesprochenen Gedanken: 

Fir verschiedene Ladungen gilt V proportional @. Fir verschiedene Schwingungs- 
weiten ist P proportional x usw. 

Die Herleitung bedient sich der ersten und zweiten Differentialquotienten. ScHWwERD®. 


Wilh. Hillers. Die Schwingungsdauer der oszillierenden Entladung im 
Unterricht, ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 51, 264—273, 1920, Nr.11/12. Im 
Gegensatz zu der Arbeit von Hahn (vgl. voriges Referat) legt Verf. besonderes 
Gewicht auf die energetischen Betrachtungen. Auf diese Weise wird die Harte ver- 
mieden, die trage Masse des schwingenden Punktes mit dem Selbstinduktionskoeffizienten 
und die Federkonstante der harmonischen Kraft mit der reziproken Kapazitat in 
Parallele zu setzen. Die Herleitung vermeidet die Differentialoperationen, im Mittel- 
punkt steht die Beziehung: 


iP tah Energiekapazitat der kinetischen Energie 
~~ **"" VY Knergiekapazitat der potentiellen Energie SCHWERDT. 


Hans Rumpff. Die wissenschaftliche Photographie als experimentelle 
Grundlage des Maschinenbaues. Diss. Charlottenburg 1919, 98S. Die Arbeit 
entwickelt die Theorien des photographischen Apparates, im besonderen des Kino- 
aufnahmegerites. Da die Kamera in den vom Verf. angedeuteten Anwendungen haufig 
zur Geschwindigkeitsmessung verwendet wird, so werden die Wirkungszeiten der 
Verschliisse speziell unter diesem Gesichtspunkt diskutiert (Teil I, 2). Hbenso werden 
(I, 3) die Schwarzungsgesetze der photographischen guatte entwickelt und fiir einzelne 


Plattensorten die Exponenten p angegeben. S = C.fa.t .dt. I, 4 untersucht 


schlieBlich die Auswertung der fertigen Aufnahme. iis warden die Abbildungsfehler 
ermittelt und die Verfahren zur Auswertung unscharfer Aufnahmen angegeben. Im 
Teil II werden die einzelnen Apparateformen beschrieben, unter denen die vom Verf. 
konstruierten einen besonderen Raum einnehmen. Inhalt: 1. Hinzelbildner, VerschluS 
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yon Ginther, Ballistograph von Duda. 2. Reihenbildner (Kinoapparate), Apparat 
yon vy. Clees, von Lehmann-Rumpff. 3. Schaulinienzeichner von Rumpff. Das 
bewegte Objekt (Artilleriegescho8) bildet sich auf einer rotierenden Platte als Kurve 
ab. Die Geschwindigkeit der Platte wird mit Stimmgabel gemessen. 4. Teleskope 
mit photographischer Registrierung. — Teil III gibt Anwendungen aus der Ballistik. 
1. Verlauf des Gas- und Bremsdruckes. 2. Abgangsfehler beim Minenwerfer. 3. Luft- 
widerstandsgesetz bei Wurfminen. Der Arbeit ist ein ausftihrlicher Literaturnachweis 
und Register angehangt. ScHWERDT. 


J. Fitch King. A Thermo-regulator. Journ. Chem. Soc. 42, 2058, 1920, Nr. 10. 
In den iiblichen Thermostaten wird das Quecksilber durch den Unterbrechungsfunken 
bald verunreinigt. Anstatt die Kontaktstelle in einem bestandigen Gasstrom zu halten, 
schligt Verf. folgende Anordnung vor, die sich bei ihm bewahrt hat: In die Kapillar- 
rohre des Regulators ist eine kleine Kugel eingeschmolzen, die sich oberhalb der 
Kontaktstelle befindet. Die Kapillare wird mit einem tragen Gase gefillt und daraut 
die Kugel mit einem Hg-Tropfen verschlossen. Mit dem Steigen und Fallen der 
Hg-Saule des Thermostaten steigt und fallt der Tropfen, ohne etwa zur Kontaktstelle 
gelangen zu kénnen. Auf diese Weise ist die dauernde Dichtung erreicht. Scuwerpr. 


K. Strecker. Das neue franzésische Gesetz tiber die MaBeinheiten. EHlektrot. 
ZS. 41, 980—983, 1920, Nr.49. Es wird das neue franzésische Gesetz vom 2. April 
1919 kurz besprochen. Es unterscheidet Haupteinheiten (Lange, Masse, Zeit, elek- 
trischen Widerstand, Stromstarke, Temperaturunterschied, Lichtstarke) und abgeleitete 
Einheiten. Von Wichtigkeit ist der Ubergang zum Meter-Tonnen -Sekundensystem 
in den Einheiten fiir die Industrie. Das CGS-System wird daneben beibehalten. 
Fir die Kraft- und Druckeinheit werden neue Bezeichnungen, Sthéne und Piéz, ein- 
gefihrt. Die Winkelteilung in 100° und 90° wird durch die Bezeichnung grade und 
degré unterschieden. Als Lichteinheit wird die von der Violleschen Platineinheit 
abgeleitete Dezimalkerze eingefiihrt. Eine besondere Einheit ist die Frigorie, eine 
Warmemengeneinheit negativer Art fiir die Zwecke der Kalteindustrie. Ausfihrliche 
Tafelzusammenstellungen sind beigegeben. Buoox. 


Mario Tenani. Abaco per la riduzione delle misure inglesi in misure 
metriche e viceversa. Rend. Istituto Sperimentale Aeronautico 8, 265—269, 1920, 
Nr. 2. Zum Umrechnen englischer MaSe in metrische wird eine einfache 
nomographische Rechentafel gegeben: Zwei parallele Gerade enthalten Zahlenreihen 
in logarithmischer Teilung, die englischen und metrischen Maen entsprechen. Kine 
dritte Parallele in gleichem Abstand von der einen tragt eine Reihe von 24 Zapfen- 
punkten, deren Beziehung zu den Mafeinheiten fiir Lange, Geschwindigkeit, Dichte usw. 
in einer Zahlentafel angegeben ist. Z. B. stellt eine Gerade durch den Punkt VII die 
Beziehung zwischen Pfund je Quadratfu8 und kg/m? dar. EVERLING. 


©. ©. Stutt. The English and the Metric Measuring System — A Com- 
parison. Amer. Mach. 58, 911—913, 1921, Nr.18. Ein Loblied auf das englische 
Ma8system. Dem metrischen wird vorgeworfen, daf seine EKinheiten fir den Gebrauch 
in der Industrie entweder zu gro8 oder zu klein sind (als Beweis dafiir wird auch 
angefihrt, daS in allen Landern noch nach Pfund statt nach Kilogrammen gerechnet 
wird), und da8 es ein starres, nicht anpassungsfahiges System ist. Brrnpr. 


J. E. Petavel. Standard Length Gauges. Amer. Mach. 53, 186 EK—187 E, 1921, 
Nr. 19. Wahrend sich StrichmaSe mit dem Imperial Standard Yard ohne Schwierig- 
keiten vergleichen lassen, ist der Anschlu8 eines Endmafes an ein Strichma8 nicht 
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so einfach. Bei einer Wiederholung der fritheren Messungen mit vervollkommneten 
Hilfsmitteln stellte sich nun heraus, daS an den bisherigen Werten eine Korrektion 
von 12.10—6 der Lange anzubringen war, was der Industrie am 9. Oktober 1920 im 
Amer. Mach.’ mitgeteilt wurde. Die Urnormalen von Johansson sind in Paris 
geeicht; da zwischen dem Meter und dem Yard eine bestimmte Beziehung besteht, 
sind die Skalen fir die Johanssonschen und fir die englischen EndmaBe dieselben. Die 
Hoke-EndmaSe, welche von Pratt und Whitney hergestellt werden, gehen auf das 
amerikanische Yard zuriick, welches dadurch definiert ist, daB bei 68°F (= 20° OC) 
39,370000” = 1m sind, wahrend fir das Imperial Standard Yard gilt, daB bei 62°F 
39,370113” = 1m sind. Ks ist also der amerikanische Zoll um 3.10—6 langer als der 
englische. Wegen der verschiedenen Ausgangstemperaturen kommt dazu aber eine 
Korrektion von — 37.10—6 fiir EndmaSe aus Stahl hinzu, so daB das amerikanische 
EndmaJ (bei gleicher Temperatur) um 3 bis 4. 10—5 kiirzer als das englische ist, Brrnpv. 


M. E. Kanek. Precision Gages. Amer. Mach. 53, 884—886, 1921, Nr. 18. Aus 
Preisriicksichten wird vorgeschlagen, statt des iiblichen Satzes von 81 Endmafen 
einen solechen von 30 Stiick in folgender Anordnung zu nehmen, der noch mehr als 
ersterer leisten soll: 


1 2 3 4 
0,1 2 4 gr 

0,01 2 4 8” 

0,011 12 13 14 15 16 17> 18 19” 


0,0101 102 103 104 105 106 107 108 109” 


Der Randabfall soll sich durch nachtragliches Polieren von Hand tiber eine schwach 
konvexe Flache beseitigen lassen. Nach angestellten Untersuchungen hangen die 
Fehler der Parallelendmafe mehr von ihrer GréfSe als yon ihrer Form ab. Als 
Material wird fast von allen Firmen Stahl mit 1,35 Proz. Cr und 1 Proz. C genommen, 
doch ist die Warmebehandlung verschieden, da die Skleroskopharte von 80 bis 97 
schwankt. Dabei haben aber die weicheren ihre Linge mit der Zeit schlechter 
bewahrt als die harteren. Aus dem Aneinanderhaften darf man nicht auf die Giite 
der Flachen schlieBen, da dies auch noch bei zwei konvexen oder zwei konkaven 
Flachen eintritt, falls die Abweichung von der Ebene 15. 10—6 Zoll bzw. 10. 10—6 Zoll 
nicht tiberschreitet. Zum Reinigen soll man die Flichen uber Leinenpapier ziehen, 
das mit Naphtha, Benzol oder Alkohol befeuchtet ist, hinterher iiber trockenes Papier 
streichen und darauf anhauchen; die Schichtdicke an der Berithrungsstelle betragt 
dann 3.10—6 Zoll. Alkohol statt des Anhauches soll nicht so gut sein, da sich dabei 
rostahnliche Verfarbungen bilden. MeSmaschinen geben bei sehr sorgfaltigem Arbeiten 
eine Genauigkeit von 10—5 Zoll; mit Fihlhebeln soll dies nicht zu erreichen sein, 
Gegen die Interferenzmethoden zur Messung der Dicke wird eingewendet, da es 
schwierig ist, die EndmaSe gut an die Grundplatte anzusprengen und die Glasplatte 
genau eben zu erhalten; dazu kommen Schwierigkeiten der Beobachtung und ungenaue 
Kenntnis der benutzten Wellenlange; deshalb war auch keine gréSere Genauigkeit als 
5.10—6 Zoll zu erreichen (Anm. d. Ref.: von guten Beobachtern ist eine weit hdhere 
Genauigkeit erzielt worden). BrErnvv. 


G. Berndt. Der EinfluB der Temperatur auf die technischen Messungen. 
Loewe Notizen 6, 3—6, 1921, Nr.1. Weist darauf hin, da8 es bei technischen Messungen 
weniger auf die Innehaltung der Normaltemperatur von 20° ankommt, als vielmehr 
darauf, daS Werkstiick und VergleichsmaS, falls beide aus Stahl bestehen, gleiche 
Temperatur besitzen. Diese wird gestért durch die bei der Bearbeitung auftretende 
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Erwarmung, ungleichmaSige Temperaturverteilung im Raume (an benachbarten Arbeits-: 
platzen sind Differenzen von 2 bis 3° beobachtet) und vor allem auch durch Strahlung 
von dem Koérper des Messenden, Heizkérpern, Lampen und der Sonne; deshalb sollen 
MeSraume méglichst nach Norden liegen, AuSerdem ist direkte Beriithrung mit den 
Handen zu vermeiden. Ganz besonders muS auf Temperaturgleichheit geachtet werden, 
wenn Werkstiick und MeSwerkzeug aus verschiedenem Material bestehen. Brrnopv. 


Doyle-Watt ,Precision* Taper-Measuring Gages. Amer. Mach. 53, 962—963, 
1921, Nr.19. Vgl. diese Ber. 2, 176, 1921. » BERNDT. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 
0. Lodge. Ether and Matter. Scientia 25, 63—68, 1919, Nr. 1. NEUBURGER. 


M.y. Laue. Die Relativitatstheorie. LErster Band: Das Relativitatsprinzip der 
Lorentztransformation. 4. Aufl. XIII u. 3028. Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn, 
1921 (Sammlung: Die Wissenschaft, Bd. 38). Die vierte Auflage ist gegeniiber der 
dritten (diese Ber. 1, 193, 1920) im wesentlichen unverandert. Neu aufgenommen 
wurden der Versuch von Harress und die neuen Versuche yon Zeeman iber den 


Mitfiihrungskoeffizienten. ScHEEL. 
Attilo Palatini. La teoria di relativita nel suo sviluppo storico. Scienta 26, 
_ 195—207, 277—289, 1919. : NEUBURGER. 
Arthur March. Theorie der Strahlung und der Quanten. Mit 36 Figuren. 
Leipzig, Verlag von J. A. Barth, 1919. [S. 267.] NEUBURGER. 


Satyendra Nath Basu. On the Deduction of Rydberg’s Law from the Quantum 
Theory of Spectral Emission. Phil. Mag. (6) 40, 619—627, 1920, Nr. 239. In 
Unkenntnis der wesentlich friiheren Arbeit von A. Sommerfeld (Miinchn. Ber. 1916, 
S.131—182) tiber den im Titel genannten Gegenstand und der ebenfalls friiheren, ein- 
gehenderen Untersuchung von F. Tank (Ann. d. Phys. 59, 293—331, 1919) beschaftigt 
sich der Verf. ebenfalls mit dem Hinfluf der Atomelektronen auf die allgemeine 
Gestalt der Spektralformeln. Die Riickwirkung des Serienelektrons auf die ibrigen 
Elektronen wird vernachlissigt und das Kraftfeld, in dem sich ersteres bewegt, als 
Superposition der zentralen positiven UberschuBladung des Restatoms und eines 
Dipols yon festgehaltener Richtung bis auf GréSen dritter Ordnung beschrieben, 
wahrend Tank auf Grund seines Ansatzes noch die Glieder dritter Ordnung mit- 
beriicksichtigen kann. Die Ausrechnung der Quantenbedingungen fihrt zu einer mit 
dem Tankschen Ergebnis [l. c. Gl. (24) und (1)| praktisch véllig ibereinstimmenden 
Spektralformel. Im Gegensatz zu Tank glaubt der Verf. mit Hilfe dieser Formel das 
Auftreten von Dubletts und Tripletts in verschiedenen Serien erklaren zu konnen. 
Uber die Méglichkeit einer Erklarung der Ritzschen Form der Serienterme wird vom 
Verf. bloS eine Vermutung geaufert. A. SMEKAL. 


F. ¥Y. Edgeworth. On the Application of Probabilities to the Movement of 
Gas-Molecules. Phil. Mag. (6) 40, 249—272, 1920, Nr. 237. [S. 285.] Lask1. 


Harry M. Roeser. Adjustment of parabolic and linear curves to obser- 
vations taken at equal intervals of the independent variable. Scient. Pap. 
Bur. of Stand. 16, 363—375, 1920, Nr. 388. [S. 226.] ScHWERDT. 
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H. Cotton. The Method of Correlation as Applied to the Determination 
of Laws Followed by the Results of Experiment. Electrician 84, 368—369, 


1920, Nr. 2185. [S. 227.] ScHWERDT. 
VY. Engelhardt. Das Weltbild der modernen Physik und die Philosophie. 
S.-A. Naturw. Umsch. d. Chem. Ztg. 1920. 458. SCHEEL. 


3. Mechanik. 


A. Berroth. Hine vertikal schwingende Drehwage. ZS. f. Instrumentenkd. 40, 
210—211, 1920, Nr. 11. [S. 229.] Brock. 


Carl Barus. Note on a pneumatic method of measuring variations of 
the acceleration of gravity. Proc. National Acad. 6, 495—498, 1920, Nr. 8. 
[S. 229.] Brock. 


Carl Barus. Note on torsional measurement of variations of the accel- 
eration of gravity by interference methods. Proc. National Acad. 6, 498 


—502, 1920, Nr. 8. [S. 230.] Brock. 
Roberto Marcolongo. Il problema dei tre corpi. Scientia 26, 102—112, 
1919. NEUBURGER. 


Gabriella Livione. Studio del movimento del pendolo tenendo conto della 
rotazione della terra. Cim. (6) 20, 19—40, 1920, Nr. 7/8. In langeren Rechnungen 
werden die allyemeinen Gleichungen der Bewegung eines mathematischen Pendels unter 
dem Einflu8 der Erdrotation abgeleitet, und die Form und Bewegung der Projektion 
der Schwingungskurve auf die Horizontalebene behandelt. Es ergeben sich dabei 
bereits bekannte Gesetze. Brock. 


Karl Hahn. Die Schwingungsformel der oszillatorischen Entladung im 
Unterricht. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 51, 262—264, 1920, Nr. 11/12. 
[S. 230.] ScHWERDT. 


J. Innes. The Mechanics of Solidity. Nature 106, 377, 1920, Nr. 2664. Gibt fiir 
38 Stoffe eine tabellarische Gegeniiberstellung des mittleren Ausdehnungskoeffizienten, 
der Mohsschen, der Auerbachschen ,absoluten“ und der Brinellharte und weist 
darauf hin, daS im allgemeinen der Ausdehnungskoeffizient mit abnehmender Harte 
wichst, wobei allerdings mehrfache Abweichungen von dieser Regel vorkommen. BrRnpt. 


Reginald G. Durrant. The Mechanics of Solidity, Nature 106, 440—441, 1920, 
Nr. 2666. Die Harte der Kérper hingt zum Teil vom Atomvolumen, zum Teil aber 
auch davon ab, wieweit sie von ihrem Schmelzpunkt entfernt sind. Ordnet man 
14 Elemente hiernach, so ergibt sich, allerdings mit einigen Ausnahmen, dieselbe 
Reihenfolge wie nach abnehmender Harte oder wachsendem Ausdehnungskoeffizienten. 
Zu einem strengeren Vergleich miiBte man eigentlich ihre Werte bei korrespondierenden 
Temperaturen heranziehen. BERNDT. 


N. W. Cummings. The Sinker Method Applied to the Rapid and Accurate 
Determination of Specific Gravities. Phys. Rev. (2) 15, 221—222, 1920, Nr. 3. 
[S. 229.] Bock. 
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J. Innes. The Hardening of Metals under Mechanical Treatment. Nat. 106, 
441, 1920, Nr. 2666. Glaubt die Erklarung fiir die Hartesteigerung durch Kaltbearbeitung 
darin zu finden, da§ schon Reynolds gezeigt hat, daS hierdurch die Dichte eines 
Korpers kérniger Struktur gesteigert wird. BERNDT. 


A. Mallock. Note on the Influence of Temperature on the Rigidity of 
Metals. Proc. Roy. Soc. London (A) 97, 450—455, 1920, Nr. 687. . Die Versuche er- 
folgten mit einer Art Torsionswage. An einem von einem Stativ getragenen Drahte 
hangt ein Stab, an seinem unteren Ende und einem Arme des Stativs ist die zu 
untersuchende Probe in Form eines Drahtes oder eines schmalen Streifens befestigt, 
und kann so leicht in beliebige Temperaturbider getaucht werden. Ahnlich wie bei 
einer elektromagnetischen Pendeluhr erhalt das System bei jeder Schwingung einen 
Ansto8. Die Versuche lehrten indessen, da$ die innere Reibung der untersuchten 
Metalle durch die Temperatur weit starker beeinfluBt wird als der Torsionsmodul; es 
k6nnen deshalb keine zahlenmaBigen Angaben gemacht werden. Immerhin lehren 
die Versuche, da sich der Torsionsmodul ahnlich verhalt wie friiher (diese Ber. 1, 
75, 1920) fir den Elastizitatsmodul gefunden, da er namlich durch Temperatur- 
anderungen um so weniger beeinfluSt wird, je hoher der Schmelzpunkt des betreffenden 
Metalls liegt. Bei Weichgummi war die Schwingungsdauer bei der Temperatur der 
flissigen Luft 800- bis 1000mal, bei Hartgummi dagegen nur 1,5mal groSer als 
bei 15°. BERnpr. 


&. Quincke. Spaltung und Erwarmung von Metalldrahten und isolierenden 
Staben durch elektrische Longitudinalschwingungen. Sitzungsber. d. Heidel- 
berger Akad. d. Wiss., math.-naturw. K]., A. math.-phys. Wiss. 1920, 12. Abh. 188. Verf. 
beschreibt eine Reihe von Versuchen, bei denen er Drahte aus Gold, Platin und Silber 
durch Entladung einer Batterie Leidener Flaschen von 36000 cm (1 bis 8 mm Funken) 
zerstaubte. Die dabei auftretenden oft verwickelten Erscheinungen werden durch 
Annabme longitudinaler elektrischer Schwingungen im Metalldraht erklirt. In den 
Knoten, wo die gréSten Dichteinderungen eintreten, schmilzt und verdampft das 
Metall an der AuSenflache, wihrend der Draht im inneren sich spaltet und zersplittert. 
Verf. hat die Entfernungen der Knoten gemessen und durch Aufschmelzen von Glas- 
perlen auf die Drahte Monochorde fiir die elektrischen Longitudinalschwingungen 
hergestellt. Weitere Beobachtungen, besonders iiber die auftretenden Partial- 
schwingungen, wurden an Glasstiicken angestellt, die titber den Draht gelegt beim Zer- 
stauben an den Knoten zersprangen. Der HinfluB der freien Elektronen, der Ober- 
flachenspannung usw. auf die Schaumstruktur der abgeschleuderten Teile wird diskutiert. 
Den Zeichnungen und Photographien sind besondere Erlauterungen beigefigt. R. JancEr. 


Walther von Selve. Nickel. (Auszug aus dem dem NormenausschuS der deutschen 
Industrie erstatteten Bericht.) ZS. f. Metallkde. 18, 40—46, 1921, Nr. 2. [S. 244.] Brrnpr. 


Mechanisch-technische Daten von Molybdianstahl. ZS. f. Metallkd. 18, 30—32, 
1921, Nr. 1. Das Molybdan wird von der Climax Company dem Stahlbad in der Form 
yon Ferromolybdan oder von Caleiummolybdat zugesetzt. Das Mb soll vor allem die 
Querschnittskontraktion auSerordentlich vergré8ern, was ein Zeichen fir eine leichte 
Bearbeitbarkeit durch Drehen sein soll (was allerdings mit sonstigen Erfahrungen im 
Widerspruch steht). Die Ziehtemperatur soll beliebig zwischen 175 und 700° liegen 
kénnen. Zusatz von Mb zu einem Chromstahl soll auf die Steigerung der Elastizitats- 
grenze weit besser als ein weiterer von Chrom wirken, wihrend gleichzeitig auch 
noch Dehnung und Querschnittskontraktion gesteigert werden. Auch bei Nickel- 
stahlen soll Mb-Zusatz die mechanischen Eigenschaften verbessern und die Behandlung 
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vereinfachen, Aus Preisriicksichten kommt nur Mb-Zusatz bis zu 1 Proz, in Frage. 
Eine im Auszuge nicht wiederzugebende umfangreiche Tabelle enthalt fiir eine Reihe 
von Mb-Stahlen die chemische Zusammensetzung, Elastizitatsgrenze, Zugfestigkeit, 
Dehnung, Querschnittskontraktion und Brinellharte. Fiir einen Stahl ist auch die 
Torsionsfahigkeit angegeben. BERNDT. 


Paul Liebaldt. Der Schwefelgehalt einer Hisengattierung im Kupolofen- 
SchmelzprozeS beim ersten Abstich gegeniber den folgenden. Gieferei- 
Ztg. 18, 5—8, 1921, Nr. 1. Die Versuche wurden an zwei Gattierungen mit hohem 
und niedrigem Siliciumgehalt durchgefiihrt. Bestimmt wurden die chemische Zu- 
sammensetzung an in Kokillen abgeschreckten Klétzchen und an gegossenen Probe- 
staben, sowie an letzteren auch Zug- und Biegungsfestigkeit. Das Material fiir den 
zweiten Abstich wurde erst entnommen, nachdem etwa 2+ Hisen vergossen waren. 
Kine Erhéhung des Schwefelgehaltes im ersten Abstich war zum Teil tiberhaupt nicht 
zu konstatieren; niemals iiberstieg sie aber 0,02 Proz., blieb also innerhalb der Fehler- 
grenze. Ebensowenig ergaben sich systematische Unterschiede in dem Gehalt an C, 
Si, Mn und P, sowie in der Zug- und Biegefestigkeit und in der Durchbiegung. Die 
Versuche lieferten also keinen Anhalt dafiir, daB das erste aus dem Kupolofen flieBende 
Eisen minderwertiger als das bei den spiteren Abstichen entnommene ist. Daf jenes 
trotzdem matter und wesentlich hairter ist, erklirt sich daraus, da die kalte Sohle 
des Ofens dem fliissigen Hisen bedeutende Warmemengen entzieht, so daS dieses die 
Kokille verhiltnismaBig langsam erwirmt und dadurch der Gu8 starker abgeschreckt 
wird. BERND’. 


J. H. 8S. Dickenson. Note on a failure of ,Manganese bronze“. Engineering 
110, 556—558, 1920, Nr. 2860. [S. 246.] BeErnp?. 


E. Mikelt. Metallersatz bei chemischen Vorgangen. ZS. f. Metallkunde™l3, 
33—40, 1921, Nr. 2. [S. 246.] BERND’. 


Julio R. Castiieiras. Calculo de estructuras de hormigén armado. Es- 
fuerzos de corte. Adherencia. Tensiones principales. Anclaje, union 
y separacion de la barras. Contrib. Estud. de las ciencias fis. y mat. Ser. Técnica 
2, 237—399, 1920, Nr. 46. Hine Zusammenstellung unserer Kenntnisse tiber die Span- 
nungen in armiertem Beton unter besonderer Beriicksichtigung der in Stuttgart von 
und unter Leitung von Bach ausgefiihrten, sowie amerikanischer Versuche. Die 
Arbeit gliedert sich in folgende Teile: I. Schubspannungen, allgemeine Gleichungen 
(A. Balken konstanter, B. variabler Hohe); Spezialfalle (rechteckiger Querschnitt mit 
einfacher und doppelter Armierung; T-Querschnitt; réhrenférmiger Querschnitt). 
II. Haftspannungen [Ableitung der Formeln; Armierung aus geraden und aus geneigten 
Staben, Tabelle der Umfange runder Stabe; Versuche (von Bach) zur Bestimmung 
des Haftwiderstandes; Spezialeisen zur VergroéBerung des Haftwiderstandes]. III. Ein- 
flu8 von Haken an den Stabenden (Typische Hakenform von Considiére; Kinflu8 der 
Hakenform auf die Zugbeanspruchungen unterworfenen Stabe; Versuche von Bach). 
IV. Hauptspannungen (allgemeine Formeln; graphisches Verfahren von Mohr zur Be- 
stimmung der Hauptspannungen; doppelter und einfacher elastischer Zustand; iso- 
statische Linien bei Balken aus homogenem Material und aus armiertem Beton; Wir- 
kung der Hauptspannungen bei Balken aus armiertem Beton; Versuche von Mérsch). 
VY. Abstand der Stabe (Vorschriften, Formeln, Tabellen). VI. Verbindung von Stiben; 
einfache Verbindung (Formeln und Tabellen); Verbindungen von Staiben mit End- 
haken (Versuche von Mesnager, Formeln und Tabellen); Verbindung durch 
SchweifSen (Versuche). VII. Kriimmungsradius der Stabe (allgemeine Formeln: 
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Tabellen). VIII. Verankerung bei gekriimmten Staiben (allgemeine Formeln, Spezial- 
fille, praktische Regeln). IX. Anwendungen (Tabellen fir kontinuierliche Balken, 
praktische Beispiele). BERNDT. 


J. Joly. On the Closure of Small Cavities in Rocks exposed to High 
Pressures, Phil. Mag. (6) 40, 681—691, 1920, Nr.240. Der Verf. berichtet iiber 
Versuche, welche das Verhalten von Gesteinen bei hohen Drucken zum Gegenstand 
haben und bereits in den Jahren 1912 bis 1914 angestellt wurden. Die Untersuchungen 
sind bei Lufttemperatur vorgenommen worden, und zwar an Basalt, Granit, Obsidian 
und Solnhofener Livhographenschiefer. Nach Beschreibung der Versuchsanordnung 
werden die einzelnen Versuche aufgefiihrt und erlautert. Es wird festgestellt, daB 
ein Druck von 6100 kg/cm? ausreichend ist, um Héhlungen in den Gesteinen zu 
schlieBen. Der Kriegsausbruch setzte den Versuchen ein Ende; sie sollen noch fort- 
gefihrt werden. Moerncn. 


Hugh L. Dryden. Air forces on circular cylinders, axes normal to the wind, 
with special reference to dynamical similarity. Scient. Pap. Bur. of Stand. 16, 
487—519, 1920, Nr. 394. Der Verf. hat in einem Windkanal des ,,Bureau of Standards“ 
in Washington Widerstandsmessungen an Zylindern mit kreisformigem Querschnitt 
ausgefihrt, welche senkrecht zu ihrer Achse vom Luftstrom getroffen werden. Die 
Durchmesser der untersuchten Zylinder betrugen 2,54 bis 15,2cm (1 bis 6 Zoll), die 
Windgeschwindigkeit variierte zwischen 7 und 36 m/sec. Die Versuche bewegten sich 
daher in einem Bereich Reynoldsscher Zahlen von 12000 bis 390000. Die Zylinder 
hatten alle eine gleiche Linge; diese betrug 45,3cm. Um eine zweidimensionale 
Stromung herzustellen, brachte der Verf. an den beiden Zylinderenden Verlangerungs- 
Stiicke von 7,6cm Linge an. Bestimmt wurde nur der Widerstand des mittleren 
45,3 cm langen Stiickes, indem der Widerstand der beiden Verlangerungsstiicke elimi- 
niert wurde. Die getroffenen Mafnahmen zur Herstellung einer zweidimensionalen 
Strémung sind indessen, wie aus friiheren Versuchen (insbesondere aus Messungen in 
der englischen Versuchsanstalt in Teddington) bekannt ist, nicht ausreichend. Die 
Strémung um die Endstiicke beeinfluSt sehr merklich die Stromung in der Mitte des 
Zylinders. Da die Lange der Zylinder stets die gleiche ist, wahrend ihr Durchmesser 
wechselt, so ist eine wesentliche Voraussetzung fiir die Giltigkeit des Reynoldsschen 
Ahnlichkeitsgesetzes, namlich die der geometrischen Ahnlichkeit, nicht erfillt. Die Ver- 
suche zeigen nun auch, da im vorliegenden Falle das Re ynoldssche Gesetz nicht er- 
fillt wird. In den Ergebnissen kommt dies in der Weise zum Ausdruck, daB sich fir die 
Zylinder mit gréBerem Durchmesser bei gleicher Reynoldsscher Zahl kleinere Wider- 
standszahlen ergeben. Eine Reihe von Druckverteilungsmessungen tiber die Zylinder, 
die zur Klarung der Vorgange ausgefiihrt wurden, werden mitgeteilt. WuirsELsBERGER. 


Harry M. Roeser. Adjustment of parabolic and linear curves to observa- 
tions taken at equal intervals of the independent variable. Scient. Pap. 
Bur. of Stand. 16, 363—375, 1920, Nr. 388. [S.226.] ScHWERDT. 


Gustay F. Hiittig, Apparat zur gleichzeitigen Druck- und Raummessung 
von Gasen. (Tensieudiometer.) ZS. f. anorg. Chem. 114, 161—173, 1920, Nr. 3. 
[S. 228.] Buock. 


Walter Block. Tafeln zur Verbesserung von Wagungen wegen Luftauf- 
triebs. ZS. f. Instrkde. 40, 205—209, 1920, Nr. 11. [S. 228.] Bock. 
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Emil Kohlweiler. Anreicherung der leichteren Isotopen des Jods. ZS. f. 


: 


phys. Chem. 95, 95—125, 1920, Nr. 1. [S. 242.] SWINnE. © 


C. Mainka, Laufzeiten von Erdbebenwellen. Naturwissenschaften 8, 993—998, 
1920, Nr.51. Der Verf. gibt eine sehr klare gemeinverstandliche Erklarung der 
wichtigsten Grundbegriffe der physikalischen Seismologie. Besonders ausfihrlich 
werden die sogenannten Laufzeitkurven und die Bestimmung der Epizentraldistanz 
aus den Angaben einer einzelnen Station besprochen. Der Verf. gibt die Laufzeit- 
kurven verschiedener Forscher fiir die normalen P- und S-Wellen erst von 2000 km 
aufwiarts und separat fir die Kpizentralentfernungen unterhalb g000 km an, wo der 
Verf. die Laufzeitkurve von A. Mohorovitié (Jahrb. meteor. Observ. in Zagreb 1910) 
mit einigen Anderungen fiir die individuellen S-Wellen mitteilt. Weiter gibt der Verf. 
den Beginn der normalen P- und S-Wellen zu spat an, aber er betont richtig, daf 
unterhalb etwa 700 km zwei Arten von P- und S-Wellen (individuelle und normale) 
existieren. Der Verf. gibt noch eine Tabelle fiir die Ausbreitung der longitudinalen und 
transversalen Erdbebenwellen von 0 bis 2600 km Tiefe. Die Werte fiir kleine Tiefen, 


welche seiner Tabelle 1a entsprechen, gibt der Verf. nicht an. S. Monorovrtrb. 


Fr. Sass. Beitrage zur Berechnung kritischer Torsionsdrehzahlen. ZS. d. 
Ver. d. Ing. 65, 67—69, 1921, Nr.3. Die zeichnerischen Verfahren von Gimbel und 
Geiger zum Berechnen der Ausschlagweite von Verdrehschwingungen mittels Seil- 
ecken und damit zum Bestimmen der kritischen Drehzahlen werden vereinfacht durch 
Kinfiihrung einer Ersatzmasse fiir die ,leichten Massen“, z.B. Kurbeln, die dann 
mit den ,schweren Massen“, z.B. Schwungradern, in Beziehung gesetzt wird. Da 
GréBe und Schwingweite der Ersatzmasse von der Drehzahl abhangen, zeichne man 
sich diese zunachst als Kurve abhangig von der Drehzahl. Berechnungsbeispiel. 

Das Verfahren von Geiger zum Umrechnen von Kurbelkrépfungen auf eine ver- 
drehelastisch gleichwertige kreisrunde Welle wird vereinfacht und in ein Schema von 
drei Zahlentafeln gebracht. EVERLING. 


- Jules Andrade. Sur les organes réglants des chronométres. CO. R. 171, 458 
—461, 1920, Nr.9. [S. 229.] Buock. 


Hans Rumpff. Die wissenschaftliche Photographie als experimentelle 
Grundlage des Maschinenbaues. Dissertation Charlottenburg 1919. 98 S. 
[S. 280.] ScHWERDT. 


Gg. Keinath. Hin neuer elektrischer Verdrehungsmesser. Dingl. Journ. 385, 
265—268, 1920, Nr. 25. [S. 266.] DIETERLE. 


R. Whiddington. The Ultra-Micrometer; an application of the Thermionic Valve 
to the measurement of very small distances. Phil. Mag. (6) 40, 634—639, 1920, Nr. 239. 
[S. 228,] Buock. 


Jules Andrade. Les frottements et l’isochronisme. C.R.171, 664, 1920, Nr. 15. 
[S. 229.] Biock. 


R. P. Batty. An analysis of the rate ascent of pilot balloons at Buttlers 
Cross, Salisbury Plain. Air Ministry, Meteor. Off. Prof. Not. 12, London 1920. 
Der Verf. untersucht einen Teil des taglichen Ganges der Abweichung der Steige- 
geschwindigkeit der Gummiballone von ihrem normalen Werte. Ich meine, daS dies 
fix die Untersuchung der Turbulenz der Luftstrémungen von Wichtigkeit sein 
wird. S. Monorovicre. 
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N. K. Johnson. A report on two pilot balloon ascent made at Sheerbury- 
ness. Air Ministry, Meteor. Off. Prof. Not. 13, London 1920. S. Monorovi61e. 


Ch. Robin. L’avion-laboratoire. Les essais en vol et les lois de l’aéro- 
dynamique. L’Aéronautique 1, 431—436, 1920, Nr. 10. Die Unterlagen der Flug- 
zeugberechnung bedirfen der Nachprifung im fliegenden MeSraum. Um die 
Luftkraftgesetze durch Versuchsflige zu ermitteln, miissen Flugwerk, Motor 
und die Wechselwirkungen beider untersucht werden. Die Druckverteilung am 
Fliigel wird mit einer besonders eingefiigten Rippe gemessen, deren Anbohrungen 
mit Flissigkeitsmanometern verbunden sind; deren Anzeige wird von Zeit zu Zeit 
auf Bildstreifen photographiert. Die Higenstabilitat liefern Sonnenaufnahmen auf 
 Bildstreifen, die senkrecht zur Sonne belichtet, aber nach verschiedenen Richtungen 
fortbewegt werden. Zum Aufzeichnen der drei Beschleunigungskomponenten dient 
das Bild je einer Lichtquelle, das die Scheitel dreier halbkreisférmigen Glasfaiden 
entwerfen. Seilkrafte werden nicht, wie in Deutschland, durch zwischengeschaltete 
_Kraftmesser laufend verfolgt; es wird vielmehr aus dem Hindruck einer Stahlkugel 
jn einen Stahlkérper nach Art der Brinellprobe die Héchstbeanspruchung gemessen. 
Die Verdrehung des Rumpfes wird mit Lichtzeiger oder mit Stangenibertragung 
zam Schwerpunkt des Flugzeuges aufgezeichnet, im ersteren Falle durch Laufbild. 
Das Verhalten des Motors in verschiedenen Héhen liefert die Drehmoment- und 
Schubmessung im ,fliegenden Prifstand“: Drehbare und verschiebbare Lagerung 
des Motors. Die Kraft wird durch Std8el und Kolben auf eine Membran iibertragen 
und deren Formanderung mit Bourdonrohr aufgezeichnet. Die Gemischtemperatur 
im Ansaugrohr mift ein Fournierthermometer. EVERLING. 


W. Margoulis. Nouvelle méthode d’essai de modéles en souffleries aéro- 
dynamiques. C. R. 171, 997—999, 1920, Nr.21. Bei Windkanalmessungen ist, 
vor allem fiir geringe Geschwindigkeiten, die Zahigkeit, fiir groBe dagegen das Ver- 
haltnis der Schnelle zur Schallgeschwindigkeit zu beachten. Die Reynoldsschen 
Zahlen der gebrauchlichen Windkanile betragen 1/,, bis 1/.,, die Windgeschwindig- 
keiten 1/, bis 1/, der Werte im Fluge. Bei 1000 bis 1500 PS-Geblasen kommt man 
zu héheren Geschwindigkeiten, aber nicht bis zu 1/, der wirklichen Reynoldsschen 
Zahlen. : 

Der Verf. zeigt auf Grund seiner Geblasetheorie, da bei Verwendung von Kohlen- 
siure von —20° Temperatur und 15 bzw. 0,5 Atm. Druck fir Luftfahrzeugmodelle, 
bei denen die Reynoldssche Zahl vorgeschrieben ist, 1/1999, fir Luftschraubenmodelle, 
bei denen die Marschgeschwindigkeit gegeben ist, 1/; bis 1/4 und, wenn allgemein 
Geschwindigkeit, Reynoldssche Zahl und Durchmesser eines Modells gegeben ist, 
weniger als die Halfte der jetzigen Leistung geniigt. Mit einer Windkanalanlage 
von 300 PS kénnen also erstaunliche Ergebnisse erzielt werden. EVERLING. 


Fernando Bertozzi Olmeda. Criteri del metodo sperimentalee disponibilita 
dell’ impianto aerodynamico dell’ Istituto. Rend. Istituto Sperimentale Aero- 
nautico (2a) 8, 181—203, 1920, Nr. 2. Als erster Bericht der aerodynamischen Gruppe 
der italienischen Versuchsanstalt fiir Luftfahrt werden die MeS8verfahren und 
die aerodynamischen Anlagen ausfihrlich mit Lichtbildern und Zeichnungen be- 
schrieben: Der Luftstrom ist véllig geschlossen mit doppelter, symmetrischer Rick- 
leitung, der MeBraum trommelférmig mit Offmungen zum Durchfiihren der MeSgerite, 
_daher noch yon einer luftdichten Kammer umgeben, 17fliigeliges Geblise mit 0,75 
Wirkungsgrad. Die Windgeschwindigkeit und -richtung wird mit Stauscheiben und 
_ Mikromanometern, dayon eines mit gekriimmtem MeBrohr, bestimmt. 


: 
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Fanf verschiedene Wagen: Hine in Parallelogrammbauart fir schwere Modelle; eine 
nach Hiffel fir Tragfliigel, mit zwei Schneiden, dreifache Wagung zum Bestimmen 
von Auftrieb und Moment; eine zum unmittelbaren Bestimmen der Druckpunktlage 
bei verschiedener Anstellung durch Kinspannen des Modells langs verschiedener 
Achsen; eine Drehmomentwage fir Luftschiffmodelle u. dgl. mit Gewichtsbelastung, 
federnder Riickfiihrung und Schreibvorrichtung; endlich eine Vorrichtung zum An- 
treiben von Luftschrauben, wie zum Messen und Aufzeichnen ihres Schubes und 
Drehmoments. EvERLING. 


Fernando Bertozzi Olmeda. Esperience su carlinghe. Rend. Istituto Sperimen- 
tale, Aeronautico (2a) 8, 205—264, 1920, Nr. 2. Im zweiten Berichte der aerodyna- 
mischen Gruppe in der italienischen Versuchsanstalt fir Luftfahrt werden 
Messungen an Motorrimpfen mitgeteilt, die wahrend des Krieges, aus Zeit- 
mangel nicht ganz systematisch, durchgefiihrt wurden. 

Vier Versuchsreihen: 1. Das Modell einer Motorgondel wird bei verschiedenen Wind- 
geschwindigkeiten, Anstellungen und seitlichen Neigungen untersucht und die annahernde 
Giltigkeit der tblichen Widerstandsgesetze bestatigt. 2. Zwei ahnliche Modelle mit 
quadratischem, zwei andere mit rechteckigem Umri$, davon je eines lang und kurz, 
zeigen bei verschiedenen Anstellwinkeln wechselnde gegenseitige Uberlegenheit, die sich 
durch die Hinfliisse von Gestalt und Strémung erklairen lassen. 3. Dieselben Modelle 
werden von hinten angeblasen und die Ergebnisse erértert. 4. Untersuchung einer 
Gondel fiir zwei Motoren. EVERLING. 


Maurice Brion. L’emploi du dérivométre dans le voyage aérien. L’Aéro- 
nautique 1, 437—439, 1920, Nr. 10.. Um den Winkel der Abdrangung infolge des 
Windeinflusses wahrend des Fliegens zu messen und danach den Kurs zu berich- 
tigen, bringt der Verf. ttber dem Halter zum Abrollen der Karte eine drehbare 
Glimmerscheibe mit Kilometernetz und Gradeinteilung am Rande, sowie eine zweite 
drehbare Gradeinteilung mit einem radialen GeschwindigkeitsmaSstabe an. Der 
Kartenort wird unter den Mittelpunkt dieser Vorrichtung geriickt und der Abdran- 
gungswinkel gegen die vorgezeichnete Reiserichtung am dauBeren Kreise abgelesen. 
Windrichtung und -starke lassen sich ahnlich bestimmen. EVERLING. 


A rational method of presenting wing test results. The Aeroplane (Aero- 
nautical Engineering) 19, 376 u. 378, 1920, 18. August. Gegeniiber dem in England 
ublichen Verfahren, Ergebnisse von Tragfligelmessungen darzustellen: Kehr- 
wert der Gleitzahl abhingig vom Auftriebsbeiwert, wird als vorteilhaftes Ver- 
fahren die Wiedergabe durch Geschwindigkeits- Leistungskurven, oder allgemeiner 
durch Auftragen des Produktes von Gleitzahl und Wurzel aus dem Kehrwert des Auf- 
triebsbeiwertes abhangig von dieser Wurzel vorgeschlagen. Zahlenbeispiel. EVvERLING. - 


4. Aufbau der Materie. 


Theodore W. Richards and Henry Krepelka. A revision of the atomic weight 
of aluminum. The analysis of aluminum bromide. Preliminary paper. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 42, 2221—2232, 1920, Nr.11. Einige Bestimmungen des 
Verhaltnisses AlBr,:3 Ag ergaben als Atomgewicht des Aluminiums 26,963, bezogen 
auf Ag = 107,88. GROSCHUFF. 
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. J. Thomson. On the Scattering of Light by unsymmetrical Atoms and 
olecules. Phil. Mag. (6) 40, 393—413, 1920, Nr.238. [S. 268.] HERZFELD. 


- Gehrcke und E. Lau. Uber die Struktur der Balmerserie. 86. Naturf.- 
ers. Bad Nauheim 1920. Phys. ZS. 21, 634—635, 1920, Nr. 21/22, [S.273.] Swinnn. 


F. L. Mohler and Paul D. Foote. The Ionization and Resonance Potentials 
of Nitrogen, Oxygen and Hydrogen. Phys. Rev. (2) 15, 555—556, 1920, Nr. 6. 
Die Untersuchungen wurden ausgefiihrt in einem Rohr, das zwischen dem Gliihdraht 
und der Auffangeelektrode zwei Netze trug. Alle verschiedenen in der Literatur sich 
‘findenden Schaltméglichkeiten wurden benutzt. Als Resultat ergab sich in Stickstoff 
Lichtanregung bei 8,25 + 0,1 Volt, in Sauerstoff bei 7,87 + 0,1 Volt und in Wasserstoff 
bei 10,6 + 0,5 Volt. Ionisation wurde in Stickstoff bei 16,9 + 0,5 Volt, in Sauerstoff 
bei 15,4 + 0,5 Volt und in Wasserstoff bei 13,1 + 0,5 Volt und 16,4 + 0,5 Volt gefunden. 
Der Beginn der Lichterregung wird als Anregung von Resonanzlinien (trotzdem diese 
Gase zweiatomig sind. Der Ref.) gedeutet. Beim Wasserstoff wird die niedrige [oni- 
sierungsstufe dem Atom, die hdéhere dem Molekil zugeschrieben und daraus eine 
Dissoziationsarbeit von 3,3 Volt berechnet. FRANCK. 


Leon et Eugéne Bloch. Excitation du spectre de bandes de l’azote par les 
électrons de faible vitesse. ©. R. 170, 18380—1382, 1920, Nr. 23. Stickstoff wird 
mit Elektronen, die von einem Glihdraht emittiert werden und nach den Methoden 
der Messung der Ionisierungsspannung beschleunigt werden, bombardiert, und das 
auftretende Licht wird spektroskopisch festgestellt. Es ergibt sich, daB von 10 Volt 
an die Banden des zweiten positiven Spektrums, insbesondere die Bande bei 2820 A-E. 
zu sehen ist. Die Verff. nehmen an, da in Wirklichkeit der ganz lichtschwache 
Beginn dieser Spektralemission schon etwas friiher liegt. Sie folgern aus den Ver- 
suchen, da bei kleinen Geschwindigkeiten kein Linien-, sondern ein Bandenspektrum 
emittiert wird. ‘ FRANCK. 


Leonard B. Loeb. The deflection of alpha particles through large angles 
by light atoms. Phys. Rev. (2) 15, 240—241, 1920, Nr. 3. [S. 256.] SwInne. 


G. Hoffmann. Zur experimentellen Entscheidung der Frage der Radio- 
aktivitat aller Elemente. Ann. d. Phys. (4) 62, 738—758, 1920, Nr. 16. In 
Yortfihrung der friiheren Untersuchung (Ann. d. Phys. 52, 665, 1917) wurde elektro- 
metrisch die Jonisierung in geschlossenen Gefaifen verfolgt, um experimentelles Material 
zur allgemeinen Radioaktivitat zu sammeln. Dank der hohen Empfindlichkeit des 
Elektrometers des Verf. (5000 Ionen/mm) machte sich jede durch ein a-Teilchen 
innerhalb der Ionisierungskammer hervorgerufene lonisierung durch eine stobweise 
Beweguug des Lichtzeigers auf der rotierenden, mit photographischem Papier be- 
spannten Trommel bemerkbar; diese ,StoSgréfe“ kann in Ionenzahlen umgerechnet 
werden. Durch statistische Verwertung zahlreicher StoSgréfenbeobachtungen kénnen 
die bestimmten a-Strahlen zuzuschreibenden Stofgréfen, daher auch die urspriinglich 
eine bestimmte Reichweite aufweisenden a-Teilchen festgestellt werden (Voraussetzung : 
geometrisch einfache Gestalt der Ionisierungskammer, Annahmen tiber Art und Ver- 
teilung der a-Strahler). 

Die Diskussion der ausgeglichenen StoSgréBenverteilungskurven (vgl. die friiheren 
Arbeiten des Verf.) ergibt, daB auBer Ra nebst Zerfallsprodukten noch a-Strahler 
kurzer Reichweite in der verwendeten kugelférmigen Messingkammer wirksam sind. 
Ob au8er U und Io noch dem Cu (des Messings) eine a-Strahlenaktivitat zuzuschreiben 
ist, bleibt dahingestellt; es ergibt sich fiir dieses eine Reichweite von 1,8¢m in Luft 
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(0°, 760mm Hg), dabei eine mindestens 1,5 >< 10%mal geringere Aktivitat als bei U. 
Die Heranziehung von Th- Aktivitaét 148+ keine bessere Ubereinstimmung erzielen. — 
Durehgefiihrt wird die Berechnung der Ionenmengenyerteilung von a-StrahlungsstéSen 
innerhalb einer Kugel, sowohl bei Annahme konstanter Jonisierung langs der Teilchen- 
bahn als auch bei Voraussetzung des Geigerschen Gesetzes, und zwar fiir Volumen- 
ionisierung (Kmanation), fiir Oberflachenbelagwirkung (aktiver Niederschlag), wie fiir 
gleichmaBbige Verteilung des Strahlers im Wandmaterial. Nur dieser letztere Fall 
der Tiefenstrahlung ergibt das beobachtete Auftreten zahlreicher verkirzter StoBe. 

Zum Schlu$ werden Versuche beschrieben, welche die Herstellung von eine sehr 
geringe a-lonisierung aufweisenden Raumen bezweckten. Zwecks Verminderung der 
Wandwirkung der [onisierungskammer im Vergleich mit der Volumenwirkung des 
Gasinhaltes dienten Ersatz der massiven Wand durch ein weitmaschiges Netz und 
Erhéhung des Gasdruckes. Gase aus unter hohem Druck stehenden Bomben wiesen 
sehr geringe Aktivitat auf. Die Sto$zahl innerhalb einer Steinsalzhohlkugel (8 cm 
Durchmesser) erwies sich als nicht viel kleiner als in der Messingkugel. SwInne. 


R. E. Nyswander, S. C. Lind and R. B. Moore. The Spectrum of Radium 
Emanation. Phys. Rev. (2) 15, 239, 1920, Nr.3. [S. 274.] SWINNE. 


Emil Kohlweiler. Anreicherung der leichteren Isotopen des Jods. ZS. f. 
phys. Chem. 95, 95—125, 1920, Nr.1. Nach der allgemeinen Isotopentheorie des Vert. 
(diese Ber. 1, 1251, 1920) stellt Jod ein Mischelement (m = 128, 124, 126, 122, 130) vor, 
welches dank seiner leichten Verdampfbarkeit und dank seiner Zusammensetzung aus 
mebreren Isotopen einen leichteren Nachweis seiner Komplexitat durch fraktionierte 
Diffusion seines Dampfes durch eine Tonwand gestatten sollte. Die experimentelle 
Anordnung bestand aus Thermostaten (220°), in denen der in einem Verdampfungs- 
gefaB gebildete Joddampf durch eine Glasréhre mit 16 Tonmembranen und weiter 
zur schwefelkohlenstoffhaltigen Vorlage diffundierte. Die Jodadsorption wurde durch 
das durch Anschlu$ an eine Luftpumpe bewirkte Durchperlen durch den CS, er- 
leichtert, wobei die eine Vorlage nur die allererste und leichtere Fraktion des durch 
den Ton diffundierten Joddampfes, eine zweite den tibrigen und schwereren Anteil 
aufnahm. Es wird eine ausfihrliche Theorie der fraktionierten Diffusion zwecks 
rationeller Durchfiihrung derselben gegeben, nach welcher zwecks Abtrennung eines 
reinen Anteils (m — 124, 126) die erste CS,-Vorlage nur 885 Sek., die zweite 
12,5 Min. lang beschickt wird. Tatsaichlich waren nach 50 Diffusionen als erste 
Fraktion statt wie berechnet 0,585 g nur 0,384 g iibergegangen, nach insgesamt 
768 Diffusionen 4,32 ¢, welche zu 7 Dampfdichtebestimmungen nach Dumas (bei 210°) 
verwendet wurden und einen den theoretischen um 1,33 Proz. (+ 0,38, — 0,31 Proz.) 
iberschreitenden Wert ergaben. Dagegen wurde ein + 1,99 Proz. (+ 0,48, — 0,47 Proz.) 
als Mittel von 20 Bestimmungen der Dampfdichte von doppelt sublimiertem oder sonst 
behandeltem Jod gefunden; der Verf. meint hierdurch J als Mischelement und durch 
Diffusion trennbar erwiesen zu haben. (Vgl. auch folgendes Referat.) SwInne. 


F. W. Aston. The Constitution of the Elements. Nature 106, 468, 1920, 
Nr. 2697.  Vorlaufige Mitteilung uber die Fortfithrung der Kanalstrahlenmassen- 
spektraluntersuchungen (vgl. diese Ber. 1, 400, 1252, 1920). J erwies sich als reines 
Element (m = 127) im Widerspruch mit den Diffusionsversuchen von Kohlweiler 
(siehe vorangeh. Ref.), Xe besteht aus 5 bis 7 Isotopen (m = 129, 132, 181, 134, 136; 
zweifelhaft 128, 130). Bei A konnte das Begleitisotop (m = 36) nunmehr sicher 
festgestellt werden. Die Ausdehnung der Untersuchungen auf weitere Elemente 


2. Atome und Molekiile; 3. Feste Korper und Fliissigkeiten. 248 


gestaltet sich immer schwieriger wegen Mangel an geeigneten Verbindungen der- 
selben; so konnten bei Se, Sn, Sb, Te keine brauchbaren Ergebnisse erzielt 


werden. SwINneE. 
W. Knoche. Uber die Radioaktivitat einiger Heilquellen Chiles. Imprenta 
Victoria, Valparaiso. ScHEEL. 


Walter Knoche. Bestimmungen des Emanationsgehaltes im Wasser des 
Lianquihuesees (2). S.-A. Mitt. d. Deutsch-Chil. Bundes, Santiago, Dezember 1918. 
38. Imprenta Victoria, Valparaiso. ScHEEL. 


R. Swinne. Zum Ursprung der durchdringenden Héhenstrahlung. Die 
Naturwissenschaften 7, 529—530, 1919. [S. 256.] SwInne. 


Alfred Stock. Ultrastrukturchemie. Hin leichtverstandlicher Bericht. 2. Aufi. 8158. 
Berlin, J. Springer, 1920. Das Buch ist der Abdruck einer im September 1919 vor 
den Chemikern der Farbwerke vorm. Friedr. Bayer in Leverkusen gehaltenen Vortrags- 
reihe. Verf. behandelt in besonders fiir Chemiker verstandlicher Weise die neuesten 
Anschauungen iiber den Aufbau der Materie. NEUBURGER. 


W. L. Bragg. Crystal Structure. Nature 105, 646—648, 1920, Nr. 2647. Wieder- 
gabe eines Vortrages. Die Beziehungen zwischen Atomdurchmesser und Ordnungszahl 
sind graphisch dargestellt. Auch bei den vier reproduzierten Modellen KCl, CaC Qs, 
ZnS und Al,O, sind die Verhaltnisse der Atomdurchmesser wiedergegeben und die 
die Atome darstellenden Kugeln so grof gewahlt, daB sie sich fast beriihren. Dadurch 
leidet zwar die Erkennbarkeit der geometrischen Reihenanordnung sehr, aber das 
Gefiige und seine Ursachen treten besser hervor als bei den alten Modellen. SrEMAnn. 


M. Born. Die physikalische Natur der Réntgenstrahlen. Umschau 25, 29 
—32, 1921, Nr. 3. ScHEEL. 


H. C. H. Carpenter and Miss C.F. Elam. Crystal growth and recrystallisation in 
Metals. Engineering 110, 486—490, 1920, Nr.2858. (Fortsetzung.) An den ge- 
reckten Staben treten die gréBten Kristalle nach 65 stiindigem Glihen bei 500 und 
550° bei einer Streckung von 4 Proz. auf, bei einer Glihtemperatur von 645° dagegen 
schon nach einer solchen von 2Proz. Geschieht das Gliihen wahrend derselben Zeit 
bei 350°, so ist bei 8 Proz. Streckung noch kein Zeichen von Kristallwachstum zu ent- 
decken, wahrend das Maximum nach 10Proz. Streckung erfolgt. Bei niedrigerer 
Glihtemperatur wird also ein héherer Streckungsgrad gefordert. Bei dem Maximum 
kommen aber immer Kérner ganz verschiedener Gréfe nebeneinander vor und es ist 
auch durch sehr langes Glihen (mehrere Monate) keine Homogenisierung in dieser 
Hinsicht zu erreichen. Wird der bei 350° gegliithte Stab nachher bei 550° erwarmt, 
so verhalt er sich genau so, als wenn er vorher nicht einer héheren Temperatur aus- 
gesetzt gewesen ware. Dies ist um so auffallender, als die durch die Kaltbearbeitung 
bewirkte Harte schon durch die Behandlung bei 350° verschwunden ist. Das Maximum 
der Korngré8e wird bei 250, 300 und 350° nach sechs Monaten, zehn bzw. drei 
Wochen erreicht. Aus den Versuchen wird der Schlu8 gezogen, daf die groBen 
Kristalle direkt aus den urspriinglich vorhandenen ohne vorhergehende Rekristalli- 
sation entstehen. Bei hartgezogenem Aluminiumdraht und -blech ergaben sich da- 
durch etwas abweichende Ergebnisse, weil sich die groSen Kristalle niemals bis in das 
Innere erstreckten. Den Beschlu8 bildet eine Erérterung der bisher fiir die Rekri- 
stallisation aufgestellten Theorien unter Hinweis auf diejenigen Ergebnisse der Ver- 
suche, bei denen ihre Deutung versagt. BERNDT. 
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Walther v. Selve. Nickel. (Auszug aus dem dem Normenausschu8 der deutschen ~ 
Industrie erstatteten Bericht.) ZS. f. Metallkde. 18, 40—46, 1921, Nr.2. Je nach dem 
Herstellungsverfahren betragt der Reingehalt des Nickels (Kobalt eingeschlossen) 98 
bis 99,5 Proz., die fremden Bestandteile sind: bis 0,15 Proz. Cu, 0,50 Proz. Fe, 0,20 Proz. 
Si, 0,30 Proz. C, je 0,05 Proz. S und As. Das spezifische Gewicht im gewalzten Zu- 
stande ist 8,6 bis 8,9, die Festigkeit des gegliihten Walzeutes und seine Dehnung 
sind 42ke/mm? bzw. 32 Proz. Der Schmelzpunkt (1450°) riickt mit wachsendem 
Kohlenstoffgehalt tiefer. Gegen Séiuren ist es sehr bestindig, nur von verdiimnter 
Salpetersiure wird es leicht gelést, wihrend es in konzentrierter Passivierung erfahrt. 
Das im Handel vorkommende Nickel mu8 vor der Weiterverarbeitung (Walzen, 
Schmieden) raffiniert werden, wobei Mangan, Magnesium u. 4. zur Desoxydation zu- 
gesetzt werden. Nickel ist seit langem in jeder gewtinschten Form und Verarbeitungs- 
zustande zu erhalten. Hs kann, ebenso wie seine Kupferlegierungen, in Rotglut auf 
HKisen geschweift werden. Da die Nickelgranalien vielfach aus Riickstanden des Ver- 
hiittungsverfahrens oder Nickelabfallen gewonnen werden, so ist ihr Gehalt an Ver- 
unreinigungen in der Regel etwas gréfer als bei dem als Wiirfel oder Rondellen in 
den Handel kommenden, Jene weisen im Gegensatz zu diesen beiden grobkristallinisches 
GuBgefiige auf. Die in Amerika durch Reduzieren, Schmelzen und Vergiefen her- 
gestellten Nickelplatten enthalten in der Regel etwas Nickeloxydul gelést; sie weisen 
wabenartige Poren und grobkristallinisches Gefiige auf. Ahnlich ist das Gefiige des 
handelsiiblichen Plattennickels. Bei dem lLanger-Mondverfahren wachst das im 
Zersetzungsapparat abgelagerte Nickel zu kleinen Kugeln an, die im Schliff ring- 
formige Zonen erkennen lassen. 

Durch Nickelzusatz werden die Kigenschaften der meisten Metalle verbessert (Nickel- 
stahl). Legierungen aus 25 Proz. Ni und 75 Proz. Cu dienen als Miinzmetall, solche 
aus 42 Proz. Ni und 58 Proz. Cu fiir elektrische Widerstande; die GeschoSmintel und 
Fihrungsringe enthalten 20 bis 15 Proz. Ni und 80 bis 85 Proz. Cu. Nickelkupfer- 
Zinklegierungen 20:60:20 (Neusilber, Argentan usw.) haben silberabnliche Farbe; 
bei 5:65:30 geht sie in mattes Gelb tber. Wird Nickel mit Metallen legiert, deren 
elektrochemischer Charakter die Bildung sauerstoffreicher, saurebestandiger Oxyde 
und Anionen beginstigt (Nickel-Chrom, Nickel-Silber oder Paraplatin), so ist es 
passivierbar. Aluminiumlegierungen lassen sich durch einen geringen Nickelzusatz 
erheblich verbessern. BErRnpt. 
J. Innes. The Hardening of Metals under Mechanical Treatment. Nature 
106, 441, 1920, Nr. 2666. [S.235.] _ - BERNDT. 


John L. Haughton. Thermo-electromotive force and alloy research. Mngi- 
neering 109, 803—807, 1920, Nr. 2841. Verf. bespricht die thermoelektrische Unter- 
suchung von Metallegierungen zum Zwecke der Aufklarung ihrer Konstitution. Ge- 
brauchlich sind zwei Methoden: 1. An einem Thermoelement aus einem Normalmetall 
(Platin) und der zu untersuchenden Legierung wird die Thermokraft in Abhangigkeit 
von der Temperatur bestimmt. Anderungen in der Konstitution der Legierung 
machen sich bemerkbar durch Unstetigkeiten im Verlaufe der Thermokraft oder deren 
Gradienten, 2. An Thermoelementen aus einem Normalmetall (Platin) und einer 
Reihe von Legierungen verschiedener Zusammensetzung wird die Thermokraft bei 
einer bestimmten Temperaturdifferenz (z.B. 0 und 100°) der beiden Létstellen in Ab- 
hangigkeit von der Konzentration der Legierung an einem Bestandteil bestimmt. Wie 
aus dem Charakter der so gewonnenen Kurven auf die Konstitution der Legierungen 
zu schlieSen ist, hat Broniewski (1912) ausfiihrlich gezeigt. 
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Zar Erklarung der Erscheinungen an Eutektiken macht Broniewski die An- 
-nahme, daS in der Legierung Lokalthermostréme kreisen, die hervorgerufen werden 
durch die zahlreichen sehr kleinen Thermoelemente aus den Strukturelementen. Verf. 
findet die Grundlage fir diese Erklarung nicht geniigend gesichert und sucht deshalb 
die Frage nach dem thermoelektrischen Verhalten von Leitern, die aus zahlreichen 
thermoelektrisch verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzt sind, rechnerisch und 
experimentell zu klaren. 

Zur Vereinfachung werden zwei Grenzfalle betrachtet: der lineare Leiter ist aus zwei 
Metallen derart zusammengesetzt, da$ eine grofe Zahl von Schichten beider Metalle 
im Wechsel 1. in der Liangsrichtung und 2. quer dazu (,,Serien- und Parallelschaltung“) 
aufeinander folgen. Fir die Gesamtthermokraft ergibt sich im 


Fall 1) E=5(E, + EF), 
Fall 2) ie ape 


worin /, und E, die Thermokrafte der beiden Bestandteile gegen das Normalmetall 
und R, und R, die Widerstande der beiden (parallel geschichteten) Metallamellen be- 
deuten. Die zweite Formel geht in dem Falle R, = R, in die erste iiber. 

Die gewonnenen Formeln werden zunichst an Zinn und Blei experimentell zu 
bestatigen versucht: Aus beiden Metallen werden Streifen im Wechsel aufeinander- 
geleot, durch Walzen miteinander verbunden und daraus die kombinierten Ketten in 
Parallel- und Serienschaltung hergestellt. Die Messung der Thermokraft ergab in 
diesem Falle kein entscheidendes Resultat. Dagegen waren die Ergebnisse an Leitern, 
die in gleicher Weise aus Kupfer und Nickel kombiniert waren, in befriedigender 
Ubereinstimmung mit der Rechnung. 

Verf. bringt noch eine Reihe von Ratschlagen fiir die praktische Ausfiihrung thermo- 
elektrischer Untersuchungen von Legierungen (Form der Proben, Wahl des Normal- 
metalls, Herstellung des Kontaktes zwischen beiden Metallen, Messung der Thermo- 
kraft, Herstellung der Temperaturen nebst Beschreibung eines einfachen Ofens). 
Zam SchluB bespricht er die verschiedenen, der Thermokraft verwandten Effekte 
(Seebeck-, Peltier-, Thomson- und Benedicks-Effekt). e Fr. HorrmMann. 


P. Dejean. Le point Arg des aciers, et la martensite. OC. R. 171, 791—794, 
1920, Nr.17. Durch Zusatz von Mangan oder Nickel zum Eisen wird der Punkt der 
allotropen Umwandlung (Arg) erniedrigt; dasselbe geschieht, wenn auch in geringem 
MaBe, dirch Kohlenstoff (wenigstens bis zu 0,6 Proz. bei den Manganstahlen). Ebenso 
ist die Erniedrigung des Punktes Ar,, bei welcher die Abscheidung des Kohlenstoffs 
aus der festen Lésung erfolgt, bei den Manganstiahlen wesentlich geringer, und zwar 
um so schwicher, je hoher der Kohlenstoffgehalt ist. Dadurch kann der Umwandlungs- 
-punkt Ar; unter Ar, gedriickt werden. Je nach den Widerstinden bei der Abscheidung 
des Kohlenstoffs aus den Mischkristallen tritt nur ein einziger Punkt Ar, , oder eine 
Verdoppelung der kritischen Punkte oder ein vollstandiges Inlésungbleiben des 
Kohlenstoffs mit allotroper Umwandlung in dem erniedrigten Punkte Arg auf. Brrnpt. 


Langelot W. Wild. Electro-Magnetic Heat Treatment of Carbon Steel. 
Electrician 85, 562—563, 1920, Nr. 2217. [S. 247.] Brrnpt. 


Paul Liebaldt. Der Schwefelgehalt einer Hisengattierung im Kupolofen- 
Schmelzproze8 beim ersten Abstich gegeniiber den folgenden. GieBerei- 
Ztg. 18, 5—8, 1921, Nr.1. [S. 236.] BERNDT. 
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J. H. S. Dickenson. Note on a failure of ,Manganese bronze‘. Engineering 


110, 556—558, 1920, Nr. 2860. An einem Stiick Manganmessing (Zusammensetzung: 
55,75 Proz. Cu, 36,77 Proz. Zn, 3,87 Proz. Mn, 2,56 Proz. Al, 1,30 Proz. Fe, 0,08 Proz. 
Sn, 0,07 Proz. Pb, also einem typischen Beta-Messing) aus einem Turbowechselstrom- 
motor zeigten sich ohne Anzeichen irgend einer Deformation interkristallinische 
Briiche, wobei die Bruchflaichen das Aussehen von iiberhitztem oder verbranntem 
legierten Stahl hatten. Biegeproben, die in einigem Abstande von den Briichen ent- 
nommen waren, wiesen ein durchaus normales Verhalten auf, auch zeigte die Metallo- 
graphie die tbliche polyedrische Struktur. Nahere Untersuchung ergab, daS das 
Stiick beim Betriebe erhitzt worden war, wodurch von Lotstellen herriihrendes Lot 
zwischen die Kérner gelangt war, wihrend das Stiick gleichzeitig unter Zugspannung 
gestanden hatte; hierdurch war eine starke lokale Sprédigkeit hervorgerufen. Diese 
zeigte sich auch bei Biegeversuchen bei 200°, wenn die Probestébe auf der Zugseite 
in Beriithrung mit dem Lot waren; dagegen trat sie nicht auf, wenn sich dieses auf 
der Druckseite befand. Die Wirkung des Lotes ist also ahnlich der von Quecksilber- 
salzen bei Messing mit inneren Spannungen. 

Weitere Versuche wurden an GuS- und Schmiedestiicken von Manganmessing 
und an Walzmessing (mit 63 und 71 Proz. Cu) ausgefiihrt; dabei war ein Teil der 


Proben aus den Schmiedestiicken von 820° aus in Wasser abgeschreckt und ein Teil © 


des Walzmessings von 750 bis 800° aus langsam gekihlt. Die verschiedenen Stiicke 
zeigten Alpha-, Betakristalle oder eine Mischung von beiden. Aus diesen wurden eine 
Reihe von Biegestaben von 10.10.80mm hergestellt und zum Teil mit verschiedenen 
Loten (reinem Zinn, Zinn-Blei-, Zinn-Blei-Wismut-, Zinn-Blei-Wismut-Cadmium- 
legierung) in diimnem Uberzuge versehen. Diese wurden bei Temperaturen etwas 
oberhalb der Schmelzpunkte der Lote durch Biegung zerbrochen; entsprechende 
Versuche wurden bei Staben ohne Lot bei Zimmertemperatur, 105 und 245° durch- 
gefiihrt und die entsprechenden Last-Durchbiegung-Diagramme aufgenommen, wobei 
letztere durch Spiegelablesung bestimmt wurde. Tabellarisch sind die Werte der 
Bruch- (bzw. Hochst-) Last und der hierbei beobachteten Durchbiegung wiedergegeben. 
- Das Verhalten der einzelnen Proben variiert mit ihrer Mikrostruktur. Am leichtesten 
brechen die mit Beta-, am schwersten die mit Alphakristallen, wahrend die mit einer 
Mischung beider eine mittlere Stellung einnehmen. Die Legierungen mit Alphakristallen 
brechen eher bei den Loten mit niedrigem Schmelzpunkt, die mit Betakristallen 
leichter bei den hochschmelzenden. Bei Benutzung verschiedener Lote beobachtet 
man zum Teil dieselbe Drucklast, aber ganz verschiedene Durchbiegungen. Hine Er- 
klarung fiir diese Erscheinungen kann bisher nicht gegeben werden. Das flissige 
Lot dringt im allgemeinen lings der Kristallgrenzen ein. BERNDT: 


Carola Koller. Untersuchungen iber Volumainderungen von Zinnamal- 
gamen. ZS. f. Metallkde. 18, 1—19, 1921, Nr.1. [S. 286.] BERND’. 


R. Kremann und Ernst Pressfreund. Das elektromotorische Verhalten einiger 
binarer Metallegierungen. XY. Mitteilung. Das elektromotorische Verhalten der 
Legierungen des Kaliums mit Blei, Zinn und Thallium, sowie des Natriums mit 
Antimon. ZS. f. Metallkde. 13, 19—29, 1921, Nr.1. [S. 247.] BERNpD?. 


E. Mikelt. Metallersatz bei chemischen Vorgangen. ZS. f. Metallkde. 18, 33 
—40, 1921, Nr.2. Der starkste Angriff der Metalle (Oxydation) erfolgt immer an der 
Berihrungsstelle dreier Phasen; die Ursache dafir dirfte vielleicht in den Grenz- 
spannungen liegen. Angriff durch Saure erfolgt nur bei Gegenwart von Wasser; ein 
Schutz hiergegen tritt vielfach durch selbsttatige Bildung nicht léslicher Uberziige 
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in. .Sehr gro8 ist dagegen der Widerstand gegen den Angriff von Alkalien, so da8 

as Kisen einen guten Baustoff zur Verarbeitung alkalischer Laugen darstellt. Bei 

er Herstellung von Nahrungsmitteln kann das Kupfer vielfach durch Eisen mit einem 

eeigneten Uberzug (Emaille, eingebranntes Fett) ersetzt werden. Uber die Brauch- 
barkeit von Aluminium ist noch verhaltnismaBig wenig bekannt; gut bewahrt hat 
sich in einigen Fallen sehr reines Aluminium (elektrische Freileitungen, Kochtépfe) 
und Duralumin. Fir die Herstellung konzentrierter Essigsiure ist Aluminium besser 
als Kupfer. Die Phosphorbronzedrahte in den feinmaschigen Sieben zum. Filtrieren 
des Papierstoffes waren bisher nicht durch andere Metalle zu ersetzen, da es hierbei 
nicht nur auf Widerstand gegen den Angriff des Wassers, sondern auch auf hohe 
Festigkeit ankommt. Ein guter Ersatz fiir Metalle sind alle Arten von Steinzeug, 
wenn gréfere Temperaturschwankungen und mechanische Beanspruchungen aus- 
geschlossen sind. Blei, als Schutzmaterial gegen Siureangriff, kann vielfach durch 
Ferrosilicium ersetzt werden, wenn auch dessen Verarbeitung gewisse Schwierigkeiten 
bereitet. BERNDT. 


J. Joly. On the Closure of Small Cavities in Rocks exposed to High Pres- 
sures. Phil. Mag. (6) 40, 681—691, 1920, Nr. 240. [S. 237.] Moencu. 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 


J. ©. Jensen. Some Laboratory Uses for the Contact Rectifier. Phys. Rev. 
(2) 15, 224—225, 1920, Nr. 3. An Stelle von hochempfindlichen Telephonen benutzt Verf. 
Kontaktdetektoren in Reihe mit einem Galvanometer als Nullanzeiger bei Wechsel- 
strommessungen, und gibt Tabellen mit Versuchsergebnissen, die erkennen lassen, daf 
die Genauigkeit bei Briickenmessungen eine ganz hervorragende ist. MUuuBRert. 


Langelot W. Wild. Electro-Magnetic Heat Treatment of Carbon Steel. 
Electrician $5, 562—563, 1920, Nr. 2217. Die beste Abschrecktemperatur zur Hartung 
wird durch das Verschwinden der magnetischen Induktion bestimmt. Bei einem 
hierfir geeigneten, mit Wechselstrom geheizten Ofen durchflieSt der Heizstrom die 
Sekundarwicklung eines kleinen Kompensationstransformators. Um den Ofen ist eine 
zweite Spule gelegt, welche mit der Primarwicklung jenes Transformators und einer 
kleinen Spule hintereinander geschaltet ist, die sich in dem Felde eines Wechselstrom- 
magnetes befindet, der an dasselbe Netz angeschlossen ist. Bei unbeschicktem Ofen 
wird der Kompensationstransformator so einreguliert, dab die Spule keine Ablenkung 
erleidet. Nach Hinfiihrung des zu hartenden Hisens erfahrt die Spule eine Ablenkung 
um 90°, die erhalten bleibt, bis das Eisen so hoch erhitzt ist, daB es magnetisch 
vollig indifferent geworden ist. Bei Gleichstromheizung wird der Wechselstrom- 
anzeiger durch ein Galvanometer von niedrigem Widerstande ersetzt, dessen Licht- 
zeiger zu wandern beginnt, sobald das Hisen seinen Magnetismus zu verlieren beginnt, 
und erst wieder ruhig steht, wenn dieser vollstindig verschwunden ist. BErnpt. 


Rudolf Rothe. Uber einige Verfahren und Aufgaben aus der praktischen 
Mathematik. Elektrot. ZS. 41, 999—1002, 1920, Nr.50. [S. 226.] ScHWERDT. 


R. Kremann und Ernst Pressfreund. Das elektromotorische Verhalten 
einiger binairer Metallegierungen. XV. Mitteilung. Das elektromotorische 
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Verhalten der Legierungen des Kaliums mit Blei, Zinn und Thallium, 
sowie des Natriums mit Antimon. ZS. f. Metallkde. 18, 19—29, 1921, Nr. 1. 
1. Kalium-Bleilegierungen. Die im Wasserstoffstrom hergestellten und getemperten 
Legierungen wurden in 2/9) norm. KCl-Lésung in Pyridin gegen Blei gemessen, 
wobei sich im Gegensatz zu den tbrigen Kaliumlegierungen Stérungen durch Deck- 
schichten wenig bemerkbar machten. Das K- Potential bleibt bis etwa 33 Atomproz. 
Pb erhalten; bei der der Verbindung K,Pb entsprechenden Zusammensetzung fallt 
es sprunghaft um etwa 60 mV ab und bleibt dann bis 80 Proz. Pb praktisch 
konstant. Bei der dieser Zusammensetzung entsprechenden Verbindung K Ph, erfolgt 
ein weiterer Abfall von 1,4 auf 0,5 Volt. Die Existenz dieser beiden Verbindungen 
steht auch in Ubereinstimmung mit dem von D. P. Smith (ZS. f. anorg. Chem. 56, 
137, 1908) aufgestellten Zustandsdiagramm, wahrend die dritte von diesem geforderte 
Verbindung K Pb, durch die elektromotorischen Messungen nicht aufzufinden ist. 
2. Die Zinn-Kaliumlegierungen. Sie wurden gemessen in ?/,99) norm. K Cl- Lésung in 
Pyridin gegen Zinn. Die Potentialkurve zeigt fiinf Stufen, entsprechend der Existenz © 
von vier Verbindungen, von denen die drei zinnreicheren den Verbindungen K§n, 
KSn, und KSn, entsprechen, die aus dem Zustandsdiagramm von Smith (ZS. f. 
anorg. Chem. 56, 131, 1900) folgen. Die vierte, zinnreichste, noch aus diesem folgende 
K, Sn fallt in ein Gebiet, in welchem sich keine brauchbaren Legierungselektroden 
herstellen lieBen. Der hier auftretende Potentialsprung konnte aber indirekt aus den 
Messungen erschlossen werden. ‘ 
3. Die Thallium-Kaliumlegierungen. Sie wurden in derselben Losung wie die beiden 
anderen gegen Thallium gemessen, zeigten aber im Gegensatz zu diesen ziemliche 
Schwankungen. Schon durch geringe Zusatze von Thallium fallt das Potential stark 
vom Kaliumpotential ab; sie werden dann im allgemeinen etwas unedler. Bei 40 bis 
55 Atomproz. mift man ein praktisch konstantes Potential, das dann mit weiter stei- 
gendem Thalliumgehalt zunachst wieder langsam und bei 80 Proz. steil sinkt, um 
dann bis 100 Proz. konstant zu bleiben, wobei die Werte etwa um 100 mV un- 
edler als Tl sind. Die hieraus zu erschliefende Verbindung K Tl, dirfte aber, wie 
aus dem Vergleich mit dem Zustandsdiagramm von A. 8. Kurbakow und N. A. 
Puschin (ZS. f. anorg. Chem. 80, 93, 1902) folgt, durch Deckschichtenbildung vor- 
getauscht sein. Aus demselben Grunde lieBen sich auch die beiden hiernach exi- 
stierenden Verbindungen K Tl und K, Tl nicht auffinden. Ihr Potential ist um etwa 
500 mV edler als das Kalium- und um etwa 1500 mV unedler als das Thallium- 
potential. 
4, Die Natrium-Antimonlegierungen. Sie wurden in 1/,, norm. NaJ-Lésung in Pyridin 
gegen Sb gemessen. Die natriumreichen Legierungen von 0 bis 25 Atomproz. Sb 
lieBen sich nicht in einer zu Elektroden geeigneten Form herstellen. Auch hier 
wurden die Messungen stark durch Deckschichtenbildung gestért. Es ergibt sich, dab 
die aus dem Zustandsdiagramm von C. H. Mathewson (ZS. f. anorg. Chem. 50, 194, 
1906) folgenden beiden Verbindungen Na,;Sb und NaSb ein untereinander kaum 
wesentlich verschiedenes Potential haben dirften, das angenahert in der Mitte zwischen 
den Potentialen der beiden Metalle, aber etwas naher an dem Natriumpotential liegen 
wird. BERnvv. 
4 
C. H. Bailey. A simple hydrogen electrode. J. Amer. Chem. Soe. 42, 45—48, 
1920, Nr.1. Die Elektrode wurde zur Bestimmung der Konzentration von H -Ionen 
namentlich in wasserigen Ausziigen von Pflanzen konstruiert: sie zeichnet sich durch 
den kurzen Zwischenraum zwischen der platinierten Elektrode und der Berihrungs- 
stelle mit der Kaliumchloridlésung, sowie durch das vollstandige Hintauchen der | 
: 
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latinierten Elektrode aus. Das eine Ende einer 7mm weiten Glasréhre wird schwach 
ifé6rmig aufgeblasen, worauf man die Glasréhre etwa 7cm unterhalb der Spitze der 
rweiterung spitzwinklig umbiegt. Das offene Ende der Réhre wird durch einen 
Glasstopfen verschlossen. Die Metallelektrode wird aus diinnem Goldblech, wie es die 
‘Zahnarzte verwenden, als Kreis von 5mm Durchmesser ausgeschnitten. An das Blech 
‘wird ein etwa 15mm langes Stiick Platindraht Nr. 30 (2/,)” dick) mit Gold angelitet. 
_Alsdann versieht man die Réhre in dem geschlossenen Schenkel in der Nahe der 
Biegung mit der zum Durchtritt des Drahtes dienenden Offnung, indem man ein 
‘Stick Platindraht Nr.18 ungefahr 2cm weit von seinem Ende erhitzt und es gegen 
‘die Robre driickt. Man kann den Draht nunmehr langsam durch das Glas hindurch- 
driicken und erhalt eine kleine glatte Offnung, durch die man den als Zuleitungsdraht 
dienenden, an die Metallelektrode geléteten Platindraht hindurchfihrt. Der Zwischen- 
raum zwischen Platindraht und Glaswand wird dann durch Schmelzglas ausgefiillt, 
‘wobei man die Elektrode in das Glas hineinzieht. Den hervorragenden Teil des 
Platindrahtes biegt man zu einer Schleife, die man zum Teil in Siegellack einbettet, 
um das Abbrechen méglichst zu verhindern. Das Goldblech wird in tblicher Weise 
-platiniert. Der offene Schenkel der Réhre wird alsdann mit der zu untersuchenden 
'Elissigkeit gefillt und die Rohre geneigt, bis der geschlossene Schenkel ganz gefiillt 
ist, worauf man den offenen noch lem hoch oberhalb der Biegung anfillt. Dann 
_leitet man mittels einer diinnen Glasréhre in den geschlossenen Schenkel Wasser- 
_stoff, fillt den offenen vollstandig mit der Flissigkeit und setzt den Pfropfen ein, 
wobei man den UberschuS der Fliissigkeit zwischen Pfropfen und Réhrenwand aus- 
flieBen 148+. Dann ist die Rodhre vollstandig luftfrei. Man schiittelt sie nunmehr 
einige Minuten kraftig und neigt sie, bis so viel Flissigkeit in den geschlossenen 
_Schenkel ibergetreten ist, daS das Goldblech eben bedeckt ist. Nachdem der Pfropfen 
_entfernt ist, schleudert man einen Teil der Flissigkeit aus dem offenen Schenkel 
heraus. Man verbindet die Platindrahtschleife mit dem Potentiometer und taucht in 
den offenen Schenkel einen mit gesattigter Kaliumchloridlésung gefillten diinnen 
Heber, welcher in der Weise hergestellt wird, daf man eine Glasréhre von 3mm 
innerem Durchmesser zu einer etwa 10cm langen Spitze auszieht, sie an der Ver- 
 jingungsstelle V-formig umbiegt und dem weiten Schenkel eine Lange von ungefahr 
6cm gibt. Nachdem der Heber mit gesattigter Kaliumchloridlésung gefillt ist, stopft 
-%Iaan mit einer Nadel FlieBpapierstiickchen, die zuvor mit derselben Lésung getrankt 
wurden, in den engen Schenkel, wodurch das Uberhebern der Kaliumehloridlisung 
_yerhindert wird. Die Spitze des engen Schenkels bringt man so nahe als moglich an 
das Goldblech, die Miindung des weiten taucht man in das mit gesattigter Kalium- 
chloridlésung gefiillte und mit der Calomel-Normalelektrode verbundene GefaS. Borrerr. 


A. Smits. The Phenomenon Electrical Supertension, Proc. Amsterdam 21, 375 
—381, 1919, Nr. 3. Die Metalle, welche sogenannte unangreifbare Elektroden bilden, sind 
nach friitheren Ausfihrungen des Verf. auSerordentlich triage, so da die Potential- 
differenz derartiger Metallelektroden in bezug auf einen Elektrolyten von der Elek- 
tronenkonzentration in dem Elektrolyten bestimmt wird. Wird eine Elektrode aus 
blankem Platin z.B. in einer wisserigen Lésung von Salzsiure zur Kathode gemacht, 
so handelt es sich um die folgenden beiden Gleichgewichte: 
Pt = Pt +406 und o, == 2H + 206, 

yon denen das erstere durch die Elektronenkonzentration des Wasserstoffgleich- 
gewichtes bestimmt wird. Obwohl die Konzentration der Pt’”-Ionen in dem Elektro- 
lyten unmeSbar klein ist, kann man doch von einem Platingleichgewicht in dem 
Elektrolyten sprechen, welches vollstandig von der Elektronenkonzentration des Wasser- 
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stoffgleichgewichtes bestimmt wird. Aus diesem Grunde kann man die Platinelektrode 
von Anfang an als eine Wasserstoffelektrode bezeichnen, die aber, solange das Wasser- 
stoffgas noch nicht als zweite Phase auftritt, einem Wasserstoffdrucke entspricht, der 
kleiner ist als der Druck oberhalb des Elektrolyten. Wird das Platin zur Kathode 
gemacht, so werden ihm Hlektronen zugefiihrt, und infolgedessen lagern sich aus dem 
Elektrolyten Wasserstoffionen auf der Metalloberflache ab und lésen sich in ihr. Der 
Wasserstoff ist sonach nicht sogleich als neue Phase vorhanden. Stellt sich das 
innere Gleichgewicht H, => 2H'+ 26 auf der Metalloberflache sehr schnell ein, 
so geschieht dies auch ohne die Zufuhr von Elektronen. Oberhalb einer bestimmten, 
sicherlich sehr niedrigen Stromdichte ist dies indes nicht mehr der Fall, und die 
Metalloberflaiche enthalt alsdann mehr H-JIonen und Elektronen, als dem inneren 
Gleichgewichte entspricht. Wie aus der Formel 

4=— a log nat Bw (Ha) 
hervorgeht, ist dann die Potentialdifferenz starker negativ, als wenn sich das innere 
Gleichgewicht eingestellt hatte. Bei weiterem Wachstum der Stromdichte wird die 
Potentialdifferenz immer starker negativ, und dann wird die Metalloberflaiche mit 
Wasserstoff iibersittigt, bis bei einem bestimmten Ubersittigungsgrade der Wasser- 
stoff als zweite Phase auftritt. Bei weiter wachsender Stromdichte wachst auch die 
Potentialdifferenz weiterhin, weil auch trotz der Wasserstoffentwicklung die Konzen- 
tration der H’-Ionen in der Metalloberflache zunehmen kann, und weil auSerdem durch 
die Entstehung der Gasblasen die Berthrungsfliche Metall|Elektrolyt verkleinert und 
die Stromdichte sehr betrachtlich erhéht wird... Da in dem Augenblicke, in dem der 
Wasserstoff als zweite Phase auftritt, die Metalloberflache mehr Wasserstoffionen und 
Elektronen enthalt, als dem inneren Gleichgewichte entspricht, ist die Potential- 
differenz in diesem Augenblicke in Ubereinstimmung mit der obenstehenden Formel 
starker negativ, als dem Gleichgewichtszustande entspricht. Das innere Gleichgewicht 
ist vorhanden, wenn ohne Stromdurchgang Wasserstoff von Atmospharendruck iiber 
die platinierte Platinelektrode geleitet wird. Der Unterschied zwischen diesem Gleich- 
gewichtspotential des Wasserstoffs und der Potentialdifferenz, bei welcher wahrend 
des Stromdurchganges der Wasserstoff zum erstenmal als zweite Phase an einer un- 
angreifbaren Elektrode. auftritt, wird als Uberspannung bezeichnet. Nach der von 
dem Verf. entwickelten Theorie unterscheidet sie sich mithin in keiner Weise von der 


kathodischen Polarisation; vielmehr ist die Uberspannung des Wasserstoffs — und | 


Ahnliches gilt fiir andere Gase — lediglich die Folge der Verzégerung in der Kin- 
stellung des inneren Gleichgewichtes wahrend seiner elektrolytischen Abscheidung. 
Die Tatsache, daS bei derselben Stromdichte die GréSe der Uberspannung von der 
Natur des Elektrodenmetalls abhangt, erklirt sich aus der Verschiedenheit des kata- 
lytischen Hinflusses, den verschiedene Metallelektroden auf das innere Wasserstoff- 
gleichgewicht ausiiben. An diese Erérterungen schlieBen sich Betrachtungen tber 
die Uberspannung vom Standpunkte der Phasenlehre. Borrerr. 


Philip R. Coursey. Mica Condensers for Radio Work. The Radio Rey. 1, 768 - 


—769, 1920, Nr. 15. Verf. behandelt einige konstruktive Einzelheiten von metall- 
geschlossenen Glimmerkondensatoren fiir hohe Spannung, wobei insbesondere die 
Patentstreitigkeiten zwischen der Dubilier Condenser Comp. Inc. und der Wireless 


Speciality Apparatus Company beriicksichtigt werden. R. JAEGER. 


E. Fr. Russ. Ein neuer elektrischer Lichtbogenofen. GieSerei-Ztg. 18, 3—5, 
1921, Nr.1. [S.288.] Brrnpr. 
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{. Cotton. The Method of Correlation as Applied to the Determination 
f Laws Followed by the Results of Experiment. Electrician 84, 368—369 
1920, Nr. 2185. [S. 227.] ScHWERDT. 


1. Pélabon. Sur le pouvoir thermoélectrique des métaux purs. Ann. de 
vhys. (9) 18, 169—187, 1920, Mai/Juni. Verf. mift die Thermokraft einer Reihe reiner 
Aetalle gegen Platin, zum Teil bis zu Temperaturen oberhalb ihres Schmelzpunktes. 
Jie Metalle werden in geschmolzenem Zustande in Réhrchen aus schwer schmelzbarem 
tlase aufgesaugt und, nachdem an die Enden des erstarrten Metalls Platindrahte an- 
relétet sind, darin untersucht. Das untere Ende des vertikal gestellten Réhrchens 
vird mit Hilfe einer Wasserspiilung gekihlt, das obere Ende in einem Nickelwider- 
tandsofen erhitzt. Die Temperatur des kalten Endes wird mit einem Hisen-Konstantan-, 
lie des warmen mit einem Platin-Platiniridium-Thermoelement gemessen. 
Jber die MeBmethode und iiber die Reinheit der Metalle wird nichts gesagt. 
Jie Thermokraft #(Pt/M) wird als positiv definiert, wenn der Strom in der warmen 
Létstelle von dem Vergleichsmetall (Pt) zu dem zu untersuchenden Metall (M) flieBt. 
Alle Thermokrafte werden bezogen auf die konstante Temperatur des kalten Endes 
~= 0° Die verinderliche Temperatur des warmen Endes ist 7. Der Gradient der 
Chermokraft ist P (pouvoir thermoélectrique). Ergebnisse: 
Platin/Blei. 7 = 0 bis 592°, Nach Noll gilt (bis 200°) 

ii (Pt/Pb) = (— 304. T— 1,05. T2) 10-8 V. 
Verf. findet damit gute Ubereinstimmung selbst bis 325° (Pb-Schmelzpunkt). P wichst 
‘absolut) linear bis 325°; dariiber bleibt es konstant etwa P = —9,30.10—6 V/Grad. 
Platin/Zinn. JT = 0 bis 570°. Nach Noll gilt (bis 140°) 

E(Pt/Sn) = (— 287.7 —1,15. £2) 10-8 V. 
Verf. findet damit vollkommene Ubereinstimmung selbst bis 232° (Sn-Schmelzpunkt). 
P wichst linear selbst iber den Schmelzpunkt hinaus bis etwa 420°; dariiber bleibt 
es konstant etwa P = —13,00.10—¢ V/Grad. Bei Zinn priagt sich also im Gegensatz 
zu Blei der Schmelzpunkt selbst in der Kurve des Gradienten nicht aus, wahrend ein 
plétzlicher Ubergang zur Konstanz bei einer sonst nicht ausgezeichneten hdheren 
Temperatur im flissigen Metall erfolgt. 
Platin/Wismut. 7 = 0 bis 750°. Nach Dewar und Fleming und Noll gilt (bis 100°): 

EH (Pt/Bi) = (7146. T+ 1,45. 7?).10-8 V. 
Verf. findet bis 100° viel kleinere Werte. Die Zunahme der Thermokrait erfolgt 
spater noch langsamer, erreicht bei 2689 (Bi-Schmelzpunkt) den Maximalwert 
— 133.10—4V und sinkt dann bis 750° auf H = 67.10—4V. P zeigt einen kompli- 
zierten Verlauf; in der Nahe des Schmelzpunktes fallt es steil ab, um dann nahezu 
konstant = 15.10—6 V/Grad zu bleiben. 
Platin/Antimon. J’ = 0 bis 750° direkt beobachtet und bis 850° indirekt (aus der 
Messung der Thermokraft von Pt/Ni und Ni/Sb). Aus den Daten von Dewar und 
Fleming fir Sb/Pt und der Formel von Noll fiir Pt/Pb la8t sich die Formel ableiten: 

E (Pt/Sb) = (— 453. 7 — 2,88. T*).10—-8 V. 
Verf. findet wesentlich gréfSere Werte. P zeigt in der Nahe von 632° (Sb-Schmelz- 
punkt) einen fast linearen Verlauf, der sich bis 850° fortsetzt. Der Schmelzpunkt 
pragt sich in der ziemlich regelmaSigen Kurve nicht aus. 
Platin/Thallium. 7 = 0 bis 410° direkt beobachtet’ und bis 550° indirekt (wie 
bei Sb). Aus der Formel von Noll fiir Pt/Pb und der von Hucy Steele fiir TI/Pb 
148+ sich (bis 100°) die Formel ableiten: 
E(Pt/Tl) = (— 518. T— 0,67. 7). 10-8 V. 
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Verf. findet damit gute Ubereinstimmung bis etwa 350°, d.h. selbst bis tiber 302 
(Tl-Schmelzpunkt) hinaus. Erst bei 350° ergeben sich héhere Werte. 
Platin/Zink. 7’ = 0 bis 780°. Aus den Beobachtungen von Noll und von Dewa 
und Fleming ergibt sich die Formel: 

FE (Pt/Zn) = (— 574. 7 — 1,65. T2).10—-8 V. 
Verf. findet bis 450° nur geringe Abweichungen davon (etwas kleinere Werte), in 
héheren Temperaturen werden die Abweichungen im selben Sinne gréSer. P nimmt 
tiber 400° Jangsam ab, erreicht bei 550° etwa P = 20 bis 17.10—6 V/Grad und bleib 
dann bis 780° konstant. Der Zn-Schmelzpunkt (418°) ist nicht ausgezeichnet. 
Platin/Cadmium. T= 0 bis etwa 700°. Nach Noll gilt: 

Hi (Pt/Cd) = (— 606. 7’ — 2,75. T2).10—-8 V. 
Verf. findet wesentlich niedrigere Werte von sehr regelmabigem Verlauf. P wird 
iiber 3209 (Cd-Schmelzpunkt) konstant = 15.10—6 V/Grad. 
Platin/Aluminium. T = 0 bis etwa 850° JE ist sehr regelmabig, P tiber 650° 
(Al-Schmelzpunkt) konstant = 10,7. 10—6 V/Grad. 
Platin-Nickel. ZT = 0 bis etwa 850°. Nach Noll gilt (bis 140°): 

E (Pt/Ni) = (1603. 7+ 0,45. 7 2).10—-8 V. ‘ 
Verf. findet damit geniigende Ubereinstimmung bis 140°. Der weitere Verlauf ist 
zwischen 200 und 600° unregelmaBig. P ist unterhalb 200° und oberhalb 600° konstant. 
Fir Platin/Kupfer und Platin/Silbey findet Verf. die Formeln: 

E (Pt/Cu) = (— 313. T — 1,93. T2).10-8 V. _T = 0 bis 800°. 
E(Pt/Ag) = (— 304. 7 — 1,005. T2).10—8 V. 0 bis 900°. 

Das Gesamtergebnis fabt Verf. folgendermaSen zusammen: Der Gradient der Thermo- 
kraft der Metalle andert sich stetig mit der Temperatur. Beim Schmelzpunkt besteht 
keine Diskontinuitat. Bei den flissigen Metallen andert sich der Gradient linear mit 
der Temperatur, am wenigsten bei Blei, Zinn und Wismut. Beim Antimon sind die 


Ergebnisse weniger einfach. (Aus den Zahlen des Verf. ergibt sich ein etwas anderes 
Bild.) Fr. Horrmann. 


John L. Haughton. Thermo-electromotive force and alloy research. 
Engineering 109, 803—807, 1920, Nr. 2841. [S. 244.] Fr. HorrMany. 


M. Sauzin. Sur la propagation dans l’eau d’oscillations électriques 
entretenues, et sur la constante diélectrique de l’eau. OC. R.171, 164—167, 
1920, Nr. 3. Verf. benutzte zu seiner Untersuchung einen abstimmbaren Schwingungs- 
kreis, der sich aus zwei parallelen Drahten (Lechersystem) und zwei Briicken zusammen- 
setzte, deren eine mit einer Kapazitait von 4/1000F, und deren andere mit einem 
Eisenkonstantan-Thermoelement und Galvanometer versehen war. Das System wurde 
durch einen Réhrengenerator erregt. Das zu untersuchende Wasser befand sich in 
einem paraffinierten Holztopf. Reflexion der Wellen am Wasser wurde vermieden. 
Die mitgeteilten Zahlen fir destilliertes Wasser (15°) sind folgende: 


7/2 | n/2 | K | o | x 
be wh et Be. = Ee safe —_ 
> ay ates b +] 
o21,8em | 260 | 727 | 0,004 | 2.10-6 
299.5 , 25,9 | 73,7 ‘Son Roa ; 
121,0 , 14,9, | 75 Gaels rs 
121,2 , 14,1 73,7 | 0,003 | 1,8.10—6 
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abei ist 2 — Welle in Luft, 2’ = Welle in Wasser, K — Dielektrizitatskonstante, 
== Dampfungsdekrement, x = Leitfahigkeit (e.m.). Fiir Moselwasser (Nancy) fand 
‘erf. K = 75, a = 0,007. Daf K kleiner ist als der sonst angegebene Wert von 
wa 80, fiihrt Verf. darauf zuriick, da8 er schwache Felder anwendete und die D.-K. 
mvollkommener Leiter von der Feldstirke abhangig zu sein scheine. (Voigt, 
tatnowsky, Debye, Gutton.) R. JAEGER. 


” 


uncan A. Mac Innes. Hydrogen overvoltage. A reply to Edgar Newbery. 
‘ourn. Amer. Chem. Soc. 42, 2233—2238, 1920, Nr. 11. In Erwiderung einer Kritik 
ewberys zeigt der Verf. nochmals, warum der Betrag der EMK einer reversiblen 
asserstoffelektrode in einer Lésung, die H-Ionen enthalt, beinahe unabhingig von 
der Stromdichte und dem duferen Druck ist. Bei der Annahme seiner Theorie ist 
2s nicht notwendig, Werte, die mit der EMK, Valenz, Passivitéat usw. in Beziehung 
tehen, aufzugeben. Da nach Annahme des Verf. die Uberspannung ein Konzentrations- 
effekt ist, so l48t sich leicht einsehen, wie die Uberspannung von der Stromdichte 
nabhangig sein kann. Der Hinflu$ des auSeren Druckes ist verwickelter, kann aber 
ebenfalls direkt mit der Hypothese des Verf. erklart werden. GAISSER. 


. T. Beans and E.T. Oakes. The determination of the hydrogen-ion concen- 
tration in pure water by a method for measuring the electromotive force 
of concentration cells of high internal resistance. Journ. Amer. Chem. 
Sec. 42, 2116—2131, 1920, Nr.11. Es wird eine neue Methode angegeben, um die 
EMK von Konzentrationszellen zu bestimmen mit einer Annaherung auf 0,5 Milli- 
volt. Die Wasserstoffionkonzentration in reinem Wasser wurde gemessen und zu 
1,23 >< 10-8 oder 10—7,91 gefunden. Die Zeit, die fiir die Zelle Hg | Hg Cl. K Cl| K Cl| H,0| He 
-erforderlich ist, um einen Kondensator mit einer Kapazitat eines Mikrofarad zu laden- 
betragt 3 bis 5 Minuten. Fiir eine Zelle mit geringem inneren Widerstand, z. B., 
Hg|HgCl.KCl| KCl|HCl| Hy, ist zur Ladung des Kondensators nur ein Moment 
nétig. Die Zelle Hg|HgCl. KCl gesiattigt| KCl gesittigt|H,0|H, erreicht ihr 
'Spannungsmaximum zwischen 40 Minuten und einer Stunde und bleibt dann mindestens 
24 Stunden konstant. GAISSER. 
Richard Lorenz und Philipp Osswald. Beitrage zur Theorie der elektro- 
‘lytischen Ionen. Nr. 21. Hine erste Prifung der Theorie des Leit- 
-yermégens von Paul Hertz. ZS. f. anorg. Chem. 114, 209—233, 1920, Nr. 3. Es 
wurden Leitfahigkeitsmessungen an Natriumacetatlésungen in Wasser ausgefiihrt, 
deren Fehlerbereich innerhalb der MeSreihen bis 0,1 Proz. geht. Versucht man den 

absoluten Fehler zu berechnen, so addiert sich noch der Fehler der Kapazitats- 
bestimmung von 0,1 Proz. Die beiden anderen Fehlerquellen Temperatur und Konzen- 
tration diirften nur unerheblich sein. Die sehr zahlreich beobachteten Punkte auf der 
Kurve des Leitvermégens als Funktion der Konzentration ermoéglichen eine Priifung 
der empirischen Extrapolationsgesetze auf den Grenzwert des molaren Leitvermégens 
und der Theorie von P. Hertz. Von den von Kohlrausch vorgeschlagenen Extra- 
_ polationsgesetzen: 

Mo —haeaCr 

und My — w= a Cls 


~ haben sich beide diesem genauen Beobachtungsmaterial gegeniiber als unbrauchbar 
erwiesen. Hingegen lassen sich die Beobachtungen durch die Theorie von P. Hertz 
in ausgezeichneter Weise darstellen, und man erhalt zum ersten Male einen auf ratio- 
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nellem Wege begriindeten Grenzwert des molaren Leitvermégens fiir Na-Acetat. HE 
betragt fir: 


Mo 
10° 63,15 
18° 76,56 
259 90,05 


Die Tatsache, da die Beobachtungen der Universalkurve des Leitvermégens von 
P. Hertz entsprechen, bestatig# diese Theorie in weitgehendem MaSe, doch ist diese 
Bestaétigung noch keineswegs als abgeschlossen anzusehen. Der Absolutwert der 
Universalkonstanten der Theorie von P. Hertz wurde nicht gefunden. Hingegen hat 
sich der Temperaturkoeffizient dieser Konstanten in der GréSenordnung als ungefaihr 
bestatigt gefunden. GAISSER. 


Hans Kiistner. Die Bewegungsgesetze der Elektrizitatstrager bei von Null 
verschiedenen Gasdrucken. Ann. d. Phys. (4) 68, 457—475, 1920, Nr. 21. Fiir 
das Problem der Bewegung von Elektrizitatstragern zwischen zwei ebenen unendlichen 
Platten bei beliebigem Gasdruck werden die Differentialgleichungen angesetzt unter 
der Voraussetzung, dafi die Trager von einer der Platten ausgehen und den Raum 
zwischen beiden Platten ohne StoSionisation, aber mit einer der Geschwindigkeit pro- 
portionalen Reibung durchlaufen. 

Die Lésung der Gleichungen 148t sich unmittelbar angeben; sie stellt Lage und 
Geschwindigkeit der Trager, Feldstarke und Potential explizite als Funktion der Zeit 
und der konstanten Reibung, Ladung, Masse der Trager dar. Als Integrations- 
konstanten kommen Anfangsgeschwindigkeit und Feldstarke an der Ausgangsplatte 
hinzu. Setzt man diese beiden (mit Langmuir und Schottky) gleich Null, so 
kommt man auf ein Gleichungssystem, aus dem sich die Zeit eliminieren lieSe. 

Verf. zieht jedoch ein tabellarisches Verfahren vor, zumal nach Eliminierung der Zeit 
sich die Reibungskonstante nicht explizite gewinnen lieBe. Das Verfahren gestattet, 
aus dem gemessenen Sattigungsstrom, der Potentialdifferenz der Platten und dem 
Plattenabstand mit Hilfe von Tabellen die gesuchten GréSen zu berechnen. 

Kine Potenzreihenentwicklung zeigt, da8 das Formelsystem des Verf. mit verschwindender 
Reibung zu dem Langmuir-Schottkyschen Wert des Raumladungsgrenzstroms 
fihrt, wahrend fiir sehr grofe Reibung das Schweidler-Thomsonsche Bewegungs- 
gesetz fiir Leitung in dichten Gasen als Grenzfall gewonnen wird. Brre. 


Hilde Fonovits. Mitteilungen aus dem Institut fir Radiumforschung 
Nr. 117. Uber die Erreichung des Sattigungsstromes fiir a-Strahlen im 
Plattenkondensator. S.-A. Wien. Ber. 128 [2a], 761—793, 1919. Der Sattigungs- 
strom ist bei Ionisation durch a-Strahlen schwer zu erhalten, besonders wenn die 
Richtung der a-Strahlen mit der der Kraftlinien zusammenfalit (wegen der sogenannten 
Kolonnenionisation). Um auch bei kleiner zur Verfiigung stehender Spannung a-Strahlen- 
praparate vergleichen zu kénnen, mu man aus der mit ihr gewonnenen Stromstirke 
den Sattigungswert ermitteln kénnen. Diesem Zweck dient die Arbeit der Verf., indem 
sie fiir einen Plattenkondensator mit einem auf der Kathode aufliegenden Polonium- 
praparat, das kleiner als 2cm? sein mu8, unter den verschiedensten Bedingungen * 
Sattigungsstréme aufnimmt, wobei die Starke des Praparates zwischen sehr grofen 
Grenzen variiert wurde. Sie erhalt Kurvenscharen, aus denen man graphisch aus 
dem fiir irgend eine Spannung mit der gleichen Anordnung gemessenen Stromwert 
den Sattigungswert entnehmen kann. FRANCK. | 


Victor F. Hess. Mitteilungen aus dem Institut fir Radiumforschung 
Nr. 124. Uber den Ionenwind. . S.-A. Wien. Ber. 128 [2a], 1029—1079, 1919, Nr. 6. 
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Yer Ionenwind entsteht durch die Reibung der durch ein elektrisches Feld bewegten 
men am Gase, er ist um so gréSer, je kleiner die Beweglichkeit der Ionensorte ist. 
der obengenannten Arbeit wird der Ionenwind mittels einer kleinen empfindlichen 
ehwage gemessen. Er wurde erzeugt, indem in einem Plattenkondensator die Luft 
surch a- oder f- und y-Strahlen aussendende Praparate ionisiert wurde. Hierbei ist 
is wesentlich, daB das Praparat so angebracht wird, daS ungleichmaBige Ionisation 
wischen den Platten herrscht, da dann der Weg, den die positiven Ionen im Mittel 
ur Kathode zuriickzulegen haben, gréSer oder kleiner ist als der, den die negativen 
ur Anode zuriicklegen. Es wurde die Abhangigkeit des Winddrucks von der Feld- 
arke, Feldrichtung, ionisierenden Strahlenart und von der Verunreinigung des Gases 
semessen und gedeutet und schlieBlich gezeigt, daB man den zeitlichen Abfall des 
onenwindes zu einer guten Bestimmung der Abklingung des radioaktiven Priparates 
enutzen kann. FRANCK. 


C0. W. Heaps. Amplification of Currents in the Bunsen Flame. Phys. Rev. 
12) 15, 222—223, 1920, Nr. 3. Am Grunde einer Bunsenflamme befindet sich ein wage- 
rechter Platindraht als Anode, dariiber ein wagerechter Draht als Kathode, an dessen 
nde ein biBchen Siegellack verbrannt ist (eine Art Wehneltelektrode). Das Gitter 
‘st eine Drahtspule von drei oder vier Windungen, die tiber die Kathode geschoben 
sst. Die Gleichstromkennlinien ahneln denen der gewdhnlichen Verstarkerréhren. 
Hine 500fache Leistungsverstarkung soll méglich sein, die Spannungsverstarkung ist 
gering. Fir Hochfrequenz eignet sich der Flammenverstirker nicht. Mixuuprerv. 


Leon et Eugéne Bloch. Excitation du spectre de bandes de l’azote par les 
électrons de faible vitesse. C, R. 170, 1380—1382, 1920, Nr. 23. [S.241.] Franck. 


F. L. Mohler and Paul D. Foote. The Ionization and Resonance Potentials 
of Nitrogen, Oxygen and Hydrogen. Phys. Rev. (2) 15, 555—556, 1920, Nr. 6. 
{S. 241.] FRANCK. 


Ernst Radel. Uber die Kinwirkung des Lichtes auf feuchtes Chlorgas. 
S.-A. ZS. f. phys. Chem. 95, 378—383, 1920, Nr. 3. [S. 277.] v. Harpan. 
M.N. Saha. Ionisation in the Solar Chromosphere. Nature 105, 232—233, 
1920, Nr. 2634. In den héheren Teilen der Chromosphire der Sonne treten die Funken- 
linien der Metalle sehr stark auf, wihrend in den unteren Teilen die ersten Glieder 
der Absorptionsserie (1,5 S-mp) vorwiegen. Der Verf. behandelt den Ionisations- 
prozeS wie einen reversibeln chemischen Proze, indem er als Warmeténung die bekannte 
Ionisierungsarbeit der einzelnen Elemente benutzt, nach dem Nernstschen Warme- 
theorem. Als Resultat ergibt sich, daf eben iiber der Photosphare 30 bis 40 Proz. 
des Calciums ionisiert sein miissen, wahrend an der Stelle der Chromosphare, wo 
der Druck auf 10-4 Atm. fallt, schon praktisch alle Calciumatome ionisiert sein 
miissen. Das gleiche gilt fir Ba und Sr. Helium und Wasserstoff werden wegen ihrer 
groBen lonisierungsspannung in der Sonnenatmosphare gar nicht ionisiert. Helium 
bedarf hierzu einer Temperatur von 160009 abs, Die Folgerung, die der Verf. zieht, ist 
die, da in den hdheren Teilen der Chromosphire nicht die Temperatur héher ist als 
in den niederen, sondern der Druck niedriger ist und daher mehr ionisierte Atome, 
welche die Funkenlinien emittieren, vorhanden sind. FRANCK. 


F. W. Aston. The Constitution of the Elements. Nature 106, 468, 1920, Nr. 2667. 
[S. 242.] Swinne. 


256 5. Elektrizitat und Magnetismus. 


Eugéne Wourtzel. Actions chimiques du rayonnement a. Journ. de phys. et 
le Radium (6) 1, 77—96, 1920, Nr. 3. Der Verf. untersucht in Fortfiihrung friherer 
Arbeiten die chemischen Wirkungen der a-Strahlen. Er findet, da$S diese Wirkungen 
nur eine Funktion der Geschwindigkeit der a-Strahlen und der Zahl der Zusammen- 
stéBe mit den Gasmolekilen sind und in verschiedenen Gasen, wie beispielsweise 
H,S und NHg, unter Beriicksichtigung der entsprechenden Reichweiten sich als nahe 
gleich groB ergeben. Bei geniigend hohen Temperaturen nahert sich die Zahl der 
zersetzten Molekiile der Zahl der gestobenen. Der an sich kleine Temperaturkoeffizient 
der radio-chemischen Wirkungen hat in diesem Fall den Grenzwert Null. 

Der Verf. kommt zu dem Schlu8, daS die primaire Wirkung der a-Strahlen in einer 
Zersetzung der komplexen Molekiile in Atome oder einfachere Molekiile durch StoB 
bestehe und da8 alle durch a-Strahlung etwa hervorgerufenen Verbindungen sekun- 
daren Ursprungs seien. MEITNER. 


Leonard B. Loeb. The Deflection of Alpha Particles through Large Angles 
by Light Atoms. Phys. Rev. (2) 15, 240—241, 1920, Nr. 3. Erganzung der Ruther- 
fordschen Versuche iiber die beim Aufprall schneller a-Teilchen auf leichte Atome 
(H, N,O) entstehenden RiickstoBatome, deren Zahl sich um mehrere Male gréfer, als 
nach der einfachen Streuungstheorie von C. G. Darwin zu erwarten stand, ergeben 
hatte. Es wurde versucht, diese Zahl durch Zahlung der Szintillationen zu bestimmen, 
welche durch um gro8e Winkel abgelenkte a-Teilchen erzeugt werden, indem letztere 
mit leichten Atomen von die a-Teilechen wbertreffenden Massen zusammenprallen. 

In Anbetracht experimenteller Schwierigkeiten erwies sich dies nur fir Al durch- 

fihrbar. Fir um 105° abgelenkte Teilchen wurde fir Pb, Au, Ag, Cu, S und Al das 

Verhaltnis der gezahlten zu der nach Darwin berechneten Anzahl bestimmt, wobei 

sich wegen gewisser geometrischer Verhiltnisse keine genaue Berechnung durchfihren 

lieB. Wie die folgende Tabelle zeigt, ist dies Verhaltnis angenahert konstant, solange 

als der Abstand der gréSten Annaherung der a-Teilchen an die betreffenden Atom- 

kerne mehr als 7 < 10-13 cm betragt. Bei Al und vielleicht auch bei 8 macht sich 

bereits eine nach Rutherford zu erwartende abnorme Ablenkung bemerkbar. 


Element | Al | $ | Cu | Ag | Au 


Pb 


In 10 Min. beob. Anzahl pro 10mg RaC | 1,44 | 1,83 5,67 1 17,7, ASL .Oud sae 
Verhaltnis der beob. zu den berechneten || 0,613 | 0,497 | 0,476| 0,484) 0,475| 0,466 
Abstand der gréBten Annaher. >< 1013 cm || 6,96 | 843 |14,6 |26,5 |38,4 | 39,8 


. SWInne. 
R. Swinne. Zum Ursprung der durchdringenden Hoéhenstrahlung. Die 
Naturwissenschaften 7, 529—530, 1919. Die durchdringende Hohenstrahlung wird mit 
der Birkeland-St6rmerschen Korpuskulartheorie der magnetischen Stiirme (und 
Polarlichter) verkniipft. Es werden zwei Zurickfiihrungen der ersteren auf Birke- 
lands Heliokathodenstrahlen (Elektronen, bei welchen mv/e Werte von 10° bis 107 
[em-g-sec] erreicht werden) erértert. 1. wird die durchdringende Strahlung als auBerst 
kurzwellige Bremsstrahlung (A = 4,2 bis 42 >< 10—14cm) solcher Elektronen betrachtet, 
unter Heranziehung der Sommerfeldschen Theorie (Minchener Ber. 1911) der raum- 
lichen Verteilung eines Rontgenlichtimpulses. 2. wird die durchdringende Strah- 
lung als y-Strahlung von in die Lufthiille (in den Polarlichtgiirteln) eingewanderten. 
radioaktiven Riickstofatomen der die Heliokathodenstrahlen auf der Sonne aussenden- 
den f-Strahler betrachtet. Die Geschwindigkeit solecher RiickstoBatome tiberschreitet 
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len zur Uberwindung der Sonnengravitation notwendigen Wert (6 < 107 cm/sec) selbst 
ei Atommassen gleich 240. Die Anreicherung der Radioelemente in der Erdkruste 
ird auf eine Kinwanderung von der Sonne geladener, dann als Staub herabsinkender 
Teilchen zurickgefiihrt. SWINNE. 


. Born. Die physikalische Natur der Réntgenstrahlen. Umschau 25, 29 
o2, 1921, Nr. 8. ScHErn. 


rnst Wagner. Uber die Grundlagen der Réntgenspektroskopie. Die Natur- 
issenschaften 8, 973—978, 1920, Nr. 50 (Rontgenfestnummer), Von der Laueschen 
“ntdeckung ausgehend, wird eine’ kurze gemeinverstiindliche Ubersicht gegeben. Burra. 


aul Knipping. Die Entwicklungsgeschichte der Réntgenréhre. Die 
Naturwissenschaften 8, 965—968, 1920, Nr. 50 (Réntgenfestnummer), Kurze, tibersicht- 
liche Darstellung der Entwicklung der Réntgenréhre in ihren wesentlichen Ziigen von 
er ersten Versuchsrohre Réntgens bis zur Metall-Coolidge-RohreSiegbahns. Bere. 


o. H. Livens. On the Mathematical Relations of the Magnetic Field. Phil. 

ag. (6) 39, 673—677, 1920, Nr.234. Nach Ansicht des Verf. fiihrt die bisherige 
ethode, bei welecher man, vom Vektor 9 der Feldstarke ausgehend, die beiden anderen 
ektoriellen GréSen, Magnetisierungsintensitat 3 und Induktion % ableitet, mitunter auf 
Schwierigkeiten, welche sich, wie z. B. beim Halleffekt und bei magnetooptischen Er- 
scheinungen, vermeiden lassen, wenn man von der bisherigen Induktion 8 als dem 
rspriinglichen Vektor ausgeht und daraus die anderen Gréfen herleitet. Dann wiirde 
jer neue Permeabilitétswert « praktisch das reziproke des alten darstellen, der leere 
aum die héchste und die ferromagnetischen Substanzen die geringste Permeabilitat 
anter den paramagnetischen Stoffen besitzen, nur die Permeabilitat der diamagneti- 
schen Stoffe wire noch gréfer als diejenige des leeren Raumes. Auf Grund dieser 
iriabrien werden noch die hauptsichlichsten Formeln fiir die Energie, die Fort- 
oflanzungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen usw. abgeleitet. Gumicu. 


W. Lenz. Beitrag zum Verstindnis der magnetischen Erscheinungen in 
festen Kérpern. 86. Naturforscher-Versammlung Bad Nauheim 1920, Phys. ZS. 21, 
513 — —615, 1920, Nr. 21/22. Die Tatsache, daB auch die festen paramagnetischen Salze, 
ebenso wie die Gase, bis zur Temperatur des fliissigen Wasserstofls hinab dem Curie- 
schen Gesetz x. 7’ = Const folgen (dies Gesetz ist itbrigens neuerdings stark an- 
gezweifelt bzw. durch ein allgemeineres ¥(7’— 0) = Const ersetzt worden; d. Ref.), 
suchte P. Weiss einmal durch die Vorstellung zu erklaren, da die Molekiile im festen 
Kristall ebenso frei drehbar seien wie im Gas, und ferner, da die Elementarmagnete 
nur Schwingungen um feste Gleichgewichtslagen ausfiihren; beide Vorstellungen sind 
nicht haltbar. Der Verf, setzt, ausgehend von der Erscheinung der spontanen Sitti- 
gung der Magnetit- und Pyrrolinkristalle, welche nicht ihrer GréfSe, wohl aber ihrer 
Richtung nach durch ein duferes Feld geindert werden kann, an Stelle der freien 
‘Drehbarkeit die Méglichkeit des Umklappens der Klementarmagnete von einer in eine 
andere Gleichgewichtslage und leitet auf Grund dieser Annahme tatsachlich in erster 
Anniherung die Giiltigkeit des Curieschen Gesetzes ab. 

Die spontane Sattigung fiihrt der Verf. auf die Anderung des Inhalts an potentieller 
piles gegeniiber den Nachbaratomen in zwei um 180° verschiedenen Lagen zuriick; 
hierdurch soll eine natiirliche, zim Kristallzustand gehérige Gerichtetheit der Atome 
und daher spontane Magnetisierung entstehen. GuMLICH. 


W. Paali jun. Quantentheorie und Magneton. 86. Naturforscher-Versammlung 
Bad Nauheim 1920. Phys. ZS. 24, 615—617, 1920, Nr. 21/22. Die Magnetonenzahlen 
Physikalische Berichte. 1921. 17 


i 
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nach der Bohrschen und nach der Weissschen Theorie zeigen sehr starke Abwei 

chungen. Beim Bohrschen Modell ergibt sich fir die Kinheit des magnetische 

Moments pro Mol der Wert 5584 CGS-Hinheiten, wahrend P. Weiss experimentell 
den Wert 1123,5, also einen fast genau fiinfmal kleineren Wert gefunden hat. Aus 
verschiedenen Griinden ist der Verf. geneigt, dem Weissschen Magneton tberhaupt 
keine Realitaét zuzuschreiben. Es bleibt aber noch die Frage offen, aus welchem 
Grunde die gemessenen Zahlen nicht Vielfache der Bohrschen sind; dies 148t sich 
folgendermafen erklaren: 

Nach dem Maxwellschen Verteilungsgesetz ergibt sich bei Gasen fiir das gesamte 


Marpseue 2 
Moment It je Mol der Wert It — M Te cos? 3, wobei 3 den Winkel bezeichnet, den 


die Richtungen der magnetischen Achsen mit der Richtung des auBeren Magnetfeldes 
einschlieBen. Kann nun #@ stetig alle modglichen Werte annehmen, dann ist der 
Mittelwert cos? = 1/; und man gelangt zur Langevinschen Formel, welche der 
Weissschen Berechnung zugrunde liegt. Nach der Quantentheorie ist das jedoch nicht 
der Fall; hier kann cos # nur die rationalen Werte +/:/n annehmen (/; = 1;2;. +My 


damit wird cos?3 = 1/, Seeder » wobei x die Quantenzahl des Drehimpulses- 


und zugleich die Zahl der Magnetonen bedeutet. Der nach der Langevinschen Formel 
berechnete Wert ist also gar nicht das wirkliche magnetische Moment der Substanz, 
sondern nur ein scheinbares, und dem entspricht eine scheinbare Magnetonenzahl »), | 
die mit der wahren Magnetonenzahl n durch die Beziehung p = V1/,(n+ 1) (Qn+ 1) 
zusammenhangt; nur fiir grobe Werte von n wird p annihernd = n, im allgemeinen 
aber sind die » wohl kleine Zahlen. | 
Zur Priifung der Theorie boten sich nur die beiden einzigen paramagnetischen Guse 
O, und NO dar. Es ergibt sich hiernach fir NO(n = 1) der Wert » = 1,732, fir 
Og (n = 2) der Wert p = 2,739. Die Versuche von Weiss und Piccard hatten die 
Magnetonenzahlen 9 bzw. 14 geliefert; eine Umrechnung auf den Bohrschen Wert 
ergibt p = 1,8 bzw. 2,8, eine im Hinblick auf die Schwierigkeit der magnetischen 
Messungen wohl geniigende Ubereinstimmung. GUMLICH. 


Pierre Weiss. Les expériences de Théodoridés et de Kopp et le Magnéton. 

C. R. Soc. suisse de phys. Neuchatel 1920. Arch. sc. phys. et nat. (5) 2, 417—418, 
1920, Septbr./Oktbr. Der Verf. weist darauf hin, daf nur bei den Stoffen, welche das 
Curiesche Gesetz 7. 7’ = Const befolgen, wie bei den paramagnetischen Gasen und 
den Lésungen paramagnetischer Salze, die Bestimmung der spezifischen Suszeptibilitat 
bei einer einzigen Temperatur zur Berechnung des magnetischen Atommoments bzw. 
der Magnetonenzahl geniigt, nicht aber bei den festen paramagnetischen Salzen, bei 
welchen die gegenseitige Wirkung der magnetischen Molekiile nicht zu vernachlissigen 
ist. Auch hier ist die Anderung der spezifischen Suszeptibilitat umgekehrt proportional 
der Temperatur, diese aber darf nicht vom absoluten Nullpunkt ab gezahlt werden. 
Hierin liegt nach Angabe des Verf. der Grund dafir, da Messungen von Honda 
einen scheinbaren Widerspruch mit der Magnetonentheorie ergeben haben, der aber 
von Cabrera behoben worden sei. Besonders genaue Messungen wurden inzwischen 
von Théodoridés (C. R. 171, 715—717, 1920) an verschiedenen wasserfreien Salzen 
angestellt, welche fiir die Magnetonenzahlen ganzzahlige Werte lieferten, mit Aus- 
nahme von Manganchloriir und Manganoxyd, die noch unaufgeklarte Abweichungen 
zeigen. Dem Diamagnetismus des Anions ist dabei Rechnung getragen worden, 
wihrend denjenige des magnetischen Atoms im allgemeinen vernachlissigt werden 
kann; nur bei sehr kleinem magnetischen Moment ist dies nicht mehr der Fall; dann 
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edingt der Diamagnetismus, daS die Anderung des Reziproken der spezifischen 
uszeptibilitat mit der Temperatur nicht mehr linear ist; beide Hinfliisse lassen sich 
ber bei hinreichend genauen Messungen durch Versuche trennen und gesondert be- 
timmen. Dies ist Kopp mit Platin und Palladium gelungen; er erhielt folgende 
Verte: 


Diamagnetischer 
Magnetisierungs- Magnetonenzahl 


koeffizient 7, 


LT? 2, Se eae — 0,14 « 10-6 (Os! 
IPANAROT 3, oils sls —0,54>%° 10-6 | 8,03 


Mie Messungen am Platin wurden im Intervall 15°: 400° angestellt; im Intervall 
40°: 1000° geniigten die experimentellen Daten nicht zur Trennung’ des Diamagnetis- 
aus vom Paramagnetismus; legte man aber die angegebenen Werte des Diamagnetis- 
aus auch fiir dies Intervall zugrunde, dann ergaben die betreffenden Messungen genau 
,00 Magnetonen. GuMLICH. 


irnest Wilson. The Measurement of Magnetic Susceptibilities of Low 
irder. Proc. Roy. Soc. London (A) 96, 429—455, 1920, Nr.680. Der beschriebene 
<pparat beruht auf dem Prinzip der Drehwage. Das Magnetfeld wird von einem ge- 
zhlitzten und bewickelten Ring aus legiertem Eisen (3 proz. Si) geliefert. Die Probe, 
velche in dies Feld hineingezogen werden soll, hangt an einem Hebelsystem aus Alu- 
ainium von 10cm Radius, das mittels eines 10cm langen, diinnen Bandes aus Phos- 
hhorbronze, dessen Torsionskraft die Gegenkraft gegen den magnetischen Zug liefert, 
m einem Torsionskopf befestigt ist. Ein an der Verlingerung des Aufhingebanfles 
efestigter Spiegel gestattet die Kinstellung mit Fernrohr und Skala. Die Kichung 
es Magnetfeldes erfolgte mittels eines an dem Wagebalken vertikal aufgespannten, 
tromdurchflossenen Platindrahtes. Die Konstanten des Instruments wurden teils 
irekt ermittelt, teils aus Messungen an anderweitig bereits untersuchten Materialien 
ibgeleitet. 

Yer Apparat soll anscheinend in erster Linie zur Bestimmung der Permeabilitiit 
on Mineralien zu geologischen Zwecken dienen, der Verf. hat jedoch auch einige 
mdere interessante Versuche damit ausgefiihrt. Beispielsweise ergab sich bei der 
llessung von Glimmer, da8 in der Ebene der Spaltflachen zwei aufeinander senkrechte 
tichtungen vorhanden sind, bei denen die Suszeptibilitat um das 50fache differiert. 
im Turmalin ist die Suszeptibilitaét in Richtung der kristallographischen Hauptachse 
16 bis 20 Proz. geringer, als senkrecht dazu. Die Suszeptibilitat von kauflichem 
Juminium steigt durch Legierung mit Kupfer und Mangan, sie nimmt ab durch 
egierung mit Kobalt. In bezug auf die Hinzelheiten mul auf die umfangreiche Ab- 
andlung selbst verwiesen werden. GUMLICH. 


{6taré Honda and Junzé Okubd. Ferromagnetic Substances and Crystals 
the Light of Ewing’s Theory of Molecular Magnetism. Science Rep. 
6hoku Univ. 5, 153—214, 1916, Nr.3. Berichtet nach Phys. Rev. (2) 10, 705—742, 
17. Vgl. Fortschr. d. Phys. 78 [2], 70, 1917. GuMLICH. 


‘6taré Honda and Junz6 Okubé. On the Effect of Temperature on Magne- 
sation considered from the Standpoint of Ewing’s Theory of Magnetism 
ience Rep. Téhoku Univ. 5, 325—338, 1916, Nr.5. In einer friiheren Arbeit (vgl. 
yrstehend) hatten die Verff. nachgewiesen, da auf Grund der weiter entwickelten 
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Ewingschen Theorie des Molekularmagnetismus die Form der Magnetisierungs- 
kurven und Hystereseschleifen in Ubereinstimmung mit der Beobachtung rein rech- 
nerisch gewonnen werden kann, und sie konnten auch das bekannte Warburg- 
sche Gesetz von der Proportionalitat des Hystereseverlaufs mit dem Flacheninhalt der 
Hystereseschleife theoretisch ableiten; sie hatten jedoch damals die Wirkung der ther- 
mischen Agitation der Molekiile auSer Betracht gelassen. Dies wird in der vorliegen- 
den Abhandlung nachgeholt und gezeigt, da zwar die auf den thermischen StdSen 
beruhenden pendelartigen Bewegungen der Molekiile bei hohen Feldstarken eine 
dauernde Abnahme der Magnetisierung hervorbringen missen, wahrend sie bei niedrigen 
Feldstirken auch die Hinstellung der Molekile in die Feldrichtung erleichtern und 
so umgekehrt bis zu einer gewissen Temperaturgrenze die Permeabilitat sogar steigern 
k6nnen, da$ aber die Wirkungen der thermischen Agitation allein nicht geniigen, um 
das vollkommene Verschwinden der Magnetisierbarkeit beim Umwandlungspunkt A, 
zu erklaren. Die Verff. nehmen vielmehr an, da sich im Laufe der Temperatur- 
erh6hung die urspriineglich kugeligen ferromagnetischen Molekiile, welche den thermi- 
schen Stéfen wenig Angriffspunkte bieten, aber aufeinander eine starke Wirkung aus- 
tiben, abplatten und verlingern, so daf ihre gegenseitige Wirkung abnimmt, die 
drehende Wirkung der thermischen Stéfe dagegen wachst, und daS auf diese Weise 
der ferromagnetische Charakter des Materials allmahlich in den paramagnetischen 
Charakter ibergeht, wie wir ihn oberhalb des Punktes Ay beobachten. GuUMLICH. 


K6otar6 Honda and Kiyoshi Kido. On the Change of Length by Magnetisation 
in Iron-Nickel and Iron-Cobalt Alloys. Science Rep. Tohoku Univ. 9, 221—231, 
1920, Nr.3. In Erganzung einer friheren, etwas liickenhaften Untersuchung von 
Nagaoka und Honda tiber die Magnetostriktion von Legierungen von Fe mit C, Ni 
und Co fihren die Verff. die vorlhegenden Messungen durch, bei denen Legierungen 
mit Zusaitzen von 0 Proz. bis 100 Proz. Ni und Co zur Verfiigung standen. Die Mes- 
sungen erfolgten an Staben von 20cm Linge und 0,5em Durchmesser, die im gleich- 
maBigen Teil einer langen Magnetisierungsspule gelagert waren; nicht nur durch 
Wasserkiihlung, sondern auch noch durch eine besonders sinnreiche Kompensations- 
einrichtung wurde jeder méglichen Stérung durch eine thermische Lingenanderung 
vorgebeugt, was wegen der auferordentlich geringen GréBe der in Frage kommenden 
magnetischen Lingeninderungen, welche durch Spiegelablesung mit passend kon- 
struiertem Ablesemikroskop (fadenmikrometer) gemessen wurden, besonders wichtig 
ist. Es wurde erreicht, daf einem Trommelteil der Mikrometerschraube eine Langen- 
auderung der Probe von nur 0,76 < 10—6em entsprach. Die auSere Feldstirke lie} 
sich bis auf iiber 500 Gau8 steigern; zwischen jeder Felderregung wurde die Probe 
entmagnetisiert. 
Bereits bekannt ist das Verhalten der reinen Metalle: Beim Ni und Co tritt durch 
die Magnetisierung eine standige, mit wachsender Feldstarke asymptotisch zuneh- 
mende Verkirzung bis zu etwa 30 bzw. 10 < 10-6em/em Linge ein, wahrend bei 
Fe mit wachsender Feldstarke zunachst eine Ausdehnung erfolgt, die bei ungefa 
75 GauB ein Maximum von etwa 7 < 10—§ cm/em erreicht, um dann abzunehmen un 
bei etwa 330 GauB in eine schwache Kontraktion tberzugehen. Durch den Zusat 
von Ni und Co bis zu einem gewissen Maximalbetrag wurde nun bewirkt, daB di 
anfangliche Verlangerung bei niedrigen Feldstarken auferordentlich stieg und iiber- 
haupt keinen Wendepunkt mehr zeigte. Bei Legierungen mit mehr als 50 Proz. N 
baw. 70 Proz. Co nahm die beobachtete Verlangerung wieder ab und ging schlieBlic 
bei hohen Legierungen ganz in eine Verkiirzung iiber mit einem den reinen Metalle 
entsprechenden Kurvenverlauf. 
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er Verlauf der bei den reinen Metallen beobachteten Langeninderungskuiven in 
bhangigkeit von der Feldstairke 148t sich nun qualitativ durch die Annahme erklaren, 
af bei jedem derartigen Material gleichzeitig zwei Wirkungen auftreten, eine Ver- 
ngerung und eine Verkirzung, die in verschiedener Weise von der Feldstirke ab- 
angen und sich iiberlagern. Bei der Legierung von Fe mit Ni und Co andert sich 
sunachst im wesentlichen die Kurve der Verlangerung, welche erheblich ansteigt, in- 
lessen diejenige der Verkiirzung nahezu unverandert bleibt, wahrend schlieBlich natiir- 
ich mit zunehmendem Prozentgehalt der Zusaitze deren Wirkung iiberwiegt. Quali- 
tiv lat sich auch auf Grund der von Honda weiter ausgebildeten Ewingschen 
heorie des Magnetismus das gleichzeitige Vorhandensein zweier entgegengesetzter 
irkungen ohne weiteres einsehen. Wenn niamlich auf die gleichgerichteten Achsen 
er Molekularmagnete in einem Molekiil oder Molekiilkomplex eine aubere Feldstirke 
chrag zur magnetischen Achse der Molekiile einwirkt und diese dreht, so wird in 
ichtung der Achsen die vorher vorhandene magnetische Anziehung, senkrecht dazu 
ie vorher vorhandene magnetische AbstoBung verringert; in der ersten Richtung mu 
also eine Verlangerung, in der zweiten eine Verkirzung eintreten. AuBerdem werden 
ich auch noch freie magnetische Belegungen bilden, welche die Wirkung des auSeren 
eldes in bestimmter Weise modifizieren. Da man nun in den ferromagnetischen 
aterialien unendlich viele ganz verschieden orientierte Molekile anzunchmen hat, so 
rgeben sich fiir jede Feldrichtung zwei derartige von der Hohe der Feldstarke und 
von der Zusammensetzung der Legierung abhangige Wirkungen, deren Resultanten 
qualitativ den beobachteten Erscheinungen entsprechen. Die Behandlung der Frage 
in quantitativer Hinsicht behalten sich die Verff. noch vor. GuUMLICH. 


orajiré Ishiwara. On the Variation of Magnetic Susceptibility During 
‘Allotropic Transformations and Melting of Some Substances, Science Rep. 
6éhoku Uniy. 9, 233—241, 1920, Nr. 3. Innerhalb eines doppelwandigen Gefiles, das 
mach Bedarf evakuiert oder mit verschiedenen Gasen gefillt werden kann, befindet 
sich am Ende eines mit einer AuSerst empfindlichen Drehwage verbundenen Armes 
der Nahe der Pole eines kraftigen Hlektromagnets der zu untersuchende Korper, 
er beim Erregen des absichtlich méglichst ungleichmaBigen Feldes mit der Kraft 
i —— ty 8) - = in dies Feld hereingezogen wird. Hier bezeichnet m die 
asse, % die spezifische Suszeptibilitit der Probe, 9 die Feldstarke an der betreffen- 


0% 


iden Stelle, dy den Gradienten des Feldes in der Richtung senkrecht zu den Kraftlinien, 
den Torsionswinkel des Aufhangedrahtes und C die zugehérige Konstante. Durch 


inen Vergleich mit einem Kérper von genau bekannter spezifischer Suszeptibilitat, 
letwa reinem Wasser mit 7 = —0,720.10—6, lassen sich C und 9 - - eliminieren. Bei 

er Ausfiihrung der Messungen mu8 natiirlich die Suszeptibilitat des die Probe enthalten- 
den GefaSes aus Glas, Elektrolytkupfer oder Messing bestimmt und in Rechnung ge- 
zogen werden. Der Probekérper war innerhalb des Gefafes noch mit einer Heiz- 
spirale umgeben, die Temperaturmessung erfolgte mit einem Thermoelement; die 
Feldstarke betrug 2300 Gau8. 
‘Trotz der Schwierigkeit der Messungen, welche namentlich eine stets genau iiberein- 

immende Justierung des Probekérpers erfordern, scheinen die Ergebnisse, wenigstens 
mach den mitgeteilten Kurven zu schlieBen, auf einige Promille genau zu sein, und 
stellen somit ein recht empfindliches Mittel zam Nachweis der Anderung der Suszepti- 
bilitat auch bei para- und diamagnetischen Kérpern dar. ‘Trotzdem lieben von den 


ce 
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untersuchten Substanzen, néimlich Bromsilber, Chlorsilber, Schwefel, Zink und Alu- 
minium, nur die beiden letzten sowie eine Modifikation des Schwefels eine geringe 
Unstetigkeit von wenigen Prozent im Gang der Suszeptibilitét beim Schmelzpunkt oder 
beim Durchgang durch eine allotrope Umwandlung erkennen. GUMLICH. 


Seizd Saitd. On the Saturation Value of Magnetisation of Cementite, 
Science Rep. Tohoku Univ. 9, 319—322, 1920, Nr.4. Nachdem Honda und Mura- 
kami (Science Rep. 6, 23, 1917) die Magnetisierbarkeit von Hisenkarbid Fe,0 
magnetometrisch bis zur scheinbaren Feldstarke = 500 an Pulver untersucht hatten, 
welches in Kupferréhren zusammengepreSt war, fiihrt der Verf. diese Untersuchung 
bis zur Sattigung durch, und zwar an ebensolchen Réhrchen mit erheblich starker 
verdichtetem Pulver (s = 4,35 gegen 2,56). Die Messung der Induktion erfolgte 
ballistisch zwischen den Polen eines starken, du Boisschen Elektromagnets mittels 
einer um das Réhrchen gelegten Spule, diejenige der Feldstirke ebenso mittels einer 
platten, um die Induktionsspule herumgebogenen Sekundarspule (Ewing sches Prinzip), 
es ist jedoch auS8erst unwahrscheinlich, dafi dieZin einiger Entfernung vom Pulver in 
Luft gemessene Feldstarke mit der wahren Feldstarke im Innern des Pulvers, die 
ja durch die starke entmagnetisierende Wirkung der einzelnen Pulverkérnchen in 
hohem Grade verringert wird, hinreichend genau tibereinstimmen sollte. Dies wiirde 
aber, entsprechend der Formel Yoo = = = einen zu geringen Wert von Soo oder 


von 3o0/s bedingen, der vom Verf. zu 135 bestimmt wurde. Ob iibrigens das Réhr- 
chen im Feld um 180° gedreht oder der Magnetisierungsstrom des Elektromagnets 
kommutiert werden muSte, was wegen der Relaxationsdauer bei derartigen Magneten 
stets zu erheblichen Fehlern Veranlassung gibt, ist nicht erwahnt. 


Als Kontrolle fihrt der Verf. eine entsprechende Messung an einem Stibchen aus 
weibem Gubeisen mit einem C-Gehalt von 3,75 Proz. durch, aus welcher dann der 
Sattigungswert des Hisencarbids mit Hilfe des allerdings viel zu niedrig angenommenen 
Sattigungswertes von reinem Hisen (So = 1670 statt 1730) berechnet wird. Aber 
auch hier sind noch zwei erhebliche Fehlerquellen vorhanden: Gewohnliches GuBeisen — 
enthalt aufer dem C stets noch betrachtliche Mengen von Mn, Si, P, 8, welche unter 
Umstinden 10 Volumprozente noch iibersteigen kénnen; diese sind aber bei der 
Berechnung offenbar tiberhaupt nicht beriicksichtigt. Sodann geht der Verf. anscheinend 
von der Ansicht aus, da die Sattigung des im Hisen enthaltenen EKisencarbids unab- 
hangig sei von der Hohe des Carbidgehalts, wahrend aus den Untersuchungen des 
Ref. (Wiss. Abh. der Phys.-Techn. Reichsanstalt IV, H. 3, 8.233) hervorgeht, daB die 
Kurve der Sattigungswerte der Hisen-Kohlenstofflegierungen in Abhangigkeit vom 
C-Gehalt bei der eutektoiden Legierung (etwa 0,9 Proz.C) einen scharfen Knick er- 
leidet, so daB die vom Verf. gewahlte Art der Berechnung nicht zulaissig ist. Eigen- 
timlicherweise stimmen trotz der erwahnten Fehler die Ergebnisse beider Messungen 
am freien und im GufSeisen enthaltenen Hisencarbid vollstindig tberein; der sich 
ergebende Wert 4a Yoo ~ 12000 ist, entsprechend der Wirkung der erwahnten Fehler- 
quellen, tatsachlich erheblich geringer als der vom Verf. (a. a. 0.) abgeleitete An- 
naherungswert von 14800, der somit wohl vorlaufig noch als der genauere gelten 
dirfte. GuMLICcH. 


Kotaré Honda und Také Soné. Uber die magnetische Untersuchung der 
Strukturanderungen in Eisen- und Chromverbindungen bei héheren 
Temperaturen. Science Reports Téhoku Univ. 3, 228—234, 1914, Nr. 5. Nach der 
schon mehrfach beschriebenen Methode (vgl. den Bericht tiber die Untersuchung von 
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Ishiwara) bestimmten die Verff. die spezifische Suszeptibilitat von Haimatit (Fe, 0s), 
Magnetit (Fe,0,) oberhalb der Umwandlungstemperatur (600°), Chromsaureanhydrid 
(CrO3) und Chromoxyd (Cr,03) in Abhangigkeit von der Temperatur, um durch 
etwaige Unstetigkeiten bei bestimmten Temperaturen auf dabei eintretende Umwand- 
lungen schlieBen zu kénnen. Die Verff. kommen zu folgenden Ergebnissen: 

Beim Erhitzen bis zu 1300° andert Himatit seine Struktur nicht. Oberhalb von —40° 
‘war offenbar im Hamatit eine sehr kleine Menge von aus Hamatit dissoziiertem 
Magnetit vorhanden, die, obwohl chemisch nicht nachweisbar, doch infolge der sehr 
‘hohen Magnetisierbarkeit des Magnetits die y/7-Kurve stark veranderte. Umgekehrt 
wandelt sich Magnetit beim Erhitzen auf 1300° fast vdllig in Hamatit um. Bei beiden 
zeigte sich eine starke Zunahme der Suszeptibilitat, wenn die Erhitzung der pulver- 
férmigen Praparate unter der Wirkung des Feldes vor sich ging. Chromoxyd dndert 
seine Struktur beim Erhitzen nicht, Chromsiure dagegen zweimal bei etwa 280° und 
420°, wo die Kurve sehr starke Spitzen aufweist, und zwar nach der (nicht ganz 
sicheren!) Beziehung CrO, > Crg0,; > Crg03. Die teilweise sehr hohe Magnetisier- 
‘barkeit rihrt vielleicht von verschieden starken Beimengungen der ferromagnetischen 
Verbindung Cr; Og her. GUMLICH. 


Wilhelm Volkmann. Starke Magnete. OD. Opt. Wochenschr. 1920, 452—454, 
Nr. 51/52. ScHEEL. 


‘Karl Hahn. Die Schwingungsformel der oszillatorischen Entladung im 
Unterricht. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 51, 262—264, 1920, Nr. 11/12. [S. 230.] 

ScHWERDT. 
Wilh. Hillers. Die Schwingungsdauer der oszillierenden Entladung im 
‘Unterricht. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 51, 264—273, 1920, Nr. 11/12. [S. 230.] 


ScHWERDT. 
W. M. Thornton. The direction of E. M. F. and the right-hand rule. Elec- 
trician 84, 200, 1920, Nr. 2179. [S. 230.] ScHwERDT. 


‘E. Bellini. Three Magnetically-Coupled Circuits. Electrician 85, 78, 1920, 

Nr. 2200. Der Verf. stellt die Differentialgleichungen fiir drei gekoppelte Kreise fir 

den speziellen Fall auf, da die Widerstande in den drei Kreisen gleich Null sind, 

‘und da8 die drei Kreise in Resonanz miteinander sind. 

An den drei Ausgangs-Differentialgleichungen fiir die drei Kreise (1, 2 und 3) erhalt 

-er durch zweimalige Differentiation und geeignete Klimination eine Differentialgleichung 

‘vierter Ordnung fiir den Strom 7, in dem mittleren Kreis (2). 

d4ty 2 di, 1 

| Q—hg —'s) Ga + To, ae + LC} 

Diese Gleichung sagt bekanntlich aus, da der Kreis in zwei Frequenzen @, und @, 

schwingt. 

‘Durch viermalige Differentiation der Ausgangsgleichungen und geeignete Hlimination 

erhalt er eine Differentialgleichung sechster Ordnung fiir den Strom 7, in dem einen 

-auBenliegenden Kreis (1). 
dsj d*i. 3 : 

—ta—a) Ge +o C—hA—b) GE + eee Ge ta =O 


tq) 0, 


-Entsprechend fiir den anderen auSenliegenden Kreis (3). Loésung wird, weil zu 
kompliziert, nicht versucht. Aber es wird festgestellt, daS diese Gleichung fir den 
Kreis 1 und 3 durch die bereits gefundenen Frequenzen @, und @, und durch die 
Resonanzfrequenz «, die jeder Kreis fiir sich allein hat, befriedigt werde. 


. 


; 
: 
! 
i 
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Also besitzen die beiden auSenliegenden Kreise die Frequenzen @, @,, @s. Der in 
der Mitte liegende Kreis 2 besitzt nur die beiden Kopplungsfrequenzen @, und @g. 
Der Verf. gibt eine experimentelle Bestatigung der Theorie. J. Haussrr-GanswinD. 


Nikolaus Lyon und Fritz Wolfram. Uber die Temperaturabhangigkeit der 
elektrischen Doppelbrechung. Ann. d. Phys. (4) 68, 739—752, 1920, Nr. 24. 
[S. 276.] ERFLE. 


Riccardo Arnd. L’,audion“* come rivelatore di azioni elettrostatiche. 
Lincei Rend. (5) 28 [2], 51—53, 1919, Nr. 1/2. Das Gitter einer Verstarkerréhre wird 
mit einem freihingenden Leiter (,Antenne“) verbunden. Nahert man diesem schnell 
einen geriebenen Hartgummistab oder bringt einen Glasstab aus seiner Nahe fort, so 
geht der Anodenstrom (3 bis 5mA) auf Null zuriick, bei kleinen Bewegungen der 
Stabe schwankt er. Ebenso wirkt es, einen Leiter, z. B. die Hand, rasch zwischen 
Antenne und ruhenden Glasstab zu bringen. — Verf. erklart die Erscheinung damit, 
daS die tiber Antenne und Gitter auf dem Gliihdraht induzierte positive Ladung eine 
Zeitlang gleich dort die sonst emittierten Elektronen neutralisiert. — Mit ,,Joni- 
sationsstrom“ ist anscheinend nur der Anodenstrom gemeint. WETH. 


W. A. Leyshon. On the Effect of Changes in Filament Temperature, Grid 
Potential and Anode Potential on the Frequency of the Oscillations Gene- 
rated by a Thermionie Valve. Radio Rev. 1, 481—489, 1920, Nr. 10. Der Verf. 
gibt Messungen an tiber die Frequenzinderung in einer Réhrengeneratorschaltung, 
welche einen Kreis zwischen Kathode und Gitter und eine induktive Riickkopplung 
vermittelst einer Anodenkreisspule enthalt. Er findet eine Erniedrigung der Frequenz 
mit steigender Fadenheizung, die er als Zunahme der scheinbaren Réhrenkapazitat 
hinstellt. Verschiedenartige Anderungen, je nach geainderter Gitterspannung, Anoden- 
spannung, Rickkopplungsspule werden gezeigt. Der Verf. findet ferner rechnerisch, 
da die Frequenzinderung viel gréfer ist, als sie sich aus einer durch die oben- 
genannten Anderungen geanderten Steilheit der Charakteristik ergabe. Rovxopr. 


G. Quincke. Spaltung und Erwarmung von Metalldrahten und isolieren- 
den Staben durch elektrische Longitudinalschwingungen. Sitzungsber. d. 
Heidelberger Akad. d. Wiss., math.-naturw. Kl, Abt. A. Math.-phys. Wiss. 1920, 
12, Abh. 188. [8. 235.] JAEGER. 


R. Whiddington. The Ultra-Micrometer; an application of the Thermioni¢ 
Valve to the measurement of very small distances. Phil. Mag. (6) 40, 
634—639, 1920, Nr. 239. [S. 228.] Bock. 


J. K. Catterson-Smith. Notes on the Theory and Calculation of Audio 
Frequency Valve Magnifiers. Radio Rev. 1, 473—480, 1920, Nr. 10. Der Verf. 
gibt eine Berechnung von Transformatoren fir Verstarkerréhren an, in welcher er 
von den bekannten linearen Rohrenformeln ausgeht. Er setzt fiir den primar im 
Anodenkreis, sekundir im Gitterkreis liegenden Transformator ein Ersatzschema an, 
enthaltend Selbstinduktion und Widerstand, und errechnet den Verstirkungsanstieg 


in einer Stufe zu: y= mr 


? - 


1 27? 

|) + matin, 

wobei die Buchstaben folgende Bedeutung haben: /, und ky sind die Hauptkonstante 
hy 


der Rohre aus der Gleichung: «= hk, vytkvy, Ferner ist m = aie rezipr. 
2 
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surchgriff, yr ist der Transformationsgrad und Z die wibertragene Impedanz von 


ransformator und Gitterkreis: 
I 


ES ule 


obei L die Selbstinduktion der primaren Transformatorwicklung und Rg den schein- 
aren Gitterwiderstand vorstellt. Als Optimum wird gefunden: 


r= Yoana + (Bey. 


eiter gibt der Verf. eine Selbstinduktionsrechnung fiir einen kleinen Mantel- 
ransformator an. Er fiigt hinzu, daB durch die Windungskapazitat eine Anderung 
er elektrischen Verhiltnisse eintreten muS, und er gibt eine angenaherte Formel fir 
ie Gréfe der Windungskapazitat an, sowie eine einfache MeSanordnung dafir. Ruxop. 


. Breitfeld. Uber Induktionserscheinungen an unsymmetrischen Leiter- 
systemen. Elektrot. u. Maschinenb. 88, 177—184, 1920, Nr. 16. Die Definition und 
ie Berechnung der Induktionskoeffizienten parallel geschalteter ein- und mehrphasiger 
Leitungen geschiecht unter bestimmten vereinfachenden Annahmen; bei der Ein- 
haserileitung wird angenommen, dal} simtliche Stréme in den gleich dimensionierten 
eitungen gleich grof und gleichphasig sind, hei Drehstrom wird die Gleichheit der 
Stromamplituden und Phasendifferenzen der Stréme vorausgesetzt. Der Verf. fiihrt 
die Rechnung ohne diese Annahmen durch. Fir grofe Leiterabstinde sind die 
Unterschiede gering, fiir sehr kleine Leiterabstande ergeben sich aber fir die inneren 
Leiter imaginire Induktionskoeffizienten, fiir sie ist daher dieser Begriff theoretisch 
junzulassig. Die Stréme sind nicht mehr gleich groB, die Phasen sind gegeneinander 
verschoben. Werden die Leitungen riumlich symmetrisch angeordnet, dann bleibt 
die Gleichheit der Str6me und Phasen erhalten, der Induktionskoeffizient ist fiir jeden 
‘Leiter definiert. 
‘Auch fiir die in einer Ebene angeordnete Dreiphasenleitung ergibt die genaue Be- 
‘rechnung Unterschiede der Strdme und der Phasendifferenzen. Der Leiterabstand hat 
‘keinen wesentlichen Einflu8 auf die Stromstirken, dagegen ist der Hinflu8 der 
'Frequenz beachtenswert. Die Mittelwerte der genau und der angenahert berechneten 
Induktionskoeffizienten stimmen aber praktisch genitigend tiberein. DIETERLE. 


Reinhold Riidenberg. Fremd- und Selbsterregung von magnetisch ge- 
-sattigten Gleichstromkreisen. Wiss. Verdffentl. a. d. Siemens-Konzern 1, 179 
-—201, 1920, Nr.1. Die Arbeit deckt sich mit der in Bull. Schweiz. Elektrot. Verein 
1911, Heft 6, S.20 veréffentlichten. Vgl. diese Ber. 2, 31, 1921. Neumann. 


Karl Schmidt. Hochfrequenzmaschinen der Induktortype. Krwiderung zum 
Aufsatz von M. Osnos, Jahrb. d. drahtl. Telegr. 15, 154—156, 1920, Nr.2. In der 
Arbeit M. Osnos: Hochfrequenzmaschinen der Induktortypen, kritische Beleuchtung 
und Entwicklung derselben, Jahrb. d. drahtl. Telegraphie 18, 270—279, 1919, wird 
ohne Ktiicksicht auf die tatsichlich chronologische Entwicklung der sachliche Zu- 
sammenhang der bestehenden Maschinentypen beleuchtet. Osnos sieht als zur 
Induktortype gehérig solche Maschinen an, bei denen die Kraftlinienverdrangung 
durch Anderung der Permeabilitét des von der Wicklung umfaSten Kraftlinienweges 
erfolgt. Er zeigt die Typenanderungen, die gedanklich von der gewéhnlichen Nieder- 
frequenzmaschine zu den Ausfiihrungen der Cail-Hermer-Maschine, Franz. Pat, 226,781, 
1892 (Fig. 2, 3 und 4), der Guy-Maschine, D. R.-P. Nr. 143630 (Fig.5) bzw. der ab- 
geanderten Guy-Maschine, D. R.-P. Nr. 267798 der AEG. (Fig. 6) fiihren. 


aa 
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Verf. bestreitet die Richtigkeit der von Osnos gegebenen Definitionen der Be 
zeichnung ,Induktortype“ und wendet sich insbesondere gegen die Hinreihung de 
von ihm stammenden, der Lorenz A.-G. unter D. R.-P. Nr. 303321 geschitzten Ma- 
schine, die Osnos in seiner Arbeit (Fig.3) die abgeinderte Cail- Hermer-Maschine 
nennt. ScHAFFE 


M. Osnos. Hochfrequenzmaschinen der Induktortype. Erwiderung. Jahrb. 
d. drahtl. Telegr. 15, 157—158, 1920, Nr.2. Verf. weist darauf hin, daB er in seine 
Arbeit: Hochfrequenzmaschinen der Induktortype, kritische Beleuchtung und Ent 
wicklung derselben, Jahrb. d. drahtl. Telegr. 18, 270—279, 1919, Heft 4, nicht die 
tatsachlich erfolgte historische Entwicklung, sondern die logische, wie sich eine Type 
aus der anderen zwanglos. und systematisch entwickeln 1a8t“, dargestellt hat. Vel. 
vorst. Ref. ScHAirrer. 


Robert Pohl. Eine einfache Theorie der zusatzlichen Verluste im Nuten- 
kupfer von Wechselstrommaschinen. Hlektrot. ZS. 41, 908—910, 1920, Nr. 46, 
Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, die Stromverdrangungsverluste im Nutenkupfer 
auf elementarem Wege zu berechnen und in einer Form darzustellen, die auch fir 
den zuganglich ist, dem die Arbeiten von Field, Emde und Rogowski schwer 
verstandlich sind. Durch die Annahme, da8 die Zusatzstréme reine Wattstroéme sind, 
derart, daS die durch die Phasenverschiebung im oberen Leiterquerschnitt eintretende 
VergréBerung der Verluste durch die Verringerung im unteren Querschnitt auf- 
gewogen wird, ergibt sich eine fiir praktische Zwecke meist ausreichende Genauigkeit. 
Als Verhaltnis der zusiatzlichen Verluste zum, Gleichstromverlust ergibt sich der 


Ausdruck: 2 
e ‘c= p nat) hf, 
100 a 


worin f die Frequenz, n die Zahl der in der Nut nebeneinander liegenden Leiter, 
b die Leiterbreite, a die Nutbreite, h die Stabhéhe bezeichnet. Der Koeffizient ¢ be- 
rechnet sich aus der Zahl der Lagen und dem spezifischen Widerstand des Leiters. 
Fir diesen Koeffizienten wird eine Zahlentafel gegeben. Ebenso fiir eine Reihe von 
Beispielen, aus denen die gute Ubereinstimmung mit den nach Field berechneten 
exakteren Werten hervorgeht. NEUMANN. 


Robert Pohl. Die zusatzlichen Verluste in massiven Bigeln. Hlektrot. ZS. 
41, 997—999, 1920, Nr. 50. Verf. untersucht die zusatzlichen Verluste in den yon 
Luft umgebenen Wicklungsteilen elektrischer Maschinen. Er zerlegt das die Leiter 
durchsetzende Kraftlinienfeld in ein Langsfeld und ein Querfeld und berechnet zu- 
nachst unter Vernachlissigung des Langsfeldes die Widerstandserhéhung infolge des 
Querfeldes auf Grund der von Field angegebenen Beziehungen, unter Annahme einer 
ein ahnliches Kraftlinienfeld hervorrufenden fiktiven Nut. Versuche ergaben eine 
gute Ubereinstimmung der berechneten und gemessenen Werte des Widerstands- 
faktors. SchlieBlich wird auch gezeigt, wie das Liangsfeld berticksichtigt werden 
kann. : NEUMANN. 


Gg. Keinath. Ein neuer elektrischer Verdrehungsmesser. Dingl. Journ. 
335, 265—268, 1920, Nr.25. Zur Bestimmung der von einer Dampfturbine an eine 
Welle abgegebenen mechanischen Leistung kommt die Messung mittels eines Dynamo- 
meters in Betracht. Auf den grdBeren Kriegsschiffen wurde der Féttingersche 
Indikator verwendet, er lieB aber keine Fernanzeigefund nur geringe Genauigkeit bei 
der sogenannten ,kleinen Fahrt“ zu. Die seitens der Werft vom Verdrehungsmesser 
geforderte Genauigkeit war gréBer als sie die Torsionsspannungen zulieBen, die beim 
Vorwarts- und Riickwartslauf in der Welle zuriickblieben. 
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on den Siemens-Schuckert-Werken wurde nach den Vorschlagen von Sarfert ein 
lektrischer Verdrehungsmesser entworfen. Auf den zwei zu vergleichenden Wellen- 
uerschnitten werden Hochfrequenzmaschinen angebracht, die im spannungslosen Zu- 
ande der Welle zwei genau um 90° verschobene Spannungen liefern. Jin an- 
eschlossenes elektromagnetisches Wattmeter zeigt also keinen Ausschlag. Ubertragt 
die Welle mechanische Leistung, so werden die beiden Querschnitte und damit die 
tatoren der Hochfrequenzmaschinen gegeneinander verdreht, die beiden erzeugten 
Spannungen stehen nicht mehr senkrecht aufeinander, das Wattmeter zeigt einen 
Ausschlag, Es kann hiermit das Drehmoment oder die iibertragene Leistung gemessen 
werden, auch ein Elektrizitatszihler kann angeschlossen werden. Die Anordnung ist 
kompliziert und teuer. ; 

Vom Verf. wurde zum Bau eines elektrischen Torsionsindikators die Erscheinung 
benutzt, daB bei einer eisengeschlossenen Drosselspule mit Verinderung des Luft- 
spaltes eine erhebliche Anderung der Selbstinduktion und damit der Stromaufnahme 
beim Anlegen einer Wechselspannung eintritt. Es werden zwei Drosseln mit zwei 
-Luftspalten parallel an die Hilfsspannung angeschlossen, bei einer Verdrehung der 
Welle wird der eine Luftspalt gréBer, der andere kleiner. Das Verhialtnis der beiden — 
‘Stréme wird mit einem neuen Weicheiseninstrument gemessen, bei dem die Achse, 
die den Zeiger tragt, von einem System allein in der einen Richtung und von einem 
zweiten System allein in der anderen Richtung gedreht werden wiirde. Auf diese 
Weise 1a$t sich neben anderen Vorteilen auch eine fast proportionale Teilung der 
'Ableseskala erzielen. Es werden ahnliche, noch vollkommenere, aber auch kompli- 

-ziertere Einrichtungen zur Messung des Verhalinisses zweier Stréme beschrieben. 

Die beabsichtigte Verwendung der Drosselspulen auf Kriegsschiffen konnte bis jetzt 
‘noch nicht erfolgen. DrerERLeE. 


+. S. Taylor. The Influence of air Velocity and Angle of Incidence on 
the Dissipation of Heat. Phys. Rey. (2) 15, 241—242, 1920, Nr.3. [S.285.] Jaxon. 


‘Max Levy-Dorn. Réntgenstrahlen und Heilkunde. Die Naturwissenschaften 8, 
~962—965, 1920, Nr.50. (Réntgenfestnummer.) Der Verf. schildert eingehend die 
prinzipiellen Fortschritte, welche durch die miihevolle Zusammenarbeit des Arztes 
und der Technik in den letzten 25 Jahren auf dem Gebiete der Rontgentechnik ge- 
macht wurden. — Er wiirdigt speziell die Leistungen der stets verbesserten Rontgen- 
-roéhren und ihre enorme Bedeutung fiir die Diagnostik des Knochengeriistes und der 
Weichteile des menschlichen Kérpers. Nach Besprechung samtlicher zurzeit in der 
Réntgendiagnostik verwandten Methoden geht der Verf. kurz auf die biologischen 
Wirkungen der Réntgenstrahlen und deren Bedeutnng fiir therapeutische Zwecke ein. 
Er fordert, daS die Réntgenkunde bei allen medizinischen Fakultaéten wiirdig ver- 
treten werden soll. D, THALLER. 


6. Optik aller Wellenlangen. 


Arthur March. Theorie der Strahlung und der Quanten. Mit 36 Fig. Leipzig, 
Verlag von J. A. Barth, 1919. Eine sehr gute Hinfiihrung in die Quantentheorie. 
Inhalt: 1. Thermodynamische und elektrodynamische Theorie der Strahlung. 2. Ein- 
fihrung der Quanten in die Strahlungslehre. 3. Kinetische Theorie der Materie. 
4. Quantentheorie der Spektren. 5. Quantentheorie und Thermodynamik. Absoluter 
Wert der Entropie. NEUBURGER. 
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0. Lodge. Ether and Matter. Scientia 25, Heft 1, 1919. [S8.233.]  Neupuragr. 


J. J. Thomson. On the Scattering of Light by unsymmetrical Atoms and 
Molecules. Phil, Mag. (6) 40, 393—413, 1920, Nr.238. Wahrend bei isotrop ge- 
bundenen Elektronen die Verschiebung stets parallel der Kraft ist und daher das von 
solchen Teilchen zerstreute Licht in der Richtung der elektrischen Feldrichtung ver- 
schwindet, ist dies bei anisotroper Bindung nicht mehr richtig, wenn nur die auf- 
fallende Frequenz nicht gro8 gegen die Higenfrequenzen ist. Fallt unpolarisiertes Licht 
auf, so ist das Intensititsverhaltnis des zerstreuten Lichts in den Richtungen kleinster 
und gré8ter Intensitait ein scharfes Ma fiir die Anisotropie. Fur Isotropie ist dieses 
Verhialtnis 1/,, sonst stets grofer. 
Zur Rechnung werden die Krifte und Verschiebungen nach drei im Molekil festen, 
far die quasielastische Bindung mafgebenden Hauptachsen zerlegt, aus den Be- 
schleunigungen (klassisch) die Strahlung gerechnet und itiber alle Molekilorientierungen 
gemittelt. 
Nun folgt eine Kinschaltung iiber den Hinfiuf der Interferenz auf die Streuung dicht 
gepackter Komplexe. Ist der ganze Komplex klein gegen die Wellenlange, so ist bei 
isotropen Teilchen die Strahlung proportional dem Quadrat der Teilchenzahl NV, bei 
anisotropen kommt infolge der regellosen Orientierung ein zu N proportionaler Anteil 
dazu. Bei grofen Gebilden kommen fiir den zu N® proportionalen Anteil nur die 
Teilchen einer Schicht von Wellenlangendicke in Betracht. Bei Raumgitteranordnung 
der Teilchen gibt es Richtungen mit Strahlung proportional V2. 
Nun untersucht der Autor ftir einzelne Atom- und Molekilmodelle die Anisotropie, 
und zwar zuerst fiir kreisende Elektronenringe mit Hilfe der Methode der kleinen 
Schwingungen und der Variation der Konstanten. Er findet die bekannte Instabilitat 
gegentiber Schwingungen in der Ringebene fir Ringe mit mehreren Elektronen und 
zeigt, da sie von der gegenseitigen AbstoBung derselben herriihrt. Auch die von 
Rayleigh fir H, angestellten Zerstreuungsmessungen stimmen nicht mit dem alten 
Bohrschen Molekiil. Dann werden Modelle mit Elektronen behandelt, die durch ein 
Nicht-Coulombsches Kraftgesetz in Ruhelagen gehalten werden, und ein solches 
Gesetz diskutiert. 
Die Rechnungen sind recht tibersichtlich, doch scheint der Autor die neueren theo- 
retischen Arbeiten (van Leuwen, Rubinowicez, Sommerfeld), die sich mit ahn- 
lichen Fragen. beschaftigen, nicht zu kennen, die ganze Arbeit enthalt nicht ein 
Zitat. f HERZFELD. 


F. W. Preston. Visibility of the Landscape during Rain. Nature 106, 343 
—5344, 1920, Nr. 2663. Bei einer stiindlichen Regenhéhe von 1 cm und einem an- 
genommenen Durchmesser der Regentropfen von 1mm ergibt sich nach dem Stokea: 
schen Gesetz 
_ 2 (@—@)9 
9 


fiir den bei 15° geltendenWert 7 = 181. 10—§ eine Fallgeschwindigkeit von v = 3000 em/sece. 
Bei dem hieraus zu errechnenden mittleren raumlichen Abstand der Regentropfen 
von 17cm ergibt sich, wenn man die Regentropfen als véllig undurchsichtig, die 
Luft als absolut durchsichtig annimmt, fiir die Entfernung J, bei welcher die auf das 
Bild der Landschaft projizierten Regentropfen seine Flache vollstandig paola der 
Ausdruck: 
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orin D die auf die Sekunde berechnete Niederschlagshéhe bezeichnet. Der hieraus 
olgende Wert 1 = 7km besagt, da8 erst bei etwa 7km die Landschaft unsichtbar 
ird. Allgemein ist die Verundeutlichung durch Regenfalle unabhingig von der 
ropfengroBe der Anzahl der in der Sekunde auf die Flacheneinheit fallenden 
egentropfen proportional zu setzen, wodurch gleichzeitig die Undurchsichtigkeit 
er Nebel erklart wird. H. R. Scnvrz. 


ugen von Krudy. Das moderne Spiegelteleskop in der Astronomie. Leipzig, 
erlag von Eduard Heinrich Mayer, 1919. Hine leicht faBliche technische Anleitung 
ur Herstellung parabolischer Spiegelflachen und deren Priifungsmethoden, sowie einer 
eschichte der Spiegelteleskope und deren hohe Bedeutung und Zukunft in der 
odernen Astronomie. NEUBURGER. 


. H. Thomas and A. F. Hallimond. A refractometer for the determination 
f liquid mixtures. Mineralogical Society London, November 9, 1920. Nature 106, 
25, 1920, Nr. 2665. In einen zwischen Fernrohr und Kollimator (deren Achsen 
usammenfallen) aufgestellten planparallelen Flissigkeitstrog wird ein Prisma getaucht, 
essen Brechungsverhaltnis nahe an dem der zu untersuchenden Fliissigkeit liegt. 
Aus der Schlufbemerkung ,,Die Skalenteilung hat denselben Wert, was auch das 
rechungsverhaltnis des Primas sei“, geht hervor, daf es sich um ein Prisma mit 
leinem brechenden Winkel handelt (vielleicht ist ,right-angled prism“ ein Druck- 
fehler statt slight-angled prism), ahnlich wie beim Oleorefraktometer von Amagat 
und Jean (siehe die Darstellung von Pulfrich auf 8.603 der 2. Auflage des 6. Bandes 
yon Winkelmanns Handbuch der Physik), wenn man von dem Unterschied absieht, 
daf bei diesem Oleorefraktometer ein mit Flissigkeit gefilltes Hohlprisma in den 
planparallelen Fliissigkeitstrog getaucht wird. Erwahnt sei noch, da8B Thomas und 
Hallimond in der auch sonst bekannten Art gleichzeitig das nicht durch das ein- 
tauchende Prisma abgelenkte Spaltbild einstellen. ERFLE. 


| 


Wilhelm VYolkmann. Messung von Linsenkrimmungen. PD. Opt. Wochenschr. 
1920, 432—433, Nr. 49/50. Es wird vorgeschlagen, die jetzt in groSer Vollkommenheit 
erhaltlichen Stahlkugeln zur Messung des Kriimmungsradius zu benutzen. Zwei Kugeln 
werden mit Federn gegeneinander gedriickt, zwei weitere von gleichem Durchmesser 
beiderseits gegen das Kugelpaar gelegt und am besten magnetisch gehalten. Bringt 
man das System auf die auszumessende Linse und legt eine Planparallelplatte auf die 
Kugeln, so dai sie jedesmal drei der Kugeln (die beiden inneren und je eine duSere), 
berithrt, so gibt der Winkel « zwischen den beiden Plattenlagen zusammen mit dem 
Radius r der Kugeln den Kriimmungsradius R in der Form 


1 
R =rPrtgia—e 


Kugelfehler kénnen bei Benutzung einer weiteren guten Planflache ausgeschaltet 
werden. H. R. Scuuuz. 


C. Pulfrich, Ein- und zweikreisiges Kristallgoniometer mit Hinrich- 
tungen fiir die Untersuchung kleiner und mangelhafter Kristallflachen. 
ZS. f. Instrkde. 40, 212—215, 1920, Nr.11. Das Goniometer kann als ein- oder zwei- 
kreisiges Instrument und beim Abnehmen der zur Beleuchtung des Signals dienenden 
Lampe auch als Spektrometer benutzt werden. Die mechanische Hinrichtung ent- 
spricht den bisher bekannten Ausfiihrungsformen. Das Kollimaterrohr ist mit abblend- 
barem Signal versehen, und vor der Lampe befindet sich eine auf Kreuzschlitten 
montierte Irisblende, die auf dem zu untersuchenden Kristall abgebildet wird und es 


: 
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erlaubt, ein bestimmtes Flachenstiick des Kristalls zu beleuchten. Dadurch werde 
stérende Reflexe beseitigt, wahrend mit Hilfe der am Beobachtungsrohr befindliche 
mikrometrisch verstellbaren Blendscheiben wohl das Kristallbild begrenzt werden kann 
innere Reflexe aber nicht vermieden werden kénnen. _ H. R. Scuvuz. 


Hans Rumpff. Die wissenschaftliche Photographie als ex perimentelle 
Grundlage des Maschinenbaues. Dissertation. Charlottenburg 1919, 98 8S. 
[S. 230.] ScHWERDT. 


Clive Cuthbertson and Maude Cuthbertson. On the Refraction and Disper- 
sion of Carbon Dioxide, Carbon Monoxide, and Methane. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 97, 152—159, 1920, Nr. 683. Im Anschlu$ an eine Reihe vorhergehender Ver- 
suche, die zum Zwecke der Prifung der Hypothesen iiber den intramolekularen Bau 
und die Beziehungen zu optischen Problemen ausgefihrt worden sind, ist die Disper- 
sion von Kohlendioxyd, Kohlenoxyd und Methan, samtlich in sorgfaltig gereinigtem 
Zustande, untersucht worden. 
Die Werte von (n—1). 108 fiir verschiedene Wellenlangen 2 sind, bezogen auf 0° 
und 760mm Druck: 


A CO, co CH, 


670,8 44,714 33,327 43,759 
643,8 44,771 33,379 43,824 
579,0 44,940 33,535 44,021 
577,0 44,947 33,542 44,029 
546,1 45,050 33,640 44,150 
520,9 45,148 33,732 44,267 
508,5 45,201 33,782 44,330 
480,0 45,342 33,920 44,497 


Diese Werte sind darstellbar durch 
a 
eee ea 


woraus die Werte fiir die Wellenlange der Eigenschwingung sich ergeben: 
fir CO, zu 799.10-8, fir CO zu 899.10-8, fir CH, zu 877. 10-8. 


Wahrend fir H, O und N die Werte in Konstanten a nach den friheren Messungen 
der Verff. nahezu durch das Verhaltnis 1:2:3 dargestellt werden kénnen, also ent- 
sprechend der Drudeschen Theorie der Zahl der Dispersionselektronen proportional 
sind, ist diese Beziehung fiir die Konstanten des Kohlenstoffs bei verschiedener, Bin- 
dung, wie sie aus den Beobachtungen bei Annahme additiver Wirkung der Atom- 
refraktionen abgeleitet werden kann, nicht erfillt. Dies 14$t auf eine starke Beein- 
flussung der Valenzelektronen durch die tibrigen Atome, wenigstens bei Kohlenstoff, 

schlieSen. H. R. Scuunz. — 


G. Gouy. Des effets des chocs moléculaires sur les interférences 4 grande 
différence de marche. Journ. de phys. et le Radium (6) 1, 3—11, 1920, Nr.1. 
Bei gro8em Gangunterschiede nimmt die Sichtbarkeit der Interferenzstreifen infolge 
der durch den Dopplereffekt und die Zusammenstdéfe bedingten Inhomogenitat einer 
Spektrallinie ab. Der Hinflu8 der StdSe ist bisher unter der Annahme gleicher Zeit- 
intervalle zwischen den StéBen in Rechnung gesetzt worden. Verf. beriicksichtigt 
die Verschiedenheit der Intervalle, kommt aber so zu weit gréSeren Sichtbarkeits- 


‘ 
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verten, als sie Michelson experimentell findet. Beispielsweise: Na-Flamme, Gang- 
terschied 80000 Wellenlangen; Sichtbarkeit beobachtet 0,045, berechnet 0,301. Noch 
hlechter stimmt es bei den Funkenspektren. Ubereinstimmung erzielt man aber, 
enn man die Zahl der StéBe gegeniiber den Angaben der kinetischen Gastheorie 
‘eeignet vergroBert — um das 14fache in der Na-Flamme, bis zum 200fachen bei 
.en Metalldampfen im Funken —, was man so auffassen kann, daf schon das Vorbei- 
iegen in gewisser Entfernung optisch als Sto8 wirkt. BucHWAtLp. 


. A. Michelson. The vertical interferometer. Proc. National Acad. 6, 473—474, 
920, Nr. 8. Bei vertikaler Anordnung des Michelsonschen Interferometers kann 
s beweglicher Spiegel ein Quecksilberhorizont verwendet werden. Dadurch ist ge- 
ahrleistet, da der Spiegel auch bei erheblichen Verschiebungen sich selbst parallel 
leibt. BucHWALD, 


4. A. Michelson. On the application of interference methods to astro- 
omical measurements. Proc. National Acad. 6, 474—475, 1920, Nr. 8. Der 
nhalt — Untersuchung des Doppelsterncharakters von Capella mittels einer inter- 
rometrischen Methode — deckt sich mit den Arbeiten von Michelson und von 
Anderson, s. diese Ber. 1, 1417, 1920. BucHWALp. 


. E. Kanek. Precision Gages. American Machinist 58, 884—886, 1921, Nr. 18. 
S. 232. ] BreRnvr. 


pte F. C. Searle. Experiments with a plane diffraction grating. Proc. Cambr. 
Phil. Soc. 20, 88—108, 1920, Nr.1. Theoretisch und experimentell wird der Fall 
sehandelt, dai die Striche eines Beugungsgitters nicht wie iiblich senkrecht, sondern 
windschief zu den einfallenden Strahlen stehen: Richtung der Beugungsmaxima, Bild- 
rerzerrung usw. Im 2. Teil werden die Untersuchungen auf nicht paralleles Licht 
Astigmatismus!) ausgedehnt. BucHWwAa.p. 


Sisir Kumar Mitra. On a New Geometrical Theory of the Diffraction- 
figures observed in the Heliometer. Proc. Indian Ass. for the Cultiv. of 
science 6, 1—18, 1920, Nr. 1/2. Bei verhaltnismabig langer Belichtung zeigt die 
‘raunhofersche Beugungsfigur einer halbkreisférmigen Offnung (Heliometerobjektiv) 
ine Lichtlinie, die senkrecht zu dem Durchmesser der Offnung liegt und mit immer 
lacher werdenden Intensititsmaximis und -minimis allmahlich abklingt, und zwei 
Scharen von hellen Parabeln, die die gleiche senkrecht zu der Lichtlinie gelegene 
Achse haben und nach entgegengesetzten Seiten gedffnet sind. Die iibliche Theorie 
ler Erscheinung ist rechnerisch schwierig (vgl. Everitt, Proc. Roy. Soc. 88, 302, 
910); eine vereinfachte Behandlung gibt mit geringer HinbuSe an Genauigkeit selbst 
tir erhebliche Beugungswinkel praktisch brauchbare Ergebnisse. Dabei wird das 
ntegral tiber die halbkreisférmige Oberflache, das die Intensitat in einem Punkte des 
seugungsbildes darstellt, zuerst durch ein Integral iber die Randlinie der beugenden 
)ffnung ersetzt, indem die Offnung in Streifen eingeteilt und die Wirkung jedes 
‘treifens als Wirkung je einer an seinen Enden liegenden Lichtquelle aufgefaSt wird. 
Jieses Randintegral wieder wird zuriickgefihrt auf zwei oder drei punktférmige Licht- 
uellen yon geeigneter Phase, Amplitude und Lage auf der Randlinie. Von den Spezial- 
allen abgesehen, da nach der Intensitat in einem Punkte der Lichtlinie oder der 
arabelachse gefragt wird, liegt je eine Lichtquelle in den Ecken der beugenden 
‘fnung (beide Lichtquellen lassen sich in eine zusammenfassen), die dritte an einer 
telle des Halbkreises, die von der Lage des Punktes im Beugungsbilde, in dem man 
ie Intensitaét bestimmen will, abhingig ist. — Von der Berechtigung dieser Auf- 
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fassung tberzeugt man sich durch einen Versuch. Man 14St durch eine kleine Offnu: 
in dem Schirm, der das Beugungsbild auffangt, das Licht in ein Fernrohr treten, das 
auf die beugende Offnung, also auf oo, eingestellt ist, und sieht in der Tat nur di 
drei genannten Stellen der Randlinie wie punktférmige Lichtquellen leuchten. BucHwaLp 


Phanindra Nath Ghosh. Some Phenomena of Laminar Diffraction observed 
with Mica. Proc. Indian Ass. for the Cultiv. of Science 6, 51—66, 1920, Nr. 1/ 
Linien auf der Oberflache von Glimmerplattchen erweisen sich bei mikroskopischer 
Untersuchung als treppenformige Gebilde, die Gebiete verschiedener Plattchendicke 
trennen, wobei Treppenbreiten von 1/,, bis 1/49) mm und Stufenzahlen von 1 bis 1 
beobachtet und Stufenhéhen von weniger als 1/,, der Na-Wellenlange errechnet werden, 
Die durch derartige Gebilde hervorgerufene Beugungserscheinung besteht in eine 
Streifensystem, das hinsichtlich Intensitat und Farbe unsymmetrisch um die Richtun, 
des einfallenden Lichtes angeordnet ist. Seine genauere Analyse erfolgt im spektr 
zerlegten Licht (Spalt senkrecht zu den Beugungslinien) auf Grund der schrag durchs 
Spektrum laufenden dunklen Streifen. Asymmetrien zeigt auch das diffus zerstreute 
Licht. — Die Theorie der Erscheinung, kurz skizziert nach bekannten Methoden 
(Fresnelsche Integrale) und mit der Vereinfachung, daS die Treppe durch eine 
geneigte Ebene ersetzt wird, gibt von dem Auftreten der Asymmetrien Rechen- 
schaft. BucHwa.p. 


A. Reis. Uber eine Methode zur Identifizierung der Trager von Emis- 
sions-Bandenspektren. 86. Naturforscher-Versamml. Bad Nauheim 1920. Physik. 
ZS. 21, 601—602, 1920, Nr. 21/22. Hs wurde versucht, die Verwendung der gemischter 
und gespaltenen Flammen als Emissionsquelle in der Zuordnung der Spektren zu 
erzielen. Diese Flammenmethode gestattet, auf den Spalten eines Spektrographen das 
Bild eines Flammenteils zu entwerfen, dessen Temperatur und chemische Zusammen-— 
setzung praktisch einheitlich ist. Die Zuordnung des sogenannten ,,Wasserdampf- 
spektrums“ in UV wurde in Angriff genommen. Als Emissionsquelle wurde die 
CO-Flamme gewahlt, die mit Luft und O, gemischt verbrannt wurde. Diese Flamme 
sendet das fragliche Spektrum bei héherer Temperatur und geeigneter Zusammen- 
setzung auch auferhalb des Verbrennungskegels kriftig aus. Die Zusammensetzung 
der Flammengase wurde durch chemische Analyse ermittelt. In den Hauptversuchs- 
reihen wurde die Intensitat des fraglichen Spektrums in Flammen gleicher Tem- 
peratur bei wechselndem Q,-Gehalt verglichen. Bei der Temperatur von etwa 
19009 C stellte sich das CO,-Dissoziationsgleichgewicht so schnell ein, da sehr kleine 
O.-Gehalte aus den Gehalten an CO, und CO thermodynamisch berechnet werden 
konnten. Es ergab sich, da$ die Intensitét des fraglichen Spektrums bei keinem Op- 
Gehalte diesem annaihernd proportional geht und bei stark reduzierenden Flammen 
unmerklich klein wird. Bei héherem O,-Gehalte (etwa 0,5 Proz.) bleibt die Intensitat 
des Spektrums hinter der Proportionalitat merklich zuriick; geht man zu Oo-Gehalten 
von ganzen Prozenten tiber, so steigt die Intensitat des Spektrums nur mehr wenig. 
Der Wassergehalt der Flamme andert sich nur wenig, und zwar in entgegengesetztem 
Sinne wie der Oy-Gehalt, er betrug bei Oo-reichen Flammen etwa 0,5 Proz., bei den 
stark reduzierenden 1 Proz. Aus diesen Ergebnissen geht hervor, da8 das Spektrum 
mit Wasser nichts zu tun hat, sondern von einem Stoffe ausgesendet wird, dessen. 
Gehalt in der Flamme dem Oy parallel geht. Den Wert der Methode erblickt der 
Verf. in der Zurickfiihrung der spektroskopischen Zuordnung auf die gesichert 
Methodik der chemischen Analyse. Uber die eigentiimliche Erscheitiung der Ent- 
mischung in Innenkegeln von Flammen wurden neue Beobachtungen gemacht, die eine 
Aufklirung dieses Effektes erhoffen lassen. . GarssEr. 
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Gehlhoff. Uber eine konstante Lichtquelle mit kontinuierlichem ultra- 
oletten Spektrum. ZS. f. techn. Phys. 1, 224—227, 1920, Nr.10. Es wird 
zeigt, daB eine gasgefillte Halbwattlampe eine Lichtquelle von verhaltnismaBig groBer 
ravioletter Energie darstellt, die gegeniiber den bisherigen zur Erzeugung ultravioletter 
ektren gebrauchlichen Lichtquellen (Quecksilberdampflampe, Funken zwischen Metall- 
ktroden, Bogenlampe) den Vorteil eines kontinuierlichen Spektrums hat. Die spek- 
le Verteilung der Energie wird nach der Aschkinasschen Spektralgleichung fir 
talle berechnet. Es ergibt sich fir 0,3 bis 0,4 w 0,22 Proz. und bei 30 Proz. Uber- 
tung 1,23 Proz. der sichtbaren Energie fiir eine Tantalbandlampe, und fiir eine 
mpe mit einer Wolframspirale die entsprechenden Zahlen zu 1,17 Proz. und 2,02 Proz. 
ch giinstiger stellen sich die Verhaltnisse, wenn man nur die photographische Inten- 
&t bericksichtigt. Es berechnet sich dann die Hnergie zwischen 0,3 und 0,4 u, 
zogen auf die Energie zwischen 0,4 und 0,5 fir Tantal zu 7,2 Proz und bei 
Proz. Uberlastung zu 17,7 Proz. Fir Wolfram zu 19,9 Proz. bzw. 21,6 Proz. Die 
mpenkugeln erhalten seitlich einen Tubus mit aufgekitteter Quarzplatte oder Quarz- 
se. Die Spannung betrigt 6 bis 8 Volt. Die Stromstirke 15 bis 20 Amp. Die 
ge des Tantalbandes betragt 25mm, seine Breite 2 bis 3mm. Die Lange der 
olframspirale 10mm. Die Lampen werden von der. Optischen Anstalt C. P. Goerz 
t.-Ges., Abt. Scheinwerferbau, vertrieben. HetmutH ScHERING. 


ubens. Die Energieverteilung der langwelligen Strahlung des Auer- 
renners und der Quecksilberlampe sowie iiber das Rotationsspektrum 
s Wasserdampfs. Berl. Ber. 1920, 8. 733, Nr. 40/47. 

. Rubens. Gittermessungen im langwelligen Spektrum. Berl. Ber. 1921, 
, 8—27, Nr.1. Durch Anwendung eines sehr lichtstarken Spektralapparates ist es 
lungen, die mit der Quarzlinsenmethode isolierte langwellige Strahlung des Auer- 
enners und der Quecksilberlampe durch ein Beugungsgitter zu zerlegen und die 
tiheren interferometrischen Messungen zu bestatigen. In den Energiekurven traten 
ahlreiche Minima hervor, die sich auf die Absorption des Wasserdampfes der Zimmer- 
zurickfiihren lassen und welche zum Teil bei den friiheren Reststrahlenversuchen 
reits bemerkt worden sind. Die beobachteten Wellenlingen dieser Absorptions- 
axima sind °22,9 23,8, 25,0 26,6 29,0, 30,6, 32,9, 35,7, 40,0, 44,1, 49,0, 57,7, 65,8, 72,2, 
10,083," 92; 105,8 und 132,2 uw. Sie stimmen angenahert, aber nicht innerlialb der 
ehlergrenzen mit der nach der Bjerrumschen Theorie aus der Feinstruktur der 
jurzwelligen ultraroten Bande berechneten Lage wberein. REINKOBER. 


Gehrcke und E. Lau. Uber die Struktur der Balmerserie. 86. Natur- 
rscher-Vers. Bad Nauheim 1920. Phys. ZS. 21, 634—635, 1920, Nr. 21/22. Den Verff. 
elang durch Verwendung eines wasserstoffgefillten weiten Glasrohres anstatt einer 
apillaren bei elektrischer Erregung eine Verschaérfung und dadurch die Feststellung 
er Doppelheit nicht nur bei H, und Hg, sondern auch bei H, und H;. Diese Ver- 
reiterung der Balmerserie bei Erzeugung im Kapillarréhrchen wird auf einen 
jtarkeffekt zuriickgefiihrt, der mit Abnahme der Ordnungszahl der Linie zuricktritt 
nd darum bei H; und den hoheren Seriengliedern am starksten ist. Verwendet wurde 
in Interferenzspektroskop nach Lummer-Gehrcke mit einer Hilgerschen plan- 
Eslislen Platte (4,63 mm dick, 13 cm lang, | aie 506). Zur Erregung der Geissler- 


chen Réhre diente ein technischer Transformator 120:4800 Volt; primar 120 Volt, 
10 “ pro sec (stadt. Zentrale), 0,9 Amp. Effektivstrom bei 60 2 Vorschaltwiderstand. 
Wiedergegeben sind auf einer Tafel die Linienphotogramme bei Erzeugung in einer 
<apillaren von 0,8 mm lichte Weite, sowie in einem weiten Rohr von 1 cm Weite (mit 
Physikalische Berichte, 1921. 18 
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einer positiven Saule von 80cm Lange) bei tibereinstimmendem Gasdruck. Im ersterer 
Fall zeigt H, kaum noch eine Verdopplung, vielmehr eine sehr breite Linie, H, berei 
nur eine verwaschene Linie ohne erkennbare Verdopplung; im zweiten Fall ist die 
Verdopplung bei H,, H,, H, deutlich, bei H; schon nicht mehr so deutlich. Die 
Komponentenabstande betragen: 


bei H, 42= 0,126 A-E. dv = 8,78 x 10-®sec—1 


f 


5 H, 0,0695 8,82 

A H, Oasis | 9,2 

» H; 0,0432 ~—y, 7,7. (am unsichersten!) 
Bemerkenswert ist die Konstanz von 4». SwInnE 


Satyendra Nath Basu. On The Deduction of Rydberg’s Law From the 
Quantum Theory of Spectral Emission. Phil. Mag. (6) 40, 619—627, 1920, 
Nr. 239. [S. 233.] SMEKAL, 


Leon et Eugéne Bloch. Excitation du spectre de bandes de l’azote par les 
électrons de faible vitesse. C. R. 170, 1380—1382, 1920, Nr. 23. [S. 241.] Franox. 


F. L. Mohler and Paul D. Foote. The Ionization and Resonance Potentials 
of Nitrogen, Oxygen and Hydrogen. Phys. Rev. (2) 15, 555—556, 1920, Nr. 6. 
[S. 241.] FRANCK. 


M.N. Saha. Ionisation in the Solar Chromosphere. Nature 106, 232—233, 
1920, Nr. 2634. [S. 255.] FRANCK 


R. E. Nyswander, S. C. Lind and R. B. Moore. The Spectrum of Radiu n 
Emanation. Phys. Rev. (2) 15, 239, 1920, Nr. 3. Mittels eines Vierprismenspektro- 
graphen wurde das Spektrum von Ra-Kmanation zwischen A 3982 und 17449 photo- 
graphiert (Dispersion : 13 A.-E, pro mm bei 4.4000, 136 A.-E, bei A 7000), mittels eines 
Hilgerschen Spektrometers konstanter Ablenkung auch beobachtet. Als Bezugsspek 
trum diente das von He. Gemessen wurden 40 Linien, von welchen 19 mit den Be 
stimmungen von Rutherford und Royds sowie Watson ausgezeichnet tberein 
stimmen. Von den neu gemessenen Linien entfallen 5 auf das rote Ende, 9 (nur 
einmal festgestellt) auf den Bereich zwischen 24510 bis 24463. Die Ra-Emanation 
in Betragen von 200 bis etwa 1000 Millicuries — wurde nach Duane (Phys. Rev. 3, 
311, 1915) gereinigt und in kleinen Glaskapillaren (mit an den Enden eingeschmolzenen 
Pt-Elektroden) durch eine Induktionsspule mittlerer GréBe erregt; Expositionsdauer: 
30 Min. bis 2 Stdn. Eine Okklusion von Ra-Emanation in den Glaswandungen fand 
meistens nur in sehr geringem Male statt. F SwINNE 


M. Born. Die physikalische Natur der Réntgenstrahlen. Umschau.25, 29 
—32, 1921, Nr. 3. ScHEEL, 


Erich Tiede und Friedrich Biischer. Uber den leuchtenden Borstickstoff 
(Balmains Athogen und die Lumineszenzerregung durch Flammen). II. Mitteilun 
zur Kenntnis anorganischer Lumineszenzerscheinungen. Ber. d. D. chem. Ges. | f 
2206—2214, 1920, Nr.11. Die von Balmain entdeckte Leuchterscheinung» die man 
beobachtet, wenn flachenférmig ausgebreitetes Bornitrid mit dem Saum einer Flamm 
bertihrt wird, wurde an Praparaten, die nach verschiedenen Vorschriften hergestel 
wurden, eingehend untersucht. Die Ergebnisse lassen sich folgendermagen zusamme 


Racine bedingt. Vielmehr handelt es sich um rein-physikalische Vorgange, 
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ch auch durch Bestrahlung mit Licht-, Roéntgen-, Kathoden- und radioaktiven 
rahlen auslésen lassen. Reines Bornitrid luminesziert nicht, vielmehr ist ein ge- 
isser Gehalt an Borsiure unerlaSlich. Analoge Flammenlumineszenzen wurden bei 
aosphoreszenzfahigem Zinksulfid und Zinksilikat (Willemit) aufgefunden; auch die 
om Donau entdeckte Tatsache, daS gegliihtes Caleiumoxyd, mit Spuren von Wismut- 
ler Manganverbindungen versetzt, durch Berithrung mit der Wasserstoffflamme im 
sten Falle in prachtvoll cyanblauer, im zweiten Falle in sattgelber Farbe lumi- 
asziert, gehort hierher. Harry Scumipt, 


rich Tiede. Phosphoreszenz der Borsaure. III. Mitteilung zur Kenntnis an- 
-ganischer Lumineszenzerscheinungen. Ber. d. D. chem. Ges. 53, 2214-2216, 1920, Nr. 11. 
ntwassert man gewohnliche Orthoborsiure im Dunkeln und priift systematisch mit 
ngsam fortschreitender Entwasserung, ob sich nach Belichtung Phosphoreszenzeffekte 
ststellen lassen, so beobachtet man nach Beginn der Wasserabgabe bei etwa 70° ein 
erkliches Nachleuchten, das mit fortschreitender Entwasserung schnell ansteigt. Bei 
nem bestimmten Wassergehalt geht das Phosphoreszenzphanomen durch ein Maximum 
mn aufSerordentlicher Lichtintensitat, aber nur kurzer Dauer des Nachleuchtens. Bei 
eiterer Entwasserung nimmt der Effekt schnell ab, und wasserfrei geschmolzene 
orsaure ist durch keine Lichtquelle mehr erregbar. Harry Scumipt. 


. Carus-Wilson. Luminosity by Attrition. Nature 106, 345, 1920, Nr. 2663, 
erf. weist darauf hin, da} Thomas Wedgwood in seiner Arbeit ,,.Experiments and 
oservations on the production of light from different bodies by heat and attrition“ 
-*hil. Trans. Roy. Soc. 1792, part I) als erster die Tribolumineszenz von Quarz und 
ucker beschrieben hat. Harry Scumipr. 


. Brammall. Luminosity by Attrition. Nature 106, 409, 1920, Nr. 2665. Auf- 
ihlung der bekannten tribolumineszierenden Substanzen, deren Lumineszenz zumeist 
om Auftreten eines empyreumatischen Geruches begleitet erscheint. Zum Schluf 
erden kurze Andeutungen tiber eine Elektronentheorie der Tribolumineszenz gemacht, 
hne jedoch irgendwelche neue Gedanken hinzuzufigen. Harry ScuHmipr. 


. Ray Lankester. Luminosity by Attrition. Nature 106, 438, 1920, Nr. 2666. 
urze Mitteilung der (ibrigens langst bekannten) Tatsache, dai Korund tribolumi- 
esziert und dabei der gleiche empyreumatische Geruch wie beim Zusammenschlagen 
nd Reiben zweier Feuersteine auftritt. Harry Scumipt. 


y. J. Sollas. Luminosity by Attrition. Nature 106, 438, 1920, Nr. 2666. Verf. 
notersucht etwa 40 verschiedene Mineralien auf Funkenbildung und Tribolumineszenz 
eim Schleifen, wobei das am Kittstock befestigte Mineral vor einer Schleifscheibe 
iit Schmirgel oder besser Karborundum angebracht wurde. Positive Resultate er- 
aben u.a. verschiedene Silikate und Oxyde, ferner insbesondere FluSspat, wihrend 
ei den untersuchten Sulfiden (Zinkblende, Zinnober, Antimonglanz, Bleiglanz, Kupfer- 
ies und Arsenkies) keine Lumineszenz beobachtet wurde. Die Farbe des Leuchtens 
ar zumeist weib, aber auch rotliche, gelbliche sowie bliuliche Lumineszenzen traten auf. 
‘gendwelche elektrischen Effekte konnten nicht festgestellt werden. Harry Scumipt. 


- Ray Lankester. Light Produced by Rubbing Quartz Pebbles Together. 
ature 106, 310, 1920, Nr. 2662. Verf. regt an, den Trager des empyreumatischen 
eruches, der beim Zusammenschlagen und Reiben zweier Quarzstiicke auftritt, da- 
urch zu ermitteln, daS man das Reiben im Innern verschiedener Flissigkeiten vor- 
immt, die jenen Stoff eventuell absorbieren und ihn dadurch eingehender Unter- 
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suchung zuganglich machen widen. Hierzu ist zu bemerken, daS jener Geruch seht 
wahrscheinlich von der Versengung anhaftender Hornhautschiippchen herrihrt (vgl 
A. Johnsen, Die Naturwissenschaften 7, 461, 1919). Harry Scumipr 


Nikolaus Lyon und Fritz Wolfram. Uber die Temperaturabhangigkeit der 
elektrischen Doppelbrechung. Ann. d. Phys. (4) 63, 739—752, 1920, Nr. 24 
Kinleitend werden die bis jetzt vorliegenden Theorien und Versuche zur elektrischer 
Doppelbrechung und deren Abhangigkeit von der Wellenlange und der Temperatui 
kurz besprochen. Diese seien hier noch durch Nennung des zusammenfassenden Be 
richtes von Szivessy, Jahrb. d. Radioakt. u. Elektron. 16, 241—283, 1920 (besonders 
auch §. 243—247, 280—283) und der Arbeit von R. Lundblad: ,Untersuchunger 
iiber die Optik der dispergierenden Medien vom molekulartheoretischen Standpunkte’ 
erganzt, tiber die in diesen Ber. 1, 1145—1148 (besonders §. 1147), 1920 berichte' 
worden ist. Aus der Reihe der von den Verff. erwahnten Arbeiten seien hiet 
nur genannt die theoretische von A. Enderle (Diss. Freiburg 1912; Fortschr. d 
Phys. 68 [2], 281, 1912 und Beibl. 86, 1254—1257, 1912) und die experimental 
von F. Himstedt Tact d. Phys. (4) 48, 1061—1088, 1915], der das Lowe- Zeisemly 
Interferometer benutzte, und von N. Lyon (Diss. Freiburg und Ann. d. Phys. (4) 46 
753—784, 1915; Fortschr. d. Phys. 71 [2], 205—206, 1915). Der Vollstandigkeit halber 
sei noch hinzugefiigt, da man unter der Kerrkonstanten B (in den Phys. Ber. 192 
ist sie nach Lundblad mit y bezeichnet) den Quotienten 

Ng— No (Mq —n) — (nh, — Nn) 

Ae tea AE? 
versteht. Die Verff. wollten durch Bestimmung der Temperaturabhangigkeit der Kerr: 
konstanten prifen, ob die Langevinsche oder die Bornsche Formel besser zutrifft und 
beobachteten zu diesem Zwecke die Temperaturabhangigkeit der elektrischen Doppel- 
brechung. Die optische Versuchsanordnung war dieselbe wie in der vorher genannten 
Arbeit von Lyon (und zwar der relativen Methode), zur Erzeugung der Temperaturen 
zwischen +18 und —78,59 diente ein Kihltrog, der als Kihlfliissigkeit ein Gemisch 
aus Kohlensiure und Ather enthielt; es gelang dabei, wahrend einer Mefreihe die 
Temperatur auf einige Zehntel Grad konstant zu halten. Damit bei den tieferen 
Temperaturen keine Stérungen eintraten, wurden§die untersuchten Flissigkeiten — 
Athylather, Schwefelkohlenstoff, Toluol — sorgfaltig von den letzten Spuren Wasser 
befreit, und in den mit Wechselstrom (transformiert auf 7000 Volt Kffektivspannung, 
1000 Perioden) aufgeladenen Kondensator gebracht, ohne daf sie mit der Laborato- 
riumsluft in Berithrung kamen. Die Wellenlange 4 des Lichtes war 603 uu. 
Beim Athylather wurde die Dielektrizitatskonstante k, das Brechungsverhiltnis n und 
die Dichte d bei verschiedenen Temperaturen den Land olt-Bérnsteinschen Tabellen 
entnommen und B,/B,g nach den Beobachtungen mit den nach Langevin bzw. Born 
berechneten Werten dieses Quotienten verglichen (das dabei vorkommende Moment 
M eines Dipols ist der Arbeit von Debye [1912] entnommen). Ks ist beispielsweise 
fiir —78,5° k = 7,00, n = 1,408, d = 0,848, B,/Byg nach Langevin 3,669, nach 
Born 4,014, nach den Beobachtungen von Lyon und Wolfram 3,880. Auch bei den 
anderen Temperaturen sind die nach Born berechneten Werte zu grof. Zur sicheren 
Entscheidung erscheinen den Verff. genaue Bestimmungen von d und n bei verschie- 
denen Temperaturen wiinschenswert. Fir Schwefelkohlenstoff mafen die Verff. die 
Temperaturabhingigkeit der Dielektrizitétskonstanten k nach einer relativen Metho 
bei der im MeBkreise eines 10 Watt-Rdhrensenders zwei hintereinander geschaltet 
Kondensatoren enthalten waren, deren einer den abzukihlenden, Schwefelkohlens 
enthielt, waihrend der andere als Drehkondensator jeweils zur Abstimmung auf Resona 
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it dem Sendekreis (Wellenlange = 160m) diente. Genauere Messungen der Dielek- 
izitatskonstanten von Athylither, Schwefelkohlenstoff und Toluol nach einer neuen 
apfindlichen Schwebungsmethode sollen spater verdffentlicht werden. Die gré8ten 
bweichungen zwischen den beobachteten und den nach Langevin berechneten 
:/Byg betrug 5 Proz. Beim Toluol wurde k ebenso wie bei Schwefelkohlenstoff ge- 
essen (die Werte stimmen mit den von Tangl gefundenen iiberein) und beispiels- 
eise fiir —78,5° gefunden k = 2,50, n = 1,555, d = 0,995, B,/By, nach Langevin 
388, nach Born 1,921, nach den Beobachtungen der Verff. 1,719. Die Kerrkonstante 
mmt nach den Beobachtungen mit abnehmender Temperatur schwacher zu als nach 
r Langevinschen Formel zu erwarten ist; und zwar betrigt die gréBte Ab- 
eichung 10 Proz.; noch etwas gréSer wird die Abweichung zwischen Beobachtung 
id Rechnung bei Benutzung der Bornschen Formel. ERFLE. 


ritz Weigert. Uber die spezifische Wirkung der polarisierten Strah- 
ing. Ann. d, Phys. (4) 63, 681—725, 1920, Nr.24. Ausfiihrlichere Darstellung und 
ortsetzung der Untersuchungen des Verf. (Verh. d. D. Phys. Ges. 21, 479, 615, 623, 
19; ZS. f. Phys. 2, 1, 1920; ZS. f. Elektrochem. 26, 357, 1920; diese Ber. 1, 501, 
115, 1426) iber die Wirkung linear polarisierten Lichtes auf lichtempfindliche Schichten. 
irkular polarisiertes farbiges Licht erzeugt wie natiirliches, keine Anisotropie, 
er wie dieses den sogenannten indirekten Effekt, der darin besteht, daS linear 
arisiertes Licht bei gleicher Energie photochemisch schwacher auf die Schicht 
irkt als natiirliches. Die Untersuchung der Abhangigkeit des Dichroismus von der 
auer der Bestrahlung fiihrte zur Aufklarung des indirekten Effekts. Die dichroitische 
‘irkung des linear polarisierten Lichtes erscheint dem Auge im natiirlichen Lichte 
lb so stark, diejenige des natiirlichen Lichtes so, als ob sie in allen Richtungen von 
aear polarisiertem Licht der halben Intensitat hervorgebracht wirde. Man vergleicht 
so beim indirekten Effekt die halben Absorptionsanderungen fiir die ganze Intensitat 
3 linear polarisierten Lichtes mit den ganzen fiir die halbe Intensitat des natiir- 
shen oder zirkular polarisierten Lichtes. Da nun die Kurven, welche die Abhangig- - 
ait des Dichroismus von der Dauer (und Intensitét) der Bestrahlung wiedergeben, 
cht linear, sondern wie diejenige der Absorptionsinderung, sehr kompliziert ver- 
ufen, ergeben sich Unterschiede in der Wirkung, und zwar kommt z. B. bei Rot- 
regung fiir Rot und Gelb im natiirlichen Lichte ein gréBerer, fiir Griin eine kleinere 
ufhellung heraus als im linear polarisierten und im Blau eine stirkere Verdunkelung. 
ie Messung des Dichroismus erfolgte mit einer Anordnung, die der Verf. als Dichro- 
eter bezeichnet, Sie beruht darauf, da$, wenn ein anisotropes Objekt von mono- 
romatischem Lichte passiert wird, dessen Schwingungsrichtung unter 45° gegen die 
auptschwingungsrichturigen des Objektes geneigt ist, das Licht in zwei Kompo- 
mten von gleicher Amplitude zerlegt wird, ist das Objekt aber auch dichroitisch, 
erden die Amplituden ungleich, die Achse der Ellipse des bei der Zusammen- 
tzung der Komponenten entstehenden elliptisch polarisierten Lichtes ist gegen die 
‘spriingliche Polarisationsrichtung geneigt, was sich als Drehung aufert. Diese kann 
in sehr exakt mit einem Lippichschen Polarimeter gemessen werden. Man kann 
if diese Weise noch Intensitatsunterschiede von 0,1 Proz. nachweisen. Mit dieser 
nordnung lie sich der Dichroismus lichtempfindlicher Schichten schon nach sehr 
irzer Belichtung (0,04’’) nachweisen. In Fliissigkeiten lieS sich kein Effekt nach- 
eisen, obwohl wahrend der Bestrahlung gemessen wurde. Wegen zahlreicher experi- 
enteller Einzelheiten muS auf das Original verwiesen werden. v. Haupan. 


rnst Radel. Uber die Einwirkung des Lichtes auf feuchtes Chlorgas. 
-A. ZS. f. phys. Chem. 95, 378—383, 1920, Nr. 3. Wird feuchtes Chlor belichtet, 
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so tritt nach einer Induktionsperiode, deren Dauer von der Belichtungsstarke abhan 
(3/199 bis 30 Sekunden), ein feiner, ultramikroskopisch sichtbarer Nebel auf. Die a 
chen wachsen bei andauernder Belichtung rasch und verschwinden allmahlich i 
Dunkeln. Denselben Effekt bringt Ionisierung durch Induktionsfunken oder Biischel- 
licht eines Teslatransformators hervor. Bestrahlung durch Polonium und mit Radium: 
bromid wirkt wesentlich schwacher. v. Hanell 


C. Miiller und 0. Warburg. Uber den Energieumsatz bei der Kohlensaure 
assimilation in griinen Zellen. Berl. Ber. 1920,S. 733, Nr. 40/47. Hine Alge (Chlo- 
rella vulgaris) wurde in Natriumcarbonat-bicarbonatlésung suspendiert, durch da 
prismatisch zerlegte Licht einer Bogenlampe bestrahlt und die Zahl der in verschiedenen 
Spektralgebieten pro absorbierter g-cal zerlegter Mole CO, ermittelt. Die erhaltenen 
Zahlen werden als vorlaufige bezeichnet. v. Hagan. 


W. Nernst. Zur Kenntnis der photochemischen Reaktionen. Nach Vers 
suchen von Herrn Noddack. 86. Naturforscher-Vers. Bad Nauheim 1920; Phys. 
ZS. 21, 602—605, 1920, Nr. 21/22. Zur Deutung der Tatsache, dali sich bei der Chlor- 
knallgasreaktion im Licht eine viel gréBere Ausbeute ergibt als dem Einsteinschen 
Aquivalenzgesetz entspricht, hatte der Verf. die Annahme gemacht (ZS. f. Elektro- 
chem. 24, 335, 1918), dafi der primire Prozef bei dieser Lichtreaktion in einer Spaltung 
der Cl,-Molekiile bestehe. Der daraus gezogene SchluS, dai das Hinsteinsche Gesetz 
gelten wirde, wenn statt H, ein Akzeptor verwendet wiirde, der die Cl-Atome ohne 
stérende Dunkelreaktion aufnimmt, wurde schon durch die Untersuchung von L. Pusch 
(ZS. f. Elektrochem. 24, 336, 1918) bestatigt. Nun hat Herr Noddack im CCl, Br 
einen besonders geeigneten Akzeptor gefunden, die Reaktion CCl, Br-+ Cl = CCl, + Br 
gehorcht innerhalb der Versuchsfehler dem Hinsteinschen Gesetz. Zusatz von CCl 
setzt jedoch die Ausbeute herab. Um dies zu erklaren, wird angenommen, dal bei 
der Lichtabsorption sich zunachst eine energiereichere Cly-Modifikation bildet, die 
entsprechend ihrer geringen Konzentration und kleinen Dissoziationswirme weitgehend 
in Atome dissoziiert. Finden diese energiereicheren Molekiile aber, bevor sie disso- 
ziieren oder reagieren, Gelegenheit, die aufgenommene Energie abzugeben, sinkt die 
Ausbeute. 

In der Diskussion teilt Herr Trautz mit, daB er aus Messungen der Dichte des Chlors 
bei hoher Temperatur kleinere Werte fiir die Dissoziationswarme erhalten habe als 
den vom Verf. zugrunde gelegten (60000 bis 70000 statt 100000 cal). v. HaLBAn. 


Hans von Halban und Heribrant Geigel. Uber die Photochemie des Tetra- 
benzoylathylens I. S.-A. ZS. f. phys. Chem. 96, 233—250, 1920. Die farblosen Lésungen 
des Tetrabenzoylithylens in organischen Lésungsmitteln farben sich beim Belichten 
rasch gelb und entfarben sich im Dunkeln je nach dem angewandten Lésungsmittel 
mehr oder weniger rasch, um sich bei neuerlichem Belichten wieder zu farben. Die 
Untersuchung dieser anscheinend einfachen umkehrbaren Lichtreaktion hat ergeben, 
daS die Entfarbung der gelben Liésungen tatsichlich nicht auf der Riickbildung des 
urspriinglichen farblosen Tetrabenzoylaithylens, sondern auf der Bildung eines neuen 
farblosen Stoffes beruht. Auch diese Reaktion ist lichtempfindlich und diese Licht- 
reaktion wird durch Sauerstoff stark verzégert. Die bisher fir derartige Verzoge- 
rungen versuchten Erklarungen dirften hier versagen, da es sich anscheinend nicht um 
eine Oxydation, sondern um eine bloBe Umlagerung oder Spaltung handelt. vy. HALBAN, 


Hans y. Halban und Heribrant Geigel. Uber die Verwendung von photoelek- 
trischen Zellen zur Messung der Lichtabsorption in Lésungen, S.-A. ZS. 
f. phys. Chem. 96, 214—232, 1920. Die bisher zur Messung der Lichtabsorption mittel 
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aotozellen benutzten Anordnungen erfiillten nicht die Anforderungen, die in bezug 
if Genauigkeit und Schnelligkeit besonders dann gestellt werden miissen, wenn es 
sh um die Verfolgung chemischer Reaktionen handelt. Bei der hier beschriebenen 
nordnung wird der Photostrom kompensiert, indem dem Elektrometer durch einen 
ylolwiderstand ein Strom zugefiihrt wird, dessen Starke von der an den Widerstand 
slegten Spannung abhangt. Letztere wird gemessen. Im Sichtbaren lassen sich so 
xtinktionskoeffizienten ‘auf etwa 0,2 Proz., im UV (Hg-Lampe) auf etwa 1 Proz. 
mau bestimmen. v. HaBan. 


eribrant Geigel. Uber die Verwendung von photoelektrischen Zellen zur 
essung der Lichtabsorption in Lésungen und iiber die Photochemie des 
etrabenzoylaithylens. Diss. Wirzburg. 3658. 1920. Vgl.dievorst. Ref. ScHren. 


.Kieser. Hin Glanz-undSchwarzungsmesserfir photographischePapiere. 
notogr. Korrespondenz 57, 287—289, 1920, November. Ein von Schmidt & Haensch, 
srlin $ 42, nach Angaben des Verf. gebauter Apparat wird beschrieben, der unter 
snutzung eines Martensschen Polarimeters sowohl den Glanz, d.h. den spiegelnd 
fiektierten Anteil von Papieren, zu messen gestattet als auch Schwarzungsvergleiche 
ffus beleuchteter erméglicht. Im ersteren Falle wird das Papier von einem 3-Volt-_ 
impchen unter 45° mit parallelem Licht beleuchtet und der linear polarisierte Anteil 
s unter diesem Winkel reflektierten Lichtes mit dem Martenspolarimeter gemessen. 
ieser Anteil ist der regular spiegelnd reflektierte. Fiir letzteren Zweck wird das 
jlarimeter in vertikale Lage gebracht und samt dem iibrigen Apparat, der dann 
ir als Fu8 dient, iber die frei auf der Tischplatte nebeneinander gelegten Vergleichs- 
ipiere gesetzt nach Art eines Mikroskops fiir botanische Zwecke. SEEMANN. 


rnst Wagner. Uber die Grundlagen der Réntgenspektroskopie. Die Natur- 
issenschaften 8, 973—978, 1920, Nr. 50 (Rontgenfestnummer). [S. 257.] Bere. 


udolf Rothe. Uber einige Verfahren und Aufgaben aus der praktischen 
athematik. Elektrot. ZS. 41, 999—1002, 1920, Nr. 50. [S. 226.] ScHWERDT. 


, K. Richtmyer and E. C. Crittenden. The precision of photometric measure- 
ents. Journ. Opt. Soc. Amer. 4, 371—387, 1920, Nr. 5. Die Verff. geben zunachst 
ne ausfiihrliche Zusammenstellung iiber frihere Messungen der Genauigkeit von 
10tometern, die sich in der Hauptsache auf einen Vergleich des Bunsenschen Fett- 
ckphotometers zu dem Lummer-Brodhun-Photometer fiir Gleichheit oder Kon- 
ast beziehen. Es ergaben sich bei diesen Messungen fiir das Bunsensche Photo- 
eter 1,5 bis 2 Proz., fiir Lummer-Brodhun-Gleichheit 0,6 bis 0,7, fir Lummer- 
rodhun-Kontrast 0,2 bis 0,5 Proz, mittlere Fehler. Ihren eigenen Untersuchungen 
gen die Verff. ein sehr reichhaltiges Material von 20000 Messungen, ausgefihrt von 
)Beobachtern, zugrunde. Gemessen wurde mit einem Lummer-Brodhun-Photo- 
eter fiir Kontrast (8 Proz.) und einem Flimmerphotometer. Es wird jedesmal an- 
zeben die mittlere Abweichung einer Hinzelmessung vom Mittel. Die Beobachtung 
sschieht so, da die Vergleichslampe mittels eines Handrades, das mit einer Walze 
_Verbindung steht, von dem Photometer entfernt oder demselben genahert werden 
nn und die einzelnen Einstellungen mittels einer Nadel, die in einem auf der Walze 
ifgezogenen Millimeter-Papierstreifen eingedriickt wird, festgelegt werden. Das 
rgebnis der Untersuchungen ist, da} fiir homochromatische Photometrie die mittlere 
bweichung fiir das Lummer-Brodhunsche Kontrast-Photometer 0,3 Proz. ist. und 
i der heterochromatischen Photometrie mit dem Farbenunterschied schnell wachst. 
2i dem Vergleich eines Kohlenlichtbogens mit einer gasgefillten Wolframlampe ergab 


280 6. Optik aller Wellenlangen. 


sich 1,95 Proz. mittlerer Fehler. Dazu kommt noch, da8 die Messungen mit de 
Lummer-Brodhun-Photometer bei verschiedenen Farben nicht reproduzierba 
sind, sondern, daS zu verschiedenen Zeiten ausgefiihrte Beobachtungssitze, wenn é 
sich nicht um ganz geiibte Beobachter handelt, sehr verschieden voneinander au 
fallen. Mit dem Flimmer-Photometer wurde unabhaingig von Farbenunterschi 

Tourenzahl und Zeit fir getibte Beobachter eine mittlere Abweichung von 0,75 Pro 
bei ungetibteren Beobachtern von etwa 1 Proz. erhalten. HebmutH ScHERIN' 


findlichkeit und einige Anwendungen. ZS. f. techn. Phys. 1, 247—256, 19 

Nr. 11. Das Prinzip des Photometers besteht darin, da durch zwei Objektive v 

mittelst eines Lummer-Brodhun-Wiirfels das Licht der zu messenden Lichtquell 
und der Vergleichslichtquelle direkt in der Pupille des Auges vereinigt werden. Es 
ist dadurch eine flachenhafte Photometrie méglich, ohne da8 diffus zerstreuende und 
lichtschwachende Mattscheiben Verwendung finden. Dadurch ist die Empfindlichkeit 
des Photometers sehr gro$. Sie hangt ab von der Beleuchtungsstarke in der vorderen 
Brennebene des der zu messenden Lichtquelle zugewandten Objektes und von dem 
Verhaltnis der Quadrate der Objektivbrennweite und Augenbrennweite. Sie kann also 
durch Vergré8ern der Brennweite des Objektivs beliebig gesteigert werden. Bei 20cm 
Brennweite betragt die untere Grenze des MeBbereiches 1.10—7 Lux, etwa Sterne 
sechster Grofe. Fir 1m Brennweite 4.10—9 Lux, etwa Sterne zehnter Grobe. Die 
Mebgenauigkeit betragt 1Proz. Das Photometer wird von der Optischen Anstalt 
C. P. Goerz Akt.-Ges., Abt. Scheinwerferbau, in handlicher, bequem zu bedienender 
Form gebaut. Die Schwachung der Vergleichslichtquelle geschieht durch zwei ge- 
kreuzte Nicols. Es sind mit dem Instrument sehr befriedigende Messungen der Ab- 
sorption der Luft langs des Bodens, der Helligkeiten von Gestirnen, radioaktive 
Leuchtfarben, Phosphoren und Leuchtkaéfern ausgefiihrt worden. Die Messung der 
Absorption der Luft geschah in verschiedenen Spektralbereichen und ergab fir 
feuchte Luft im Roten und Gelben eine stiirkere Absorption als im Blauen. Fiir die 
Sternphotometrie soll das Instrument so gebaut werden, daS es in einem Rohr ver- 
einigt ist, das an Stelle des Okularrohrs in das Fernrohr eingeschoben werden 
kann. HetmutH ScHERING. 


Irwin G. Priest, W. F. Meggers, K. S. Gibson, E. P. T. Tyndali and H. J. 
McNicholas. Color and spectral composition of certain high-intensity 
searchlight arcs. Technol. Pap. Bur. of Stand., Nr. 168, 148., 1920. Die Unter- 
suchungen beziehen sich auf den Bogen des Sperry-Scheinwerfers mit ,,Columbia‘- 
Kohlen und ,,Speer“-Kohlen bei 75 Amp. und 45 Volt und den normalen Bogen mit 
»Hlektra“-Kohlen bei 10 Amp. Sie werden*ausgefiihrt mittels eines Ké6nig-Martens- 
Spektralphotometers und eines Martensschen Polarisationsphotometers, das dazu 
diente, die Konstanz der Helligkeit der Bogen wahrend der Spektralphotometrie zu 
prifen. Als Normallampe wurde eine 500 Watt-Glihlampe verwandt. Es ergibt sich, 
da8 der Sperrybogen im Vergleich zu der Mittagssonne in Washington im Blauen 
eine héhere relative Intensitat besitzt, wahrend er ihr von 550uu ab gleich kommt. 
Der normale Kohlebogen hat im Blauen und Griinen bis zu 590 eine geringere Intensitat 
im Vergleich zum Sonnenlicht, im Gelben und Roten tiber 590 eine gréBere relative 
Intensitaét. Zum Schlu8 werden noch einige Spektralaufnahmen der verwandten 
Kohlen beigefiigt, die ergeben, da der Docht der ,Speer“- und ,Columbia“-Kohlen 
Zusatze von Cer, Thor, Lanthan und Yttrium enthalt, wahrend sich fiir die Elektra- 
kohlen ein kontinuierliches Spektrum ergibt und nur die Kohlenstoffbanden stark 
hervortreten. HetmutH ScHERING. 


G. Gehlhoff und H. Schering. Uber ein neues Photometer sehr hoher 189 
er 
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Georg Gehlhoff und Ferd. Thilo. Die neueste Entwicklung der Bogenlicht- 
Scheinwerfer in Deutschland. Helios 36, 385—388, 394—396, 413—416, 421—424, 
1920, Nr. 42, 43, 46, 47. GemaS dem Hauptbestandteil eines Scheinwerfers zerfallt 
der Artikel in die drei Hauptabschnitte Opik, Lichtquelle und Gehause. Die Optik 
besteht fast ausschlieBlich aus Glasparabolspiegel, die bis zu 2m Durchmesser fast 
mathematisch genau aus besonderem temperaturbestindigen Spezialglas hergestellt 
werden. Metallspiegel haben den Nachteil eines geringeren Reflexionsvermégens und 
einer geringen Lebensdauer der reflektierenden Fliche. Als Lichtquelle dienten bisher 
in der Hauptsache Reinkohlenbogenlampen, in denen die negative Kohle meist sehr 
diinn gewahlt wird und zur Erhéhung ihrer Leitfahigkeit mit einem Kupfermantel 
(Siemens-Schuckert) aus Graphit (Plania) oder mit verkupfertem Docht (Conradty) 
hergestellt ist. Die Regelwerke sind Motorlampen von verschiedenster Ausfihrung, 
die sehr eingehend beschrieben werden. Ein groSer Fortschritt in der Scheinwerfer- 
technik war die Hinfiithrung der Lampen mit erhdhter Flachenhelligkeit. Kine solche 
Erhohung ist, da der Lichtbogen unter Druck (Lummer) nicht praktisch verwendbar 
ist, nur durch starke Uberlastung der Kohlen (Beck) méglich. Der Durchmesser 
der positiven Kohle bei 150 Amp. wurde von 36,5 auf 16mm verringert. Durch 
Zusatz von Metallsalzen im Docht und Umspiilen der Kohlen mit Spiritus- oder 
Leuchtgas wird ein ruhiger Bogen erzielt. Die Beck-Lampe wurde von der Firma 
K6érting & Mathiesen ausgebaut und von der Optischen Anstalt C. P. Goerz Akt.-Ges., 
Abt. Scheinwerferbau, weiter verbessert, der es gelang, die Gasumspiilung weg- 
zulassen und die Uberlastung noch héher zu treiben (16mm bei 225 Amp.). Es wird 
im Maximum die siebenfache Flachenhelligkeit der normalen Koblen erreicht, und 
als groBte Intensitat fiir den Goerz-Scheinwerfer von 2m Spiegeldurchmesser und 
300 Amp. zwei Milliarden Kerzen erhalten. Die Speisung der Scheinwerfer geschieht 
mittels besonderer Dynamos, die durch Elektromotoren oder Benzinmotoren angetrieben 
werden. Bei der Konstruktion der Gehiuse mute besonders auf geringes Gewicht 
und leichte Zerlegbarkeit Wert gelegt werden. Ein wichtiger Teil ist die Blende, 
die bei der Fliegerverfolgung momentan zu schlieSen und zu 6ffnen sein muf. Man 
ging daher von der Irisblende wieder zu der Klappenblende tiber. Zwei SchluSkapitel 
sind noch den durch den Krieg notwendig gewordenen Ersatzmaterialien und der 
Aufstellung und dem Transport der Scheinwerfer gewidmet. HetmvutH ScHERING. 


H. P. Gage. Optical Problems in Glasmaking. Phys. Rev. (2) 15, 247—248, 
1920, Nr. 3. Gutes Glas ist chemisch indifferent und es sind daher die physikalischen 
Kigenschaften besonders wichtig. Von rein optischen Higenschaften wird die Farbung 
und Durchlassigkeit der Glaser hervorgehoben. Es sind Glaser fiir Hisenbahnsignale, 
die zur Vermeidung ‘stérender Reflexe gekriimmt sind, ungefarbte Glaser mit Ab- 
sorption fiir Ultrarot oder Ultraviolett, undurchsichtige Glaser mit Durchlassigkeit fiir 
Ultrarot oder Ultraviolett hergestellt worden. H. R. Scuuz. 


Hans Schulz. Uber Helligkeit und Helligkeitsempfindung. D. Opt. Wochen- 
schrift 7, 17—20, 1921, Nr.2. Es werden die Beziehungen zwischen objektiver Hellig- 
keit und Helligkeitsempfindung besprochen, ebenso wie der Einflu$ der Adaptation, 
deren Wirkung auf verschiedene Ursachen zuriickgefiihrt wird (Theorien von Joly- 
Lodge und Hecht). Weiter wird auf das Tscherningsche physiologische Helligkeits- 
ma eingegangen und auf die Bedeutung der Helligkeitserscheinungen auf die Genauig- 
keit photometrischer Messungen hingewiesen. _ H. R. Scuvuz. 


W. Ostwald. Die Farbenpsychologie. Dtsch. Psychol. 8, 1—40, 1920, Nr.1. Verf. 
setzt unter stetem Widerspruch gegen die Helmholtzsche Farbenlehre die theore- 
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tischen und praktischen Grundprinzipien der Konstruktion seines Farbenatlas aus- 
einander. — Was zunachst die theoretischen Grundlagen betrifft, so erklart Verf. 
die Einfiihrung der ,Helligkeit* bzw. ,Intensitat“ als dritte der unabhangigen 
Farbvariabeln neben ,,Farbenton* und ,Sattigung“ fiir einen folgenschweren Fehler 
Helmholtz’, durch den die Entwicklung der Farbwissenschaft fir ein halbes Jahr- 
hundert blockiert worden sei. Verf. setzt an Stelle der allgemein, d. h. fiir Farben 
beliebiger Herkunft giltigen Helmholtzschen Variabeln ,Sattigung“ und ,Helligkeit* 
(bzw. ,Intensitat“) die wesentlich enger gefaften, nur auf Pigmente anwendbaren, 
praktischen Begriffe ,, Weib* und ,Schwarz“. Diese Variabeln des Verf. und die tiber- 
wiegende Benutzung farbiger Aufstriche bedingen dann ihrerseits die Unterscheidung 
der ,,bezogenen“ und ,unbezogenen“ Farben, und daB die lediglich quantitative Unter- 
schiede aufweisende Schwarz-Weifreihe und die schwarzlichen Abarten (,,dunkelklare 
Farben“) auf gleiche Stufe mit den daneben noch qualitativ nach Farbenton und Satti- 
gung verschiedenen Farben gestellt werden. — Von praktischen Gesichtspunkten fiir 
die systematische Zusammenstellung aller denkbaren Pigmente werden eingehend dar- 
gelegt das Prinzip der inneren Symmetrie, welches eine Gleichabstandigkeit nach dem 
Farbenton, die analytische und psychologische Teilung, deren letztere auf Grund des 
Fechnerschen Gesetzes eine empfindungsmafige Gleichabstandigkeit nach Schwarz- 
und WeiSgehalt herbeifiihrt, und die entsprechenden zahlreichen quantitativen Bestim- 
mungen. Der Farbenatlas stellt Schnitte durch Verf. Farbenkérper dar, einen Doppel- 
kegel, der durch Drehung eines gleichseitigen Dreiecks um eine Seite entsteht. In 
den beiden Scheiteln des Doppelkegels liegen WeiS und Schwarz, im Aquator die 
maximal gesattigten , Vollfarben“, auf dem oberen Kegelmantel alle ,hellklaren“ (Mi- 
schungen von Vollfarbe und Wei), auf dem unteren alle ,dunkelklaren“ (Mischungen 
von Vollfarbe und Schwarz), im Innern alle ,triiben* Farben (Vollfarbe, Wei und 
Schwarz). Die im Farbenatlas enthaltenen zwei- bzw. eindimensionalen Teilordnungen 
dieses Farbkérpers sind einmal senkrecht durch die gemeinsame Kegelgrundflache bis 
zu der Hauptachse fiihrende Schnitte. Ein derartiger Schnitt, ein ,farbtongleiches 
Dreieck“, stellt in psychologisch gleichabstandigen Stufen die hellklaren, dunkelklaren 
‘und triiben Abwandlungen einer Vollfarbe bis zur Schwarz-Weifreihe dar. Die zweite 
Teilordnung sind die Farbkreise gleichen WeiS- und Schwarzgehalts, die ,gleich-— 
wertigen Kreise“. Hin solcher entsteht, wenn man durch irgend eine Farbe des Farb- 
kérpers einen Kreis legt, dessen Mittelpunkt in der Hauptachse liegt. — Uber die 
Teile dieses Farbk6rpers, die im Atlas tatsichlich ausgefiihrt sind, iber die zugrunde 
legenden Normierungen, tiber die Farbbezeichnungen nach Buchstaben und Zahlen 
und tiber Farbharmonien mu im Original nachgelesen werden. **Arnt KoHLRAUSCH. 


Ostwald. Die neue Farbenlehre und ihre praktische Anwendung. Verh. d. 
Ver. z. Bef. d. Gewerbefl. 1920, Sitzungsber. 8. 132—143, Nr. 9. SCHEEL. 


F. W. Edridge-Green. The Stereoscopic Appearance of Certain’ Pictures, 
Nature 106, 375, 1920, Nr. 2664. Verf. weist darauf hin, da bestimmte Bilder einen 
besonders heryorstechenden raumlichen Eindruck hervorrufen. Zur Erklarung dieser 
Tatsache wird angefiihrt, da bei nahegelegenen kérperlichen Gegenstanden das rechte 
Auge vorwiegend die rechte, das linke Auge die linke Seite sieht, wie auch durch 
eine geeignete Anordnung zweier stereoskopischer Halbbilder nachgewiesen werden 
kann. Auch dann, wenn die rechte Gesichtsfeldhalfte fiir das linke Auge, die linke 
Gesichtsfeldhilfte fiir das rechte Auge vdllig leer ist, zeigt sich im Stereoskop ein 
uberraschende kérperliche Wirkung. Demgemaf kénnen auch Bilder mit verschiedene 
Perspektive in den Bildhalften’ die Wirkung in hohem MafSe zeigen. H. R. Scuuxz. 
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Ch. Eug. Guye. Le principe de Carnot et l’évolution physico-chimique 
les organismes vivants. Arch. sc. phys. et nat. (5) 2, 176—213, 1920, Mai/Juni. 
Es wird dargelegt, da das Carnotsche Prinzip — der zweite Hauptsatz der Thermo- 
iynamik — unbedingt auch fiir die physikalisch-chemischen Umsetzungen der lebenden 
Jrganismen gelten muB. Doch ist wohl zu beachten, da die lebenden Organismen, 
s0 insbesondere der Mensch, nicht als kalorische Maschinen anzusehen sind. Es gibt 
auBerdem in den Lebensprozessen Gesetze, die, wenn auch nicht ginzlich verschieden 
von denen der anorganischen Welt, doch viel komplizierter sind als diese. Die Még- 
ichkeit dieser Auffassung gewinnt der Verf. vom Standpunkt der statistischen Be- 
trachtungsweise im Sinne von Boltzmann und Gibbs, indem er auf den Hinfluf 
der Schwankungserscheinungen hinweist. Diese gelangen um so stairker zur Geltung, 
je weniger gleichartige Elemente vorhanden sind. In dieser Hinsicht scheint die 
Feinstruktur der lebenden Substanz mit ihrer auferordentlichen Verschiedenheit der 
<leinsten Teilchen ein sehr giinstiges Gebiet fiir starke Schwankungserscheinungen 
zu bilden. , 

Den Schlu8 bildet eine philosophische Betrachtung iiber die statistische Auffassung 
des Carnotschen Prinzips. HENNING. 


Richard C. Tolman. The Entropy of Gases and the Principle of Similitude. 
Phys. Rey. (2) 15, 521—522, 1920, Nr.6. Die Entropie S eines idealen einatomigen 
Gases ist darstellbar als S = S,+25 Rin T— Rinp, wenn S, die Entropie bei dem 
Druck 1 und der Temperatur 1 bedeutet. S, kann nur eine Funktion des Atom- 
gewichtes m sein, fiir die das frither vom Verf. entwickelte Prinzip der Ahnlichkeit 
den Ausdruck S,; = 15 h.inm-+ Sp liefert. Sp besitzt fiir alle einatomigen Gase 
den gleichen Wert. Da bei tiefen Temperaturen und geringen Drucken alle Gase 
einatomig werden, so kann jene Formel zur Berechnung der Entropie irgend eines 
Gases Verwendung finden, wenn die thermischen Daten, die den Ubergang zu hdheren 
Temperaturen erméglichen, bekannt sind. Hs lat sich zeigen, daS die fir Helium, 
Argon, Wasserstoff, Cadmium und Zink vorliegenden Beobachtungsdaten mit der 
Theorie im Kinklang stehen. HENNING, 


Eric K. Rideal. On the Velocity of Unimolecular Reactions. Phil. Mag. (6) 
10, 461—465, 1920, Nr. 238. Die Notiz enthalt die Skizze zu einer Theorie chemischer 
Reaktionen, die infolge ihrer Kiirze kaum verstandlich ist, Der Verf. sucht zu zeigen, 


dn ye i 


le a 
die GréiBe « = vy ist, wo v die Frequenz der ultravioletten Higenschwingungen der 
hv 

Substanz ist und daS die Gleichung lautet: of =v.e ®?. Die unimolekulare Re- 
aktion soll in Wirklichkeit eine bimolekulare zwischen Atomen und Lichtquanten sein. 
Es schlieSen sich daran einige sehr gewagte Rechnungen, die zu giner leidlichen Uber- 
sinstimmung mit den Beobachtungen fiihren. 

Die Energie # eines Quantums soll elektrostatischer Natur sein, und zwar LH? = 2he 
and der ,Durchmesser“ des Quantums gleich der Wellenlinge 2 = c/y. Manprtune. 


daS in der Trautzschen Gleichung fiir unimolekulare Reaktionen 


M. Milankovitch. Théorie mathématique des phénoménes thermiques 
produits par la radiation solaire. Acad. Yougosl. d. science. de Zagreb. — 


ery 
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Minist. de Vinstr. publ. du royaume d. Serb. Croat. et Slovén. 3408. Paris, Gauthier- 
Villars, 1920. Deutscher Auszug in Bull. d. siidslaw. Akad. d. Wiss. in Zagreb 18/14, 
27—33, 1920. Inhalt des Buches: Erster Teil: 1. Distribution de la radiation 
solaire & la surface des planétes, abstraction faite de leurs atmosphéres. 2. Distri- 
bution de la radiation solaire a la surface des planétes, en tenant compte de leurs 
atmosphére. 3. Rapport entre linsolation et la température des planétes, abstraction 
faite de leurs atmosphere. 4. Rapport entre insolation et la température des pla- 
nétes, en tenant compte de leurs atmosphéres. — Zweiter Teil: 1. Distribution de la 
radiation solaire 4 la surface du globe terrestre et son climat mathématique. 2. Va- 
riations séculaires de l’insolation et le probléme paléoclimatique. 3. Recherches 
théoriques sur le climat de quelques planétes et sur le climat lunaire. Données 
bibliographiques, remarques et notes. 
Der zweite Teil gibt unter anderem die numerischen Werte der mittleren jahrlichen 
Temperaturen der verschiedenen geographischen Breiten. Diese Temperaturen unter- 
scheiden sich von den aus den Beobachtungen berechneten dadurch, da sie fir die 
niedrigen Breiten etwas hdher und fir die hdheren Breiten etwas niedriger sind. 
Der Unterschied rihrt daher, dai der Verf. die Luft- und Meeresstrémungen in die 
Rechnung nicht einbezogen hat. Dies hat aber keinen Kinflu8 auf die mittlere 
jahrliche Temperatur der ganzen Erdoberflache und der Atmosphiare, und die berech- 
neten Werte stimmen mit den Beobachtungen vorziiglich tiberein. So berechnet der 
Verf. fiir die Héhe der grofen Isothermenschicht 10530m, was den Beobachtungen 
entspricht. 


Weiter betrachtet der Verf. ausfihrlich die sakulare Variation der Insolation und die 
astronomische Theorie der Hiszeit, dagegen wird das palioklimatische Problem nur 
gestreift. Er findet, da die mittlere jahrliche Temperatur des Erdpoles — 34,8° sich 
um 3,29 vergréSern und um 4,2” vermindern kann. Sehr bemerkenswert ist der 
Abschnitt tiber das Klima der vier inneren Planeten und des Mondes. Die Temperatur 
des Planeten Merkur oszilliert auf der der Sonne zugewandten Seite zwischen 300 und 
450°, dagegen kann die Temperatur der Venus in keinem Falle 100° ibersteigen 
(unter Voraussetzung einer verhaltnismaSig kurzen Rotationsdauer). Fir die Mars- 
oberflache findet der Verf. folgende obere Grenzen der mittleren jahrlichen Temperatur: 


Breitey si sis, 7% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90° 
Temperatur. . —3 —4 —7 —12 —18 —27 —388 —46 —5l —852? 
Fir unseren Mond berechnet der Verf. als mittlere Temperatur des Mondaquators 
+ 129, S. Monorovit1. 


EK. Ariés. Sur la chaleur spécifique des vapeurs saturées aux basses 
températures. (Réponse a une note de M. G. Bruhat.) C. R. 171, 456—458, 
1920, Nr.9. Die spezifische Warme ist allgemein darstellbar durch den Ausdruck 
(passe th a wobei der Temperaturkoeffizient der Entropie S fiir denselben Zustand 
zu nehmen ist, fiir den auch die spezifische Warme gelten soll. Im Sattigungszustand 


ist S nur von 7 abhingig. In der Nahe des absoluten Nullpunktes mu = 
sein; desgleichen also auch die spezifische Warme im Sattigungszustand. Im Gegen- 
satz hierzu wird von vielen Seiten angegeben, daB die spezifische Warme im Satti- 
gungszustand mit abnehmender Temperatur dem Wert —oo zustrebt. Das hier ab- 
geleitete Ergebnis folgt auch aus den Gleichungen, die friiher von Bruhat aufgestellt 
wurden. I]ennin 
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. Y. Edgeworth. On the Application of Probabilities to the Movement 
f Gas-Molecules. Phil. Mag. (6) 40, 249—272, 1920, Nr. 237. Kin Versuch, einige 
chliisse der kinetischen Gastheorie, welche auf Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen 
eruhen, nachzupriifen und zu klaren. Vorerst werden an dem sehr einfachen Beispiel 
ines dualen Gemisches eindimensionaler elastischer Gasmolekiile drei verschiedene 
ege der Beweisfihrung erlautert, um die endgiiltige Geschwindigkeitsverteilung zu 
rschliefen. ; 

: 1. Bei wachsender Zahl der Zusammenstéfe nihert sich das Geschwindigkeitsvertei- 
lungsgesetz nach Uberlegungen, die denen der Laplaceschen Fehlertheorie analog 

22 
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2. Auf Grund des H-Theorems von Boltzmann wird eine Verteilungsfunktion her- 
geleitet, welche notwendig und hinreichend die Stabilitat des Endzustandes 
bedingt. 

8. Die Abnahme der Zahl von Molekiilen mit bestimmter Geschwindigkeit infolge 
der Zusammensté8e wird stets durch eine Zunahme dieser Zahl infolge der Zu- 
sammensté8e von anderen Molekiilen kompensiert, so da das einmal bestehende 
,normale“ Verteilungsgesetz aufrechterhalten bleibt. Es wird betont, daS dieser 
bekannten SchluSweise eine Annahme iiber die Umkehrbarkeit der Betrachtung 
zugrunde liegt und daS die aus ihr gefolgerte hinreichende Stabilitatsbedingung 
durch Uberlegung 1. zur Vollstindigkeit von 2. erganzt wird. 

Alle drei Uberlegungen lassen sich, wie teilweise ausfiihrlich gezeigt wird, parallel 
auf zwei- und dreidimensionale, aus beliebig vielen Komponenten bestehende Gas- 
gemische, auch unter Zugrundelegung generalisierter Koordinaten, anwenden. Schreitet 
man jedoch zur Annahme einer Wirkungssphire und eines beliebigen Kraftgesetzes 
yor, so versagt 3., wofern man nicht den Lionvilleschen Satz einfiihren will. Die 
Uberlegungen 1. und 2. jedoch gestatten, wie abschlieSend bemerkt wird, auch noch 
verschiedene andere Fille zu erledigen, speziell den Fall eines Kraftfeldes, ohne 
Zuhilfenahme der klassischen Mechanik, durch bloSe Wabhrscheinlichkeitsbetrach- 
tungen. : LaskI. 


sind, notwendig der Form des Fehlergesetzes 


Charles R. Darling. Pyrometry. 2. ed. 2218. London, E. and F. N. Spon. 
Limited, 1920. ScHEEL. 


T. S. Taylor. The Dissipation of Heat by Various Surfaces in Still Air. 
Phys. Rev. (2) 15, 218, 1920, Nr.3. (Abstract of a paper presented at the St. Louis 
meeting of the Americafi Physical Society, 30. Dez. 1919.) Die Konstante a der Ab- 
kihlungsformel 9 = 0,e—** wurde an zylindrischen GefaBen von 50cm Linge, 
10cm Durchmesser, die heiSes Wasser enthielten, bestimmt, und zwar fir blanke 
WeiSblech- (tin) Oberflache, fiir Asbest- und Aluminiumiiberziige und fiir mit Kohlen- 
asche bestaubte Oberflache. Max Jaxos. 


T.S. Taylor. The Influence of Air Velocity and Angle of Incidence on the 
Dissipation of Heat. Phys. Rev. (2) 15, 241—242, 1920, Nr.3. (Abstract of a paper 
presented at the St. Louis meeting of the American Physical Society, 30. Dez. 1919.) 
Die Warmeabgabe der Wickelképfe eines Turbo-Generators suchte der Verf. dadurch 
zu bestimmen, da8 er einen Heizkérper von ahnlicher Form (50cm Linge, 4 < 4 cm? 
Querschnitt) herstellte und mit dem fiir Spulen iblichen Stoff umwickelte. Der Heiz- 
kérper wurde mit Luft von 1,7 msec—1 Héchstgeschwindigkeit senkrecht und unter 
45° beblasen. Max Jaxon. 
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J. R. Clarke. On the Thermal Conductivity of some Solid Insulators. 
Phil. Mag. (6) 40, 502—504, 1920, Nr. 238. Der Verf. iberprift die von W. M. Thornton 
(diese Ber. 1, 936, 1920) angegebene Beziehung k = H’- 9 zwischen Warmeleitvermégen, 
Elastizitatsmodul und Dichte an Versuchswerten, die von verschiedenen Beobachtern 
an 16 wohldefinierten optischen Jenaer Glassorten gefunden worden sind. Hiernach 
stimmt die Thorntonsche Gleichung nicht; dagegen scheint die Feststellung, dab 
die Warmeleitfahigkeit mit der Elastizitat und der Dichte zunimmt, auSer fiir schwere 
Glaser, annahernd richtig zu sein. Man kann somit von vornherein mit einiger 
Sicherheit feststellen, ob ein Glas die Warme gut oder schlecht leitet. Max JAKoB. 


J. Innes. The Mechanics of Solidity. Nature 106, 377, 1920, Nr. 2664. [S. 234.) 
Reginald G. Durrant. The Mechanics of Solidity. Nature 106, 440—441, 1920, 
Nr. 2666. [S. 234.] BERNDT. 


Carola Kéller. Untersuchungen iiber Volumanderungen von Zinnamal- 
gamen. ZS. f. Metallkd. 18, 1—19, 1921, Nr. 1. Die Versuche erfolgten nach der 
dilatometrischen Methode an vier Amalgamen, welche der Zusammensetzung Hg Sn, 
HgSn,, Hg Sng und HgSn, entsprachen. Das von J. Wirschmidt an anderen Zinn- 
amaleamen gefundene Ergebnis wurde auch bei diesen bestatigt, da namlich der 
Ausdehnungskoeffizient mit wachsender Temperatur zunichst abnimmt oder nahezu 
konstant bleibt, dann wiachst und in der Nahe des Schmelzpunktes sein Maximum 
erreicht, diese liegen bei den vier Amalgamen bei 130 bis 140°, 169, 185 und 195°, 
Die Kurven, welche den Zusammenhang von Volumen und Temperatur angeben, fallen 
bei Erwarmung und Abkiihlung nicht zusammen; bei héheren Temperaturen ist ihre 
gegenseitige Lage unregelmabic; das bei Zimmertemperatur liegende Endvolumen ist 
aber stets kleiner als das Anfangsvolumen. Auch bei konstanter Temperatur andert 
sich das Volumen. Kihlt man rasch auf die Beobachtungstemperatur ab, so tritt die 
Kontraktion sofort, bei langsamerer Abkihlung erst nach einer gewissen Zeit ein. 
Dies hangt mit Strukturanderungen zusammen. Hin Amalgam erscheint gleich nach 
der Herstellung homogen, nach wiederholtem Schmelzen und Abkihlen dagegen zeigen 
sich regelmaBig angeordnete groBere Kristalle. Bei der mikroskopischen Untersuchung 
erkannte man in ersterem ziemlich kleine, weit auseinander liegende Kristalle. Brrnpv. 


Léon Schames. Zur Lésung des Problems der Zustandsgleichung. ZS. f. 
Phys. 8, 255—261, 1920, Nr. 4. Unter der Voraussetzung, daB als Grenzgleichung fiir 
v = co die Idealgasgleichung gilt, wird rein thermodynamisch eine Zustandsgleichung 
von der Form 


a 
(p + +) v= KT Ow) > 
abgeleitet, wobei a mit der inneren Energie U folgendermaben zusammenhingt: 
x 
0U 1 
a ry estes ye 
ae at Ov nt Car 
T= 09 
Um gy) aus der Erfahrung abzuleiten, wird die Zustandsgleichung in der Form 
pendiagtt Se 
Pe ee ian v 


betrachtet, wobei also Z Volumen- und Temperaturfunktion ist. Die Z-Isochoren werden 
“ale J - 
in einem Diagramm gezeichnet; ihre Neigung gibt 4 = v? (Ge), die Differenz 


vom betrachteten Punkt bis zum Anfangspunkt (7’ = oo) also a. Die — allerdings | 
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»twas weite — Extrapolation des Z-Isochoren zum Anfangspunkt lat auf Pi) Schlieben 
d es zeigt sich, da8 die van der Waalssche Funktion P(r) = — sich mit dieser 
trapolation wohl vertragt. Die Grée b wird in reduzierten Einheiten etwa 1/,. Im 
egensatz zu a, das sowohl Volumen- als Temperaturfunktion ist, ist 6 konstant. Aus 
er Zustandsgleichung folgt dann, daB dieses b gleich dem Grenzwert von v fiir p — 00 
ird, nicht aber gleich dem Grenzwert fiir p = 0, 7 = 0. Da hierbei a = 0 wird, 
leibt letzterer unbestimmt. SCHAMES. 


- J. van Laar. On the Critical Quantities of Mercury in Connection with 
she Increase ofthe Molecular Attraction on Dissociation of the Double 
olecules. I, Proc. Amsterdam 23, 267—281, 1920, Nr. 2/3. Ausgehend von den 
Werten b, =150.10—-5 und Va, =11.10-2 fir 1g Atom Hg hat Verf. friher unter 
er Annahme, dai Hg im kritischen Punkt bimolekular ist, die kritischen Daten 
erechnet (ZS. f. anorg. Chem. 104, 84, 124, 1918) zu 


T,, = 1260° abs; p, = 192 Atm. - und T,, = 1172° abs; p, = 180 Atm. 


sieht jetzt ein, da diese Werte viel zu niedrig sind und kommt hauptsichlich durch 
enutzung der Benderschen empirischen Daten (Phys. ZS. 16, 246, 1915 und 19,.410, 
918) zu folgenden Werten: 


T,, = 1700° abs. Py = 1100 Atm. d,, = 4,15. 


gibt jetzt 6, = 120.10—-5 und 1a, = 10.10—2. Er bleibt bei seiner Auffassung, dab 
g im kritischen Zustand zweiatomig sei und nimmt jetzt eine ganz gerincfiigige 
issoziation dieses Hg, in Kinzelatome an, um damit die Erhéhung der molekularen 
‘Attraktion und weiter diejenige der kritischen Temperatur um 30 Proz. und des 
kritischen Drucks um 300 Proz. zu erklaren. Den Faktor f der van der Waalsschen 


fdruckformel 
ampfdruckforme r — (In p;,/p): (1;,/T — 1) 


erechnet er etwas gréfer als 4. Das Gesetz vom geraden Durchmesser findet er 
lbestatigt. Die reduzierte Gaskonstante findet er sehr nahe dem van der Waalsschen 
‘Wert 2%/3; jeduch sei sie wegen des Assoziationsfaktors 2 in Wirklichkeit nur die 
Halfte hiervon und mithin nur etwa ein Drittel des sonst meist gefundenen Wertes 
(~ 3,8 fir vielatomige Substanzen, d. Ref.), 
Nach Ansicht des Verf. wiirde das Hg eine kritische Temperatur von etwa 10000° 
haben, wenn es einatomig bliebe; die tatsachliche kritische Temperatur sei nur durch 
Zweiatomigkeit zu erklaren, wobei ein sehr kleiner Betrag dissoziiert sein miisse. ScHAMES. 
? 


J.J. van Laar. On the Critical Quantities in the Case of Association, when 
the Molecular Attraction is considerably Increased on Dissociation of 
the Molecules to the Isolated Atoms, also in Connection with the Critical 
Quantities of Mercury. II. Proc. Amsterdam 23, 282—298, 1920, Nr. 2/3. In diesem 
II. Teil versucht Verf. eine allgemeine Theorie zu geben fiir die Dissoziation einer ~ 
zweiatomigen Substanz in Einzelatome. Ausgehend von der Gleichheit der thermo- 
dynamischen Potentiale leitet er in langerer Rechnung Beziehungen ab, aus welchen 
der Verf. entnimmt, da8 eine ganz geringfiigige Dissoziation sehr starke Anderungen 
in 7;, und p, hervorrufen kénne. Hierdurch glaubt er die Rechnungen des I. Teils 
(siehe voranstehendes Referat) theoretisch begriindet zu haben. ScHAMES. 


C. Rayeau. Les isothermes au voisinage de l’état critique. La détente 
adiabatique des fluides saturés. CO. R. 171, 235—238, 1920, Nr. 4. Aus den 
Betrachtungen Bruhats (Phys. Ber. 1, 1173, 1920) folgt, da’ wegen der Kontinuitat 
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von oe, diese GréBe (wie bekannt) im kritisehen Punkt = wird und weiter, daB 


oT 7 T 
hierbei - = 0. Die Verinderung von p, v, T fihrt dann zu 

1 Op 

42. gp et mSigTe 

Aus der Form der kritischen Isothermen folgt a << 0, B > 0; die Neigung der Wende- 


punktstangenten gibt y <0; die Lage des Wendepunkts 6 > 0. Verf. leitet hieraus 
zwei Beziehungen ab, die pation Bruhat Saige ais er findet weiter 


d?p 0? p By 
3 (ane ons sake Ge 
wihrend Bruhat, gleichwertig mit dieser ehathentie einfachen Beziehung, eine 
sehr komplizierte Gleichung gab. — Im II. Teil leitet der Verf. auf zwei Wegen eine 
Formel fir die adiabatische Entspannung ab, die ebenfalls von Bruhat in einer 
neueren Notiz gegeben worden war. Der erste Weg benutzt einen gedachten KreisprozeB 


zwischen einer metastabilen und einer stabilen Entspannung. Der zweite Weg geht von 
der Differenz der Gibbsschen Potentiale vor und nach der Entspannung aus, ScHAMES, 


dT? = adv3 + Bdrt+ dT (ydv+ ddv) +.-. 


C. Raveau. Les propriétés thermodynamiques des fluides au voisinage de 
état critique. C.R. 171, 471—473, 1920, Nr.9. Verf. will die verschiedenen in der 
voranstehenden Notiz behandelten Beziehungen zwischen den Adiabaten und Isothermenin 
der Nahe des kritischen Punktes gleichzeitig und ohne Rechnung ableiten. Das gelingt, 
wenn man die Anderung der nutzbaren Energie betrachtet, die die Anderungen dv und _ 
dT vom kritischen Punkt an begleitet. Er kommt so zu umfassenderen, aber recht 
komplizierten Gleichungen, fiir welche wir auf das Original verweisen miissen. ScHAMES. 


E. Fr. Russ. Hin neuer elektrischer Lichtbogenofen. GieSerei-Ztg. 18, 3—5, 
1921, Nr. 1. Das charakteristische an dem Ofen ist, daS die obere Elektrode kolben- 
formig gestaltet ist und aus zwei Teilen besteht, einem als Zuleitung dienenden 
dinneren metallischen, der dicht von feuerfestem Material umgeben ist, und einem 
dickeren, den ganzen Ofenquerschnitt ausfiillenden, aus Kohle. Dadurch ist geringer 
Spannungsabfall, Verminderung der Warmeableitung durch Konvektion und Verhinde- 
rung des Abbrandes, namentlich an der Stelle, wo die Elektrode das Gewélbe durch- 
setzt, erreicht. BERnpt. 


Max Jakob. Thomsons Dampf-Nomogramm. ZS. d, Ver. d. Ing. 64, 1056—1059, 
1920, Nr. 50. Das von D. Halton Thomson angegebene Dampf-Nomogramm (siehe 


nicht ohne weiteres benutzt werden. Der Verf. hat daher die Mafstibe auf deutsche 
Mafe umgerechnet und neugeteilt. Er erwahnt, daS Proell schon vor Jahren ein 
ahnliches, wenn auch weniger vollkommenes Nomogramm verdffentlicht hat (ZS. d. 
Ver. d. Ing. 1904, S. 1418 und Rechentafel fir Dampfturbinen, Berlin, Julius Springer). 
' Es werden ferner einige me des Warmeinhaltes und des spezifischen Volumens nach 


sprechenden Werten nach einer Entropietafel in Stodolas Buch ,Die Dampfturbinell 
(4. Aufl.) verglichen. Der Gebrauch des Nomogramms wird an einigen der in der 
englischen Abhandlung veréffentlichten Beispiele ebenso wie dort erlautert. Als Haupt 
vorzug des Nomogramms wird ausgefiihrt, daB es eine besonders schnelle Orientie 
iber die jeweiligen Dampfeigenschaften und Zustandsinderungen, insbesondere 
der Expansion in Dampfturbinen ermégliche. Max JaKos. 
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